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まずお確かめ < だをい（付属品) 


下記の付属品びすべてそろつているかお確かめください。 


♦充電式バッテリー NP - 己0 (1 個) 



♦ストラップ （1 本) 


♦バッテ U —チャージヤー BC - 己0 
(1 式） 




♦専用 A/V (音声/映像) 
ケーブル （1 本） 



♦専用 USB ケーブル （1 本) 



♦ CD-ROM (1 枚） 
Software for FinePix 



♦使用説明書（本書1部） 
♦お取り扱いにご注意ください （1 部) 
♦保証書 （1 部） 


#ストラップを取り付ける 

0© の手順で取り付けます。 

止め具を〇の図のように根元から少し離した状態で取り 
付けを行ってください。 
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「陵顔^(測お t 機能)を巧って撮おしでがよう 

顔キレイナビを使って撮影すると、人物の顔を検出し、ピントや明るさを最適化して撮影することがで 
をます（一25ページ）。人物が左ちに並び、背景にピントが合いやすかったシーンでも、顔キレイナ 
ビで 素早く人物の顔を検出してピントを合わせます。さ5に、顔に合わせて明るさも最適化するため、 
人物を明るく撮影でをます。また、検出した顔のホ目を補正することがでさます。 


〇顔キレイナビび ON のとき(液晶モニターに。び表示さ 
れまず)、人物の顔に枠び表示されまず。 



〇 シャツターボタンを全巧しして撮影しましよう。 



また、一人旅などでセルフタイマー (^64 ペー 
ジ)を使った自分撮りにち適しています。 



出顔キレイナビで撮影した画像は、再生時、 

巧顔キレイナビボタンを押すと、顔を拡大して表 
示します（一37ページ）。さらに、じ(下の再生機 
能では、顔キレイナビを活かした設定びでさます。 

. 再生ズーム（一33ページ） 

- 因赤目補正（一90ページ） 

-圆スライド シヨー(一 85 ぺージ） 

•凸プリント予約（一85ぺージ） 

•ロトリミング（一98ぺージ） 
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もっと使いこなそう（撮影編) 


撮影機能を使いこなす一設定の手順 
撮影モードを設定する . 
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かろ高感度2枚撮り . 
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争人物 . 

. 
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乂 スポーツ . 

わ夜景（じ M 長時間露光） ...... 

雜花火 . 

を夕焼け . 
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子パーティー . 
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户-モードメニュー（撮影） . 68 
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(团パフオーマンス） . 68 

感度を変更する（晒感度） . 69 

記録される画像の大ささを変える 

(田ピクセル） . 70 

色調を変更する（巧 FinePix カラー) . 71 

撮影メニュー . 72 

明るさの測定方法を変える（回測光） . 72 

色合いを調節する 

( ca ホワイトバランス） . 72 

連続撮影する（回連写） . 74 

ピント合わせの方法を変える 

(面 AF モ ー K ) . 76 

もつど環 D こなそう（再生編） 

户-モードメニュー(再生）/ 

再生メニューを使ラ . 78 

户-モードメニュー（再生）の設定方法 . 78 

再生メニューの設定方法 . 78 

户-モードメニュー（再生） . 79 

画像を送受信する（国赤外線通信） . 79 

ブ□グ用の画像を送信/保をする 

(圓ブ□グモード） . 82 

連続して再生する（回スライドシヨー) . 8己 

プ U ントする画像を指定する 

(凸プ IJ ント予約） . 8己 


巧動画を撮影する . 

動画サイズを変更する 
因動画を再生する . 

カメラの設定を変える 

カメラの設定を変える一励セットアップ 
セットアップメニューの操作 ..... 

セットアップメニュ-覽 . 

プ IJ グダこなどに接続する 

テレビに接続する . 

プリンターに接続してプリントする 
一 PictBrid 呂 e 機能 . 


2#使用可能なメモリーカードについて 

本機では、 xD - ピクチャーカードと SD メモリーカード、 
SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、 
これらを「メモリーカード」または 「 SD メモリーカー 
ド」と表記します。 


再生メニユー . 90 

赤目画像を補正する（因赤目補正） . 90 

画像を回転する（因画像回転） . 91 

画像を保護する（因!プ□テクト） . 92 
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本書にごいて 



■ 使用可能なメモリーカードについて 

本機では、 xD - ピクチャーカードと SD メモリーカード、 SDHC メモ 
U —カードをお使いになれます。本書では、これらを「メモ U —力一 
ド」または 「 SD メモリーカード」と表記します。 


この操作び行えるモードを示しています。 


のま意 

カメラを使用するときに、故障などを防ぐため 
にを意していたださたいことを記載していま 
す。 


ンチェック！ 

実際に操作するとさに確認していたださたいこ 
とを記載しています。 


¢3 メモ 

カメラを使用するにあたって知っておくと便利 
なこと、参考になることを記載しています。 


■ イラストについて 

本書ではボタンを図のように説明しています。 



例： ►► ボタンを押すとさ 


D に P/ 目 ACK ボタンを押すとさ 



foiSM 
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各部の名前 


ソヤッターボタソ- 

ブレ防止ボタン （ R 27,11 0) — 

ズームレバー ( R 23,33) - 

フラッシュ （ R 59) - 

AF 補助光ランプ （ R 30,10 6) 

/セルフタイマーランプ （ R 63) 

レンズ（レンズカバー)- 


インジケーターランプ ( R 25) 

H (再生）ボタン- 

▲ ▼イ ► (十字）ボタン- 

液晶 モニター （ LCD ) - 

兰脚用ねじ穴- 


—メモリーカード 
ス□ット （ R 14) 



バッテリース□ット 
( P .12) 

バッテリー取りがし一 
つまみ ( R 12) 


バツテリーカバー ( R 12) 


* () 内のページに詳しい説明びありまず。 



POWER (電源）ボタン 
赤外線通信ポート ( R 80) 

7イク 


スピーカー 

モードダイヤル 

フォトモード（户）ボタン 
( R 66,78) 
端子カバー 
A/VOUT 
(音声/映像出力） 
端子 （ R 114) 

専用 USB 端子 


MENU (メ ニユ ー ）/ OK ボタン 
[ ぶ顔キレイナビボタン （ R 25,37) 
か赤目補正ボタン ( R 25) 
ストラップ取り付け部 
DISP (表示 ） /BACK (戻る） 
ボタン （ R 31,3 2) 
DC カプラー用ケーブルカバー 
















































液晶モニターの表示例 


■ 静止画撮影時 


⑥フラッシュ （ R 59) 


化マク〇 (近距離） （ R 58) 


。顔キレイナビ (R25) - P 

((<1))1 ブレ防止 (P.27) - I_ 

OM 撮影モード （R45) -イ Sl((ii))i 笠⑥化の 


-のセルフタイマー ( R 62) 

__ mu ピクセル ( R 70) 

ぃム—_ r - 撮影可能枚数 （ R 1 50) 


バッテリー残量表示 （ R 20) 

回測光 （ R 72) - 

幹ホワイトバランス （ R 72) 

を連写 （ R 74) - 

AF フレーム ( R 23) - 

日付•時刻 （ R 18) - 

シャツタースピード （ R 54)- 


广圆鮮を 01 ISO KKH 宜 ^ • 


!AF っ L 

が ] L 


- IS 01 日日感度 （ R 69) 

-白 " inePix カラ— ( R 71) 
- !AFAF 警告 ( R 23) 


2050.12 .31 12:00 AM 
JlOOO F2.8 囚 +11/3> 


_ —が手ブレ警告 （ R 24) 

曲つ L 01 AF スピードアップ ( R 68) 

I - iCl 内蔵メモリー （ R 16) 

——因露出補正 ( R 56) 
-絞り値 ( R 52) 


■ 再生時 


。顔キレイナビ ( R 37) 
因再生モード （ P .32) — 
をボイスメモ （ R 95) - 
因赤目補正 ( R 90) — 
が美肌モード （ P .48) — 
圓ブ□グモード （ P .82) 


。因み圆 a 因苗 100-0001- 


[fm ] を 


mn 

IS0100 


2050.12 .31 12:00 AM 
1000 F2.8 因 -1% 


iffi 

陋を： 


-コマ NO . ( P .109) 

苗プレゼント （ R 32 ぶ 0) 


-因プ□テクト （ R 92) 
a プリント予約 （ R 85) 


本機はメモリーカードがなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モ 
ニ ターに " iCl " が表示されます。 
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パッテリーを巧電する 


お買い上げ時にバッテ U —は充電されていません。カメラをお使いになる前に必ず充電してください。 


〇バッテリーチヤージヤー （ BC - 日 0) にバッテ 


■ 使用するバッテリー 

充電式バッテ U - NP - 己0 (1 個) 


リーをセツトします。 

表示に従って正しくセツトしてくださし、。 




©ま意 


工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。 
お使いになる前に必ず充電してください。 


-バッテリーにラベルなどをはらないでくださし、カメ 


ラか5取り出せなくなることがあります。 

バッテリーの端子間を短絡させないでください。発熱 
して危険です。 

バッテリーについてのご注意は、別紙の「お取り扱 
いにご注意ください」をご参照ください。 

必ず専用の充電式ノ（ッテリー NP - 已〇をお使いくださ 
い。弊社専用品がの充電式バッテリーをお使いにな 
ると故障の原因になることがあります。 

外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでくださ 
い。 

充電式バッテリー NP -40 を使用する機種に NP - 己0を 
使用しないでください。取り出せなくなります。 








©電源プラグをコンセントに差し込みます。 

充電ランプび赤色点なして、充電を開始します。充電び 
完了すると、充電ランプは緑色点なします。 

約2時間20分で充電び完了します。 



■ 巧電ランプと状態 


巧電ランプ 

状態 

対処 

消灯 

バッテ U —未装着 

充電するバッテ U —を装 
着してください 

緑色点灯 

フル充電（充電終 
了） 

パッテ U —をバッテ U — 
チャージャーから取り外 
して<ださい 

赤色点灯 

充電中 

- 

赤色点滅 

充電中にバッテ 

U —び異常状態に 
なった 

電源プラグをコンセント 
から抜さ、バッテリーを 

ノ 、ツ了 U— チヤーソヤー 

から取り外してください 


©ま意 

-使用しないときは電源コンセントから巧いてくださ 
い。 

-電極に巧れがあると充電でさない場合があります。巧 
電前にバッテリーの電極、充電器の端子を乾いたをれ 
いな巧などで清掃することをおすすめします。 

-低温時は充電時間が長くなることがあります。 

- NP- 已〇は使わなくても、少しずつ放電しています。撮 
影の直前 （1 〜2曰前）には NP- 已〇を充電してくださ 
い。 

-バッテリーやバッテリーチャージャーは、内部で電力 
を消費するため温かくなりますが異常ではありませ 
ん。できるだけ通気の良いところで使用してくださ 
い。 

-ご使用中、内部で発信音がする場合がありますが、故 
障ではありません。 

. 充電中のバッテリーチャージャーにラジオを近づける 
と、放送に雑音が入ることがあります。その場合は、 
バッテリーチャージャーをラジオから離してご使用く 
ださい。 

-次のよラな場所には置かないでください。 

暖房器具の近くや直射曰光の当たるところなど、温度 
の高いところ/湿気の多いところ/ほこりの多いところ 
/振動の激しいところ 

-海が旅行でも使用可能な、入力 AC100V 〜240V、 

已 0/60HZ 仕様です。ただし、電源コンセントの形状 
は、各国、各地で異なりますので国に合ったコンセン 
卜変換プラグが必要です。詳しくは、旅行代理店にご 
相談ください。 


準備する 
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八'ツテ IJ — を入れる 

デジタルカメラには、動かすためのバッテリーび必要です。まずはバッテ U —をカメラに入れましよう。 


〇バッテリーカバーを開けます。 



ンチェック！ 

バッテリーカノ（一を開けるとさは、必ず電源が切れてい 
ることを確認してください。 


①ま意 

-バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開けな 
いでください。メモリーカードまたは画像ファイルな 
どが壊れることがあります。 

•バッテリ -力 J (一に無理な力を加えないでください。 


© バッテリーを入れます。 

指標の位置び合うように確認してから、バッテ U —取り 
外しつまみを押しのけるよラにしてバッテ U —を入れま 
す。 

バッテ U —びさちんと固定されたことを確認します。 



①ま意 

バッテリーの向さに気を付けて入れてください。 
























©バッテリーカノ（一を閉めます。 



か バッテリーを取り出ずには 



バッテリーカノ（一を開け、バッテリー取り外しつまみを 
指で動かして□ックをがしてください。 


①注意 

バッテリーを取り出すとさは必ず電源を切ってくだ 
さい。 


& メモ 

AC 駆動したいとをは、別売の AC パワーアダプター AC- 
已 VX と DC カプラー CP- 已〇が必要です。使いちについ 
ては、それぞれに付属の使用説明書をご参照ください。 


準備する 
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メモリーカードを入れる 


本機では内蔵メモ U —で撮影でさますび、メモ U —カード（別売）を使うとよりたくさんの写真を撮影でさ 
ます。本機では、 xD - ピクチャーカードと SD メモ IJ ーカードをお使いになれます。本書では、これらを 
「メモ U —カード」と表記します。 


使用可能な xD - ピクチャーカード T 


DPC-16 (1 目 MB) 
DPC-64 (64MB) 
DPC-2 己6 (2 己 6MB) 
DPC-512 (己] 2MB) 
DPC-M1GB (1GB) 


DPC-32 (32MB) 
DPC-128 (128MB) 
DPC-M2 己6 (2 己 6MB) 
DPC-M 己] 2 (己] 2MB) 
DPC-M2GB (2GB) 


接触面 



& メモ 


今後の対応メモリーカードについては、ホームぺージ 
に掲載します。詳しくは h け p :// fujifilm . jp / をご覧くだ 
さい。 

SD メモリーカードの種類によっては、動画の記録が 
途中で止まる場合があります。左記 SD メモリーカー 
ドのご使用をおすすめします。 

マルチメディアカードには対応しておりません。 


〇バッテリーカバーを開けます。 


表 裏 

& メモ 

xD - ピクチャーカードには従来品と、 「 DPC - MIGB 」 
など、 「 M 」 が付いている Type M があります。 

本機は Type M に対応していますが、使用する機器 
(カードリーダーなど）によって非対応の場合がありま 
す。また 、 Type H は海外のみの販売となります 。 Type 
H の互換性は Type M と同じです。 Type りは xD - ピク 
チヤーカード USB ドライブ DPC - UD 1 ではご使用にな 
れません。 



■ 使用可能な SD/SDHC メモリーカード 

SD/SDHC メモ U —カードは、弊社にて動作確認し 
たをのをおすすめします。 

. 乂一力一 ： SanDisk 製 









©メモリーカードを入れます。 
( XD - ピクチャーカードの場合) 



( SD メモリーカードの場合) 



確実に奧まで差し込みます。 


©ま意 

SD メモリーカードをカメラに入れるとさは、書を込み 
禁止スイッチの□ックを解除してください。書を^^^み禁 
止スイッチを "LOCK" 側へスライドさせると、画像の 
記録や消去•フォーマットがでをなくなります。スイッ 
チを元に戻すと、通常どおり使用でをるよラになりま 
す。 



©ま意 

-未使用の SD メモリーカード、パソコンやカメラソがの 
機器で使用した SD メモリーカードは、必ずカメラで 
フォーマツトト 111ぺージ)してから ご 使用くださし、。 
- miniSD アダプターや microSD アダプターの 中には、 
アダプター裏面に金属端子が露出しているちのがあり 
ます。このよラなアダプターをお使いになると、異常 
接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となり 
ますので、絶対に使用しないでください。 
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をページにつづく 


準備する 























































































メモリーカードを入れる（つづき） 


©バッテリーカノ（一を閉めます。 


メモリーカードを取り出すには 

カードを押し込んだあと静かに指を 
戻すと、□ックががれて取り出せま 
す。 


①注意 

-メモリーカードは、ルさいため乳幼児が誤って飲み^^^ 
む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保 
管してください。万一、乳幼巧が飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

-メモリーカードの向きが間違っていると奥まで入りま 
せん。無理な力を加えないでください。 

-□ックが外れた直後にメモリーカードから急に指をは 
なすと、メモリーカードが飛び出す場合がありますの 
でごま意 < ださい。 

-本機での動作保証は弊社製 xD- ピクチャーカードと 動 
作確認済みの SD メモリーカード（^14ぺージ）とな 
ります。 

- 「xD- ピクチャーカード、 SD メモリーカード、内蔵メ 
モリーについてのご注意」一別紙の「お取り扱いにご 
を意ください」 




た]メモ 

-被写体によって記録されるデータ量が一定ではないた 
め、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくな 
ることがあります。 

-標準撮影枚数については、1已〇ぺージをご参照ください。 

■ 内蔵メモリーについて 

本機はメモ U —カードびな 
くてを、カメラの内蔵メモ 
リーにより、撮影できま 
す。内蔵メモリーを使用し 
ているとさは、液晶モニ 
ターに "dn" び表示され 
ます。 

メモリーカード(別売)び挿入されているとさ 
[撮影した画像]:メモ U —カードに記録されます。 
[再生画像]:メモリーカード内の画像を再生します。 

メモ U —力ード(別売)び挿入されていないとさ 
[撮影した画像]:内蔵メモリーに記録されます。 

[再生画像]:内蔵メモ U —の画像を再生します。 

■ 内蔵メモリー内の画像について 

内蔵メモ U —内の画像は、カメラ本体の故障などにより 
データび壊れたり、消失することびあります。大切な 
ファイルは別のメディア(八ードディスク、 CD-R、CD- 
RW、 DVD-R など)にコピーして、バックアップ保をさ 
れることをおすすめします。 

また、内蔵メモ U —へ保をした画像は、メモ U —カード 
へ コピーできます (一 93ぺージ)。_ 

①ま意 

内蔵メモリー内に不要の画像があるとさは消去してくだ 
さい（一38ぺージ)。 


HUB 


:V: 


2050,12 .31 10:00 AM 



















電源を入れる/切る 


#撮影モードで電源を入れる 

"POWER" (電源）ボタンを押すと、電源び入りま 
す。 

をラー度押すと、電源び切れます。 



& メモ撮影と再生の切り換え 

撮影中に"囚"（再生）ボタンを押すと再生モードにな 
ります。 

シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻りま 
す。 


©ま意 

-撮影モードで電源を入れたとをはレンズ部が動を、レ 
ンズカノ（一が開きます。レンズ部を手で押さえている 
と、誤作動や故障の原因になります。 

-レンズに指紋がつかないようにごを意ください。撮影 
画像の画質低下の原因になります。 


#再生モードで電源を入れる 

"因"（再生）ボタンを約]秒間押すと、再生モード 
で電源び入ります。 

電源を切るには "POWER" (電源）ボタンを押し 
ます。 



& メモ 

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 
ししてください。 


準備する 
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電源を入れる/切る（つづさ） 


#使用ずる言語と曰時を設定する 

ご購入後初めて電源を入れたとさは、使用する言語と曰 
時び設定されていません。確認画面び表示されますの 
で、使用する言語と曰時を設定しましよラ。 

〇電源を入れると言語設定画面び表示されます。 




①使用する言語を選びます。 



③ " MENU / OK " ボタンを押すと、設定び 
完了します。 
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©日時を設定します。 




①設定したい項目（年、月、曰、時、分) 


を選びます。 



③▲▼を押して日時設定を変更します。 


& メモ 

-設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変 
ねります。 

-時設定で12を越えると自動的に AM 件前 ） /PM (午 
後）が切り換わります。 











0 日付の並び順を変更します。 




①"曰付の並び順"を選びます。 



② 並び順を設定します。 

③ " MENU / OK " ボタンを押すと、設定び 
完了します。 


か 日付の並び順について 

例）2007年12月旧 
年.月.日： 2007.1 2.1 
月/日/年：12/1/2007 
日.月.年：1.12 .2007 


©パフオーマンスの設定をします。 


①目的に合わせた設定を選びます。 


③ " MENU / OK " 
完了します。 


ボタンを押すと、設定び 


^ メモ 


バッテリーを取り外して長期間保管したとをも言語設 
定、曰時設定およびパフォーマンス設定がクリアされ確 
認画面が表示されます。設定を保持するには充電済みの 
バッテリーを入れたままにしてください。 

充電済みのバッテリーを約4曰間入れたままにすると、 
バッテリーを取り外しても、約7曰間設定が保持されま 
す。 


I 次ページにつづく 


ち巧寿命を優先しまず 


準備する 


敦 

||f 

錢 

富 




















電源を入れる/切る（つづさ） 


自動電源 OFF 機能 


自動電源 OFF 機能により、2分間（己分間）操作しない 
と自動的に電源び切れます（^]]2ぺージ)。電源を入 
れ直すには " POWER " (電源）ボタンを押します。再 
生するときは"囚"（再生）ボタンを約]秒間押します。 

& メモ 

パフオーマンスの設定が "01 AF スピードアップ"また 
は "直! r モニターパワーアップ"の場合は、自動電源 
OFF 機能を " OFF 設定"にすることはできません。 
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#バッテリー残量について 

電源を入れ、液晶モニターでバッテリー残量を確認しま 
す。 



④ 

①③③ 

CD 

GCZZIII ： 口 



①バッテリーの残量は十分にあります（白点な)。 
③バッテリーの残量は約半分です（白点な)。 

③ バッテ U —の残量び不足しています。まをなく電源 
び切れますので、バッテ U —の交換をおすすめしま 
す（ホ点な)。 

④ バッテリー残量びありません。ただちに表示び消え 
て動作を終了します。バッテリーを交換してくださ 
い（赤点滅)。 


©ま意 

-温度が低いところで使用したとを、バッテリーの特性 
上バッテリー残量不足の表示亡コ） 
が早く出る場合があります。バッテリーをポケットな 
どで温めて使用することをおすすめします。 

-残量のないバッテリー（亡□ホ点滅）は、レンズが収 
納されないで電源が切れるなど故障の原因になるた 
め、必ず充電をしてから使用してください。 

-モードによっては から "亡:]"になるまで 
の時間が短くなることがあります。 
















曰時を再設定する 


〇セツトアップメニューを表示します。 




① " MENU / 日 K " ボタンを押して、メ 
—ユーを表术します。 

③"励セットアッブを選びます。 

③セツトアップ画面を表示します。 


©日時設定の画面を表示します。 




のい1|凹の 


①"少 1" を選びます。 


③項目還巧へあります。 

③。回日時設定"を還びます。 

@ @曰時設定の画面を表示します。吟「使用 
► する言語と曰時を設定する」（一] 8ペー 
ジ）をご参照ください。 















静止画を撮影してみましよ 3 (四西!才ート撮影) 


ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でち必要な操作ばかりなので、 
まずはここをしっかりおさえておさましよう。 


〇電源を入れます。 

① " POWER " (電源）ボタンを押します。 



か カメラの上手な構えかた 



①ま意 

-撮影するとをにカメラが動くとブレた画像になっ 
てしまいます。しっかりと構えて撮影しましよう。 
• レンズやフラッシュに指やストラップがかかった 
まま撮影するとピントが合わなかったり、適正な 
明るさ（露出）で撮影でをないことがあります。 















































©液晶モニターで構図を確認します。 

ズームレノ く一で大きさを調節しましよう。 



& メモ 

-近くのものを大きく撮影したいとをは"マク□に 
設定してください（一已目ページ)。 

-デジタルズームでさ5に大きく撮影でをます（一110 
ぺージ）。 


©被写体に AF フレームを合わせて、シャツター 
ボタンを半押しします。 



' チェック！ 

ピントが合ったとを 

ピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯 
[緑] 

ピントが合わなかったとを 

音が鳴5ない、 AF フレームがホ点口したあとに、 
"? AF " が表おされる、インジケーターランプが点滅 
[緑] 


& メモ 

. シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるとこ 
ろがあります。そこまで押すことを半押しといいま 
す。半押ししたときにピントと明るさがミ夫まります。 

. シャッターボタンを半押しにすると、そのとをレンズ 
動作音が発生します。 


使。てみさ n 


をページにつづく 









































静止画を撮影してみましょう（四迈 I オート撮影）（つづさ) 


〇半巧しのが態か5さ5に巧し込んで（全巧 
し）、撮影しましよう。 




①ま意 

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため 
に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと 
をインジケーターランプが桓色に点滅します。 


& メモ 

•被写体が AF フレームからがれてしまう場合は、 AF / 
AE □ツク撮影を行ってください（一29ページ)。 

. シャツターボタンをいっきに全押しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮影されます。 


フラッシュ撮影について 


フラッシュが発光する 
場合、半押ししたとを 
に 液晶 モニターに 
H が表示されます。 


フラッシュを発光させたくないとをなど、設定を変更す 
る場合は己9ページをご参照ください。 


①ま意 

-撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 
画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 
要に応じて、再生してご確認ください（一32ペー 

ぐの 

. シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のと 
をは、液晶モニターに" I だ"が表示されます。表おさ 
れた場合はフラッシュ撮影をするか兰脚を使用してく 
ださい。 

-警告表示については136〜140ぺージをご参照くだ 
さし、そのほか疑問に感じたことなどがありました 
ら、「困ったときは」（一141〜14已ぺージ）をご参 
照ください。 















■ インジケーターランプ表示について 

シャッターボタンを押したとさなどに、点なまたは点滅 
して状態をお知らせします。 



インジケーター 

ランプ 


表示 

状態 

緑点打 

AF □ック中、モードダイヤル操作時 

緑点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告（撮影可能） 

緑、程の 
父を点滅 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に記録中 
(撮影可能） 

程点打 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に記録中 
(撮影不可） 

程点滅 

フラッシュ充電中（フラッシュ発光しません） 

点滅 

-メモ U —カード、内蔵メモ U —についての警告 
未フオーマット、フオーマット異常、空を容量び 
ない、メモ U —カード/内蔵メモ1」一異常 
-レンズ動作異常 


& メモ 


液晶モニターにち警告表示が表示されます。 
(一136〜140ぺージ） 


#顔キレイナビ（顔巧出機能 ） /m 
目捕正を使用して撮影する 

人物を撮影するとさ、簡単に人物の顔にピントを合わ 
せ、さらに顔を適正な明るさにして撮影することびでさ 
ます。縦位置での撮影を顔の検出は巧能です。 


使用可能撮影モード 


:、< 
SP 2( 争、が、 
ホ、お、0な、子 


〇夕、 SP 1/ 
じ、を、 
お、。な、子)、 A / S 、 


OM 


〇顔キレイナビを設定します。 

巧顔キレイナビボタンを押します。押すたびに設定び 
切り換わります。 



"。顔キレイナビか補正 ON " で撮影すると、フラッ 
シュ発光によってひとみび赤く写った画像（赤目現象） 

を自動的に補正して記録します。 2‘ 

I 次ページにつづ< \ 



使。てみさ n 














































静止画を撮影してみましょう（四迈 I オート撮影）（つづさ) 


©ま意 

-顔検出できないときは、赤目補正できないまたは十分 
に補正できない場合があります。また、横顔では赤目 
補正でをません。 

-シーンによっては赤目が補正でをなかったり、補正し 
た結果に差が生じる場合があります。 

-撮影人数がをい場合は、処理に時間がかかる場合があ 
ります。 


©被写体に合わせて構図をミ夫めます。 

複数の顔を検出したとさは、 
中央付近の顔を優先して緑 
色の枠び設定され、ピント 
を合わせます。 

緑色 



@シャツ ターボタンを押し込んで撮影します。 


チェック！ 

■ "巧 顔キレイナビ か 補正 ON " の場合 
" [ ぶ顔キレイナビ か 補正 ON " で撮影したときは、画像 
の赤目が自動的に検出され、補正後に記録されます。 
"。顔キレイナビぶ>補正 OFF " で撮影したときは、ホ 
目は補正されずに記録されます。 

①撮影後に赤目が検出され 
ます。 


②赤目が補正されて記録さ 
れます。赤目が検出できな 
かった場合は、 r 補正中」 

の画面は表示されずに終了 
します。 


& メモ 

セットアップメニューの"因補正前画像記録"を設定 
することによって赤目補正される前の画像ち同時に記録 
することがでさます（一 106 ぺージ)。 


















顔キレイナビ（顔検出機能）の苦手な被写体 

顔キレイナビでは、人物の顔にピントを合わせることが 
でをますが、次のよラな被写体についてはピントが合い 
にくいことがあります。 

-サングラス、メガネ、帽子や前髪などで顔の一部がさ 
えぎられているとを 

-撮影する人物との距離が遠すざて、顔がルさすざると 
を 

を立ちした人物や、人物が（ペットなど）の顔は検出 
しません。また、カメラを正しく構えていないときも検 
出しません。 


このようなときに有効なのび AF/AE □ック撮影です 
(一 29ぺージ)。 


のま意 

-撮影の直前にカメラまたは被写体が動いたとき、撮影 
された顔の位置と顔枠の位置がずれて表おされる場合 
があります。 

•複数の顔を検出した場合、中央付近の顔を優先して緑 
色の枠が設定されますので、ご希望の顔にピントを合 
わせたいときは、合わせたい顔が液晶モニター中央に 
くるよラに、カメラを動かしてください。 

それでもピントが合わないときは、；色顔キレイナビボ 
タンを押して、顔キレイナビを OFF にしてか5、 快/ 
AE □ック機能卜29ぺージ)を使用して撮影してくだ 
さい。 

ただし、白色の枠でも緑色の枠の顔と撮影距離が同じ 
であればピントは合います。 

-顔が検出されていないときにシャッターボタンを半押 
しすると、液晶モニター中央付近でピントが合いま 
す。 


#ブレ防止機能を®用して撮影する 

本機は光学手ブレ補正と高感度を活用したブレ軽減に 
よって手ブレや被写体ブレを軽減することびでさます。 
撮影モードび四西!のとさは、被写体ブレと手ブレの両 
方を軽減します。四西!じ(外のとさは、手ブレを軽減し 
ます。 

使用可能撮影モード：すべての撮影モード 


① ((J リブレ防止ボタンを押します。押すたびに日 N/ 
OFF び切り換わります。 



使つてみよラ 


K 


をページにつづく 
























静止画を撮影してみましょう （四迈 I オート撮影）（つづさ) 



③シヤッターを押し込んで撮影します。 


①ま意 

シーンによっては、ブレが残る場合があります。 


ンチェック！ 

ON のとをの設定を変えることができます。セットアッ 
プメニューの"四ブレ防止モード"で常時"か 
"<(幽))2撮影時"を選びます（一106ぺージ)。 


#ピントと明るさを固定して撮影ず 
る 



上のよラな構図では被写体（この場合は人物）び AF フ 
レームから外れているため、半押ししてを人物にピント 
は合いません。 

このようなときに有効なのび AF/AE □ック撮影 
です。顔にピントと明るさを固定するときは、 
顔キレイナビを使うと便利です（^2己ぺージ)。 


また、 AF/AE □ックはオートフォーカスの苦手な被写 
体（一30ページ）にを有効です。 


①ま意 

• AF/AE □ック撮影をするときは、"笠"顔キレイナ 
ビを解除してください。 











AF/AE □ック撮影のやりかた_ 

①被写体び AF フレームに入るようカメラを少し動かし 
ます。 



@半押ししてピントを合わせます。 



⑤半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かして 
シャッターボタンを押し込みます。 



全巧し 


& メモ 

- AF / AED ックの操作はシャッターを切る前なら何度で 
ちやり直せます。 

- AF / AE □ック撮影は、どのよラな撮影ち法でち有効で 
す。 AF / AE ロックをうまく活用しましよう。 
•カメラが自動的にピントを合わせることを 「 AF 」、 力 
メラが自動的に明るさを決めることを rAEJ といいま 
す。 


をページにつづく 


使ってみよラ 





















静止画を撮影してみましょう（四迈 I オート撮影）（つづさ) 


ミ參 オートフオーカスの苦手な被写体 

このカメラは正確なオートフオーカス機構を採用してい 
ますが、巧のよラな条件、被写体についてはピントが合 
いにくいことがあります。 



鏡、車のボディなど 高速で移動する被写体 

光ミ尺のあるわの 

その他に、 

-ガラス越しの被写体 

-髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
. 煙や炎のよラな実体のないちの 
-被写体が暗いとを 

-被写体の明暗差がはっさりしないとを（背景と同色の 
服を着ている人物など） 

-液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっ 
をりしたちのがあるとを（コントラストの強い背景の 
前の人物など） 


このような場合は AF / AE ロックをお使いください（一 
29ぺージ）。 


# AF 補助がについて 

薄暗い場所でピントを合わせるための補助光です。 
シャッターボタンを半押しするとピントび合うまでのあ 
いだ、ランプび白色に発光します。 



& メモ 

-発光しても撮影状況によってはピントが合いづらい場 
合があります。 

•安全上の問題はありませんが、至近距離で直接人の目 
に当た5ないよラにして < ださい。 

-マクロ撮影など被写体に近づいた撮影では AF 補助光の 
効果がないことがあります。 

- AF 補助光を OFF にするには、106ページをご参照く 
ださい。 

-潑)、 S 、 o な、子、が’では AF 補助光は発光し 
ません。 




























# 構図を工夫するために 


液晶 モニターの 表示を切り換える 


"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター 
の表示び切り換わります。 



文字表示あり！^^ 文字表示なし 





p 

臨 

窒 

醒 

巧ぉ かみ Ai 

^9 


フレー ミングガイド表示 


フレー ミングガイド表示 


被写体を縦横の交点に配置 
したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせると、 
被写体の大ささやバランス 
を見なびら、意図的な構図 
で撮影でさます。 


& メモ 

必ず AF/AE ロックを使って構図をミ夫めてください。 AF/ 
AE ロックをしないとピントが合わないことがあります。 



使。てみさ n 
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撮影した画像を見る 


思っていたとおりに撮影でさているかどうか、再生して見てみましよう。 
特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。 


#再生モードに切り換える 

撮影中に"囚"（再生）ボタンを押すと、再生モー 
ドに切り換わります。 

©a© 

電源日 FF のときに"因"馆生）ボタンを約1秒間押す 
と、再生モードで電源び入ります。 

& メモ 

. "囚"（再生）ボタンを巧したとさは、最後に撮影した 
画像が表示されます。 

-本機がのカメラで撮影した画像を再生した場合、液 
晶モニターに"里"プレゼントアイコンが表示されま 
す。 


® 注意 再生でをる静止画について 

本機で記録した静止画、または xD- ピクチャーカード、 
SD メモリーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録 
した静止画（一部非圧縮画像を除く）が再生でをます。 
なお、本機がのカメラで撮影した静止画はきれいに再 
生でさない場合や、再生ズームがでさない場合がありま 
す。 


液晶 モニターの 表示を切り換える_ 

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター 
の表示び切り換わります。 













































#1 コ 7 再生する 



コ7サーチ 



1コマ再生中に◄または ► 
を約1秒間巧し続けると、一 
覽表示画面に切り換わり、 
画像の選択びでさます。 
ボタンをはなすと]コマ再生 
に戻ります。 


再生 ズーム 


〇拡大/縮ルする 

] コマ再生時に画像をズームな広大）でさます。 

画レバ— （縮ル） [♦ルバ— （拡大) 



©表示節囲を移動する 



ナビゲーシヨン画面 
(現在の表示位置） 



見える範囲を移動します。 


をページにつづく 






























撮影した画像を見る（つづさ） 


& メモ 

再生ズームを解除するには、 "DISP/BACK" ボタンを 
押します。 


■ ズーム 倍率 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

m (4000 X 3000 ピクセル） 

約日. 3倍 

函 （4224 X 28] 日ピクセル） 

約日.日倍 

m (2848 X 2] 3目ピクセル） 

約4.已倍 

函1 (2048 X ] 已3日ピクセル） 

約 3.2 倍 

团1 (1 日00 X 1200ピクセル） 

約2.已倍 


《画!では再生ズームはでさません。 
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# 7ルチ再生する 


2コマ、9コマ、または] 00コマ表示し、画像を比較 
したり、見たい画像を選ぶことびでさます。 

ズームレノ（一を操作して表示を切り換えます。 










並 




が •を与 

広 >♦!!■【. 

星 i 

ミ置 H 
巧 is 
K を SEU 
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①高感度 2 枚撮りで撮影した画像など、比 
較してみたい画像を選びます。 



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 
画像び大さく表示されます。 


9コマ再生 



為^ 


①見たい画像を還びまず。 

▲か▼を押すと次のページび表示されま 
す。 


③ "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 
画像び大さく表示されます。 


7イク□サムネイル 



① 見たい画像を選びます。 

▲か▼を押すと次のページび表示されま 
す。 

② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 
画像び大さく表示されます。 


使。てみさ n 


巧西 r 盗 

翼 g 

ミ S 巧 
?■ぶな > み> 
ii ■ホ 

ミ iw 

巧！；， 

n やな ib 
gh 巧式 h 元 

SS ミ 
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撮影した画像を見る（つづさ） 


#曰付再生ずる 

曰付再生画面では、画像を撮影曰ごとに見ることびでさ 
ます。 




①見たい画像を選びます。 



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 
画像び大さく表示されます。 
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日付を切り換える 




①カーソル（枠）を左上の"ク"まで移動 
させます。 



③日付選択に移ります。 



③曰付を選びます。 

数回▲か▼を押すと次の曰付ページび表 
术されます。 



④画像選択に戻ります。 











# 顔キレイナビ（顔巧出機能） 

顔キレイナビ（一2己ページ）で撮影した画像（液晶モ 
ニターに"巧"び表示されます）を再生するときに、 
本機で検出した顔を拡大表示し確認びでさます。 




① 。顔キレイナビボタンを押すと、本機 
で検出した顔に枠び表示されます。 

② 巧顔キレイナビボタンを押すたびに、 
検出した顔び拡大表示されます。 



③見える範囲を移動でさます（一33ペー 
ジ)。 


①注意 

画!の画像では拡大表示されません。 


た^ メモ 

-再生に戻るには "DISP/ 巳 ACK" ボタンを押してくだ 
さい。 

-顔キレイナビを使って撮影した画像は、フラッシュ発 
光によるひとみがホく写った赤目画像を補正すること 
がでをます（一90ぺージ)。 










画像/動画を消去する （ 


而 


消去) 


因再生モードにする 
卜32ぺージ) 


失敗写真などの不要な画像や動画を削除でさます。 

メモ IJ ーカードや内蔵メモ IJ 一に空さを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。 


#ダイレクト消去する 

i(A) ボタンを使用して、簡単に画像を削除すること 
びでさます。 


前このコマを消ち 0 K ? 


I ma やめる J 



①消去するコマ（ファイル）を選びます。 



③消去確認画面を表示します。 


③"実行"を選びます。 



④ "MENU/OK" ボタンを押すと消去され 
ます。 


#再生メニューで消去する 




百 


田画を回盧 > 

田!プ□テクト > 

HJ 画な コピー > 

回 ボイスメモ > 



















④ "1 コマ"か"全コブを選びます。 



⑤ " MENU / 日 K " ボタンを押して決定しま 
す。 


因再生モードにする（一32ページ) 


1コマ消去する （1 コマ） 



①消去するコマ（ファイル）を選びます。 


② " MENU / OK " ボタンを押すと、表示中 
のコマ（ファイル）び消去されます。 


& メモ 


続けて消去するには上の操作を繰り返します。 

消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。 


©ま意 

"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラま意してください。 


をページにつづく 


使ってみよラ 
















画像/動画を消去ずる（励消去）（つづを) 
すべてのコマを消去する（全コマ） 


而全コマ消去 0 K ? 
処理に時間がかかる 
場合があ0まず 


1 _ムー "lnjTri.l 


【 OK 巧 



①実行を選びます 



② "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて 
のコマ（ファイル）び消去されます。 


& メモ 



全コマ消去中に "D に P/ 
BACK" ボタンを押すと 
中止でを、いくつかのコ 
マ（ファイル）が消去さ 
れずに残ります。 
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因 再生モードにする（一32ページ) 


た]メモ 

•メモリーカードを使用中は、メモリーカード内の画像 
が消去され、使用していないとをは、内蔵メモリーの 
画像が消去されます。 

-プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさませ 
ん。プロテクトを解除してから消去してください 
92ぺージ)。 

•消去するコマ（ファイル）にプリント予約を設定して 
いると"プリント予約があります"と表示されます。 


©ま意 

誤ってコマ（ファイル）を消去するともとに戻せませ 
ん。消去したくないコマ（ファイル）は、パソコンなど 
にコピーして < ださい。 






























Memo 



撮影機能を ffi いこなす一設定の手順 


撮影シーンや仕上びりのイメージを思いうかべなびら、次のような流れで設定します。 


〇撮影モードを選ぶ 

まず、モードダイヤルで撮影モードの設定をしま 
しよラ。 

撮影モードを変えることによって多彩な表現びでさ 
ます。 


四应 I 才ート 

最わ簡単な操作で撮影でさます 
卜4已ぺージ)。 

げ 

ナチュラルフオト 

暗い場面でち、目で見たままの自 
然な雰囲気を残して、美し<撮影 
できます（一4已ページ)。 

か 4 

高感度2枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続撮 
影します。 

タイプの違ラ写真び一度に撮影で 
さる便利なモードです（一4日ペー 
ジ)。 

SP1(SP2) 

シーンポジション 

撮影シーンに応じて、メニュー 
r シーン選択」で設定でさます 

4日ページ)。 

絞り優先/ 
シャッタースピード 
優先 

絞り、シャッタースピードを変更 
し、「一瞬をとらえる」「時間の流 
れをとらえる」「背景をぼかす」と 
いった効まを得ます（^已1ぺ一 
ジ)。 

6 M マニュアル 

四应 I オートではでさない、細かな 
メニューの設定びでさます（一已已 
ぺージ)。 






















©機能を設定する 

ボタン操作やメニユーで撮影機能を設定すること 
で、写真の仕上びりイメージを変えられます。 

■ ボタンで設定する機能 


((嶺リブレ防止 

手ブレを軽減します（一27ペー 
ジ)。 

巧顔キレイナビ/ 
<0>赤目補正 

人物を撮影するとさ、顔にピント 
を合わせて撮影することびでさま 
す。また、フラッシュ発光によっ 
てひとみびホ<写った画像（赤目 
現象）を自動的に補正して記録で 
きます（一2已ページ)。 

12露出補正 

画像の明るさや絞り値、シャッ 
タースピードを変更するとさに使 
用します （ A / S 、 〇りのみ） 

已2、已4、已日ページ')。 

化マクロ 

近距離撮影で使用します（^已8 
ページ)。 

4フラッシュ 

暗い場所や逆光時の撮影に使用し 
ます（一已9ページ)。 

〇セルフタイ7— 

撮影者を含めた集合写真などで使 
用します（一日2ページ)。 



をページにつづく 



ン 
夕 
ンボ 
ンタ I 
タンボマ 
ボタユイ 
正ボシタ 
補□ッフ 
出クラル 
露マフセ 

§巧八 

〇 



もつと使いこなそぅ(撮影編) 










































撮影機能を使いこなず一設定の手順（つづさ) 


■ 厂-モード（"厂’ボタン）で設定する機能 


因] 

パフオーマンス 

カメラの性能を設定します (-68 
ページ)。 

晒感度 

感度を変更でさます（^日9ぺ一 
ジ)。 

凸ピクセル 

記録画素数を変更でさます （^70 
ページ)。 

巧円 ne 円 X カラー 

色調を変更でさます （^71 ペー 
ジ)。 
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■ 撮影メニュー （" MENU / OK " ボタン）で設 
定する機能 


回測光 

被写体の明るさの測定方法を変更 
できます （ A / S 、 OM のみ）（一72 
ぺージ)。 

[旧ホワイトバランス 

撮影時の光源により、色合いび変 
わるのを適正な色にでさます （ A / 

S 、 OM のみ）（一72ページ)。 

回連写 

連続撮影びでさます（^74ぺ一 
ジ)。 

田 AF モード 

ピント合わせのち法を変更でさま 
す （ A / S 、 OM のみ）（一7日ぺ一 
ジ)。 




















































撮影モードを設定する 


撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことびできます。 


善の迈!才ート 


最を簡単な操作でされいな写真び撮れます。 

一般的なスナップ撮影に適しています。 

户-モード（ピクセル、円 nePix カラー）じ(外の設定をす 
ベてカメラに任せます。 

モードダイヤルを"四西!"に合わせます。 



倒 


齡 


✓ 


チェック！ 


’使用可能なフラッシュモードについては、60ページ 
をご参照ください。 

’晒感度設定は AUTO (1600)、 AUTO (800). 
AUTO (400) か5選べます。 


# 〇ナチュラルフォト 

暗い場面でを、目で見たままの自然な雰囲気を残して、 
美しく撮影でさます。 

室内での撮影やフラッシュを使用でさない場所での撮影 
にを適しています。 

自動的に高感度になり、暗い場所でを手ブレ、被写体ブ 
レの軽減に効果びあります。 


モードダイヤルを 
"〇"に合わせます。 



チェック！ 

フラッシュは使用できません。 

画感度設定は AUTO のみとなります。 


ちミ奪ラ(撮影編) 


45 
























撮影モードを設定ずる（つづを) 


# 〇夕高感度2巧撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続撮影します。 

発光時は被写体を明る<、非発光時は見た目の雰囲気を 
残して撮影されます。 

タイプの違ラ写真び一度に撮影でさる便利なモードで 
す。 



モードダイヤルを 
"也4"に合わせます。 


シャッターボタンを押すと、フラッシュ非発光、フラッ 
シュ発光の順に撮影されます。 

必ず2枚撮影します。撮影び終わるまで、カメラを動か 
さないよラごミち意ください。 

& メモ 

逆光での撮影のとをなどで、他の撮影モードよりも失敗 
写真を防ぐことがでをます。 


チェック！ 

-フラッシュが強制発光します。フラッシュ撮影が禁止 
されている場所では使用しないでください。 

-画感度設定は AUTO のみとなります。 

•内蔵メモリー、メモリーカードに2枚分上の空き容 
量がない場合は撮影でをません。 

-►夕"に設定すると連写設定は無効になります。 
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馨 SN ( SP 2) シーンポジション 

場面に応じて13種類から選べます。 

シーン選択は撮影メニューで行います。 


モードダイヤルを "spr 
または "SP2" に合わせ 
ます。 


1^#モードダイヤルの SP1 と SP2 ついて 

本機ではシーンポジションの設定を " spr と "SP2" 
に別々に設定でさます。 

例えば、旅行の際に " spr に"♦"、 " SP2 " に " ii " 
を設定して使い分けるなど、組み合わせてさまざまな場 
面に対応でをます。 

" spr と "SP2" のメニュー内容は同じですが、 

" spr で設定したシーンは " SP2 " では設定できませ 
ん/。 


& メモ 

-初期設定は " spr が"♦"、 "SP2" が" ii " に設 
定されています。 

-使用可能なフラッシュモードについては、 日0ページ 
をご参照ください。 

-巧円 ne 円 X カラーの"白ク□-ム" 071ぺ一 
ジ） の設定はできません。 

-游 KS 、 o な、子、来"では AF 補助光は発光し 
ません。 

-励感度設定は AUTO のみとなります。 

















■ シーン選択をする 




① " MENU / Or ボタンを押して、撮影メ 
ニュー么表术します。 



③"囚シーン選択"を選びます。 


③設定の選択に移ります。 



④シーンを選びます。 



⑤ " MENU / 日 K " ボタンを押して決定しま 
す。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


ベ 
















撮影モードを設定する（つづを) 


■ シーンポジションー覧 


シーン 

機能 

♦人物 

人物の撮影に適しています。肌の色びされいに見え、ソフトな感じに仕上びり 
ます。 

が美肌 

肌をなめらかに撮影します。画像全体びソフトになります。 

心風景 

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっさりと仕上げます。 

スポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。高速シャッターでの撮影び行われま 
す。 

夜景 （eM 長時間露光） 

夕景や夜景の撮影に適しています。最長8秒のス□ーシャッターでの撮影び行わ 
れます。 "CM" 長時間露光については己0ページをご参照ください。 

# 花乂 

打ち上げ花义の撮影に適しています。ス□ーシャッターで花义を色鮮やかに撮 
影できます。露光時間については己1ページをご参照ください。 

这夕焼け 

夕焼けをホく鮮やかに撮影でさます。 

ホスノー 

画面全体び白<なる雪景色などで、画像び暗<なるのを防ぎ、明る<<っさり 
と撮影でさます。 

おビーチ 

曰差しの強い浜辺で、画像び暗くなるのを防ざ、明るくくっさりと撮影でさま 
す。 
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ゾ チェック！ 

- "‘心’ に設定すると自動的に CFAF スピードアップ（一68ぺージ）に設定されます。 

-"じ 夜景 （じ M 長時間露光)"、"游は手ブレ防止のため兰脚のご使用をおすすめします。 

•"翁)"のシャッタースピードの設定は1/2秒〜4秒です。 

-"よよ"を設定してち、美術館などでは撮影を制限している場合がありますので、ごを意ください。 

-"か"を設定してピントが合う範囲は、広角端：約 7 cm 〜約 2 m 、 望遠端：約 30 cm 〜約 2 m です。 

-"画"を設定してピントが合う範囲は、広角端：約 7 cm 〜約 2 m 、 望遠端：約 30 cm 〜約 2 m です。 


シーン 

機能 

如水中 

防水プ□テクター（別売）を使用して、海の青さを鮮やかに撮影でさます。 

0な 美術館 

美術館などのフラッシュ光や操作音-シャッター音を避けた方び良い場所での 
撮影で使用します。フラッシュび発光禁止になり、操作音-シャッター音 • AF 
補助光ランプ/セルフタイマーランプはオフになります。 

子パーテイー 

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でを雰囲気を残 
した撮影びでさます。 

ホ巧の接写 

巧に近づいて、大さくされいに撮影でさます。花びらの色を鮮やかに撮影しま 
す。 

画 文字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するとさに使用します。文字びはっさりとわ 
かるように撮影されます。 


もつと使いこなそラ(撮影編) 
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4 ^ 

















撮影モードを設定する（つづを) 


■ 夜景で eM 長時間露光を設定する 

"じ M " 長時間露光では暗い場面でを被写体を明るく撮 
影でさます。"い M " 長時間露光ではシャッタースピー 
ドを1秒〜8秒の間で設定でさます。 

〇長時間露光に設定します。 







①セットアップメニューから"函長時間露 
光し* M" を選びます。 

③設定の変更に移ります。 

③ " ON " を選びます。 

④ " MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
す。 
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©露光時間を設定します。 


rai 



屋光時間設定 



era 醜終了 


が 



①"囚 （▲)" ボタンを押して露光時間設 
定に写ります。 



③露光時間を設定します。 



③ " MENU / OK " ボタンを押してミ央定しま 
す。 


ゾ チェック！ 

CM" 長時間露光は"じ"夜景でのみ設定できます。 













■ 樣巧乂で露光時間を設定する 



# A / S 絞り優先/シャツタース 
ピード優先 

絞り、シャッタースピードを変更し、「一瞬をとらえる」 
「時間の流れをとらえる」「背景をぼかす」といった効果 
を得ます。 

撮影メニューから絞り優先かシャツター優先を選びま 
す。 


-因露出補正（一已6ページ） 

-回測光（一72ぺージ） 

-陋ホワイトバランスト72ぺージ） 
. 田 AF モード（一76ぺージ） 

び設定でさます。 


ンチェック！ 

使用可能なフラッシュモードについては、60ページを 
ご参照ください。 



モードダイヤルを 
" A / S " に合わせま 
す。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


をページにつづく 













撮影モードを設定する（つづを) 


■ 撮影モードを選択する 




① " MENU / OK " ボタンを押して、撮影メ 
ニュー么表术します。 

@"囚撮影モード"を選びます。 


③設定の選択に移ります。 



④撮影モードを選びます。 



⑤ " MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
す。 
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A 絞り優先 


絞り値を設定でさるオートモードです。 

被写体の前後をぼかす（開放)、遠くまでピントを合わ 
せる（絞る）撮影びでさます。 




①"因 （▲)" ボタンを押して、絞り値の設 
定に移ります。 



③絞り値を変更します。 



③通常どおり撮影します。 


ンチェック！ 


-絞り値の設定 

広角端： F 2.8 〜 F 曰 

1/3 EV ステップ 

望遠端： F 日.1〜 F 8 

1/3 EV ステップ 

















©ま意 


口 

ifmj 


⑤回 


3 -ホ点好 





設定した絞り値で適正な 
明るさにな5ない場合は、 
シャッタースピードが 
「赤色」で表示されます。 
そのとをは絞り値を設定 
し直してください。 


被写体の明るさがカメラ 
で測光でさる明るさの範 
囲を超えると、シャツ 
タースピードが「― — 」と 
表示されます。そのとを 
はシャッターボタンを半 
押しして測光し直してく 
ださい。 


か 


絞りについて 


絞り値を調節することで、ピントの合ラ範囲（被写界深 
度）が変わります。 

絞り値を大をくする（絞る）とピントの合ラ範囲が広く 
なり、絞り値を小さくする（開く）と被写体の前後をぼ 
かすことがでをます。 

被写体の前後にちピントが 
合って撮影されます。 



主被写体- 




被写体の前後がぼやけて撮 
影されます。 


をページにつづく 


もつと使いこなそラ(撮影編) 































撮影モードを設定する（つづを) 


S シャツタースピード 優先 


シャッタースピードを設定でさるオートモードです。 

動さの一瞬をとらえる（高速)、動さを表現する（低速) 
などの撮影びでさます。 




① 


"因 （▲)" ボタンを押して、シャツター 
ス ピー ドの設定に移ります。 



③シャツタースピードを変更します。 



③通常どおり撮影します。 


チェック！ 

シャッタースピードの設定 
1秒〜1/1000秒1 /3 EV ステップ 
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©ま意 


S ⑤应 

1 

ISO 200 


、山' 

- F3.D - ホ点打 

/| \、 

koK 長呢 

R7IIS1V 







設定したシャッタース 
ピードで適正な明るさに 
な5ない場合は、絞り値 
が「赤色」で表示されま 
す。そのとをはシャッ 
夕ースピードを設定し直 
して < ださい。 


被写体の明るさがカメラ 
で測光でをる明るさの範 
囲を超えると、絞り値が 
rF - j と表示されます。 
そのとさはシャツターボ 
タンを半押しして測光し 
直してください。 


























か シャッタースピードについて 

シャッタースピードを調節することで、動きのある被写 
体の写りかたが変わります。 

シャッタースピードを速くすると動をの一瞬をとらえる 
ことがでを、シャッタースピードを遅くすると動きの軌 
跡を写すことができます。 



す。 



# OM 7ニュアル 


撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現びでさま 
す。 


f 

/ T ん 



( 





モードダイヤルを 
" OM " に合わせます。 


-因露出補正（^已6ぺージ） 

-回測光卜72ぺージ） 

-[旧ホワイトバランス（一72ページ） 
. 田 AF モード（一76ぺージ） 

び設定でさます。 


✓ 


チェック！ 


使用可能なフラッシュモードについては、60ページを 
ご参照ください。 


ちミ奪ラ(撮影編) 
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画像の明るををおえる（因露出補正) 


被写体と背景のコントラスト（明暗の差）びさわめて大さい場合など、適正な明るさ（露出）にならない場 
合に使用します。 

使用可能撮影モード： A/S、 日 M 


#画像の明るさを変える 

"因 （▲)" ボタンを押すと露出補正び設定でさま 
す。 





①露出を変更します。 



③通常どおり撮影します。 


















ンチェック！ 

-補正範囲： -2EV 〜 +2EV 
(13 段階：約 1/3EV ステップ） 
•用語解説 「EV」 （一1已2ページ) 


か 露出補正の目安 

-逆光の人物撮影： 
+2/3EV 〜 +12/3EV 


スキー場などの明るい場 
面や反射の強い場合： 

+ 1EV 


-画像の大部分を空が占める場合： 

+ 1EV 

-スポットライトをおびた人物、特にバックが暗い場合： 
-2/3EV 

-常緑樹または色の濃い葉など反射率がほい場合： 
-2/3EV 


& メモ 

次のような状態では、露出補正は無効になりまず。 

• AUTO または"結 r 赤目軽減才ートでフラッシュが 
発光したとを 

• " V ’ 強制発光または "のそ" 強制発光で撮影シーンが 
暗いとを 



ちミ奪ラ(撮影編) 
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ifis 巨離撮影をするし A マクロ) 


被写体に近づいて大さく撮影したいとさに使用します。 

使用可能撮影モード：四迈1、<1►、か 4、 SP 1/ SP 2( 如、0な、ホ、画）、 A / S、OM (一4日ぺージ） 

"化 ( MY ボタンを押して、マク□に設定します。 

をラー度押すと解除されます。 





マク□設定中は" 
び表示されます。 


✓ 


チェック 


撮影モードが"来、画"のとき自動的にマク□に設定 
され解除でをません。 

マク□撮影でピントが合う範囲（ホ、画か） 

広角端：約 7 cm 〜約 80 cm 

望遠端：約 30 cm 〜約日 0 cm 

マク□撮影でピントが合う範囲（ホ、画） 

広角端：約 7 cm 〜 約 2 m 
望遠端：約 30 cm 〜約 2 m 
マク□撮影でのフラッシュ撮影可能距離 
約 30 cm 〜 約目 0 cm 

ワイド端に近づきすざてフラッシュ撮影すると、レン 
ズの影が映ることがあります。その場合は被写体との 
距離を少し離し拡大してください。 


& メモ 


’マクロ撮影時は手ブレしやすいので、兰脚の使用をお 
すすめします。 

’マク□撮影は巧のとを自動的に解除されます。 

-撮影モードを切り換えたとを 
-電源が切れたとを 

’田 AF モードを曰才ートエリアト76ぺージ)に設定し 
ても、中央付近でピントが合います。 

’マクロ撮影など被写体に近づいた撮影では AF 補助光の 
効果がないことがあります。 


















i フラッシュ撮影する （ i フラッシュ) 


夜や暗い室内で撮影をするとさはフラッシュを使うことび有効です。撮影の目的に合わせて7種類のフラッ 
シュ設定びでさます。使用可能な撮影モードについては目日ページを参照してください。 


メモ i フラッシュとは 

被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に判 
断し、シーンに最適なフラッシュの発光量と感度を自動 
調整します。薄暗い室内などでち、人物の白とびや背景 
の黒つぶれを防ざ、目で見たままに美しく撮影すること 
がでをます。 

フラッシュ撮影するとをは、常に i フラッシュで撮影され 
ます。 


/- 

I^AUTO 一 4つ 

し S ち ◄-⑤ J 

^(►0" ボタンを巧して、フラッ 
シュの発光のしかたを設定します。 

广縮一の *1 
L 締^ ⑤ 4J 

"[1] 顔キレイナビの補正 ON " び 
設定されているとさ。 


& メモ 

フラッシュが発光するとさは、シャッターボタンを半押 
しにすると、液晶モニターに"且"が表示されます。 


AUTO 才ートフラッシュ（表示なし）_ 

一般的な撮影で使用します。 

カメラび暗いと判断したとさに自動的に発光します。 


A 纔赤目軽減フラッシュ 

暗い場所で人物を撮影するのに適してい 
ます。 

ひとみび赤 < 写る（赤目現象）のを軽減 
します。 


& メモ 

人物を暗いところでフラッシュ撮影したとを、フラッ 
シュの光が目の中で反射することにより、目がホく写る 
現象を「赤目現象」といいます。 


4強制発光フラッシュ、の4強制発光フラッシュ 

逆光で被写体び暗<なっている場合などに適していま 
す。周囲の明るさに関係なくフラッシュび発光します。 
"のろ"では同時に赤目ち軽減できます。 



























みフラッシュ撮影ずるりフラッシュ）（つづき） 


⑤フラッシュ発光禁止 


フラッシュ撮影禁止の場所などで撮影するとさに適して 
います。暗いとさは王脚の使用をおすすめします。 
どのよラな場合でをフラッシュは発光しません。 


S 4 ス□—シンク□、締赤目ス □— 


夜景と人物の両方をされいに撮影でさます。必ず王脚を 
ご使用ください。 

"締"では同時に赤目を軽減できます。 

"む夜景"で最長3秒のス□ーシャッターになります。 


©ま意 

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがありま 
す。 
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■ 撮影モード別のフラッシュ設定 

撮影モードにより、使用でさるフラッシュ設定び変わり 
ます。 


"笛顔キレイナビか補正 OFF" に設定されているとき 



AUTO 

ち 

⑤ 

Si 


〇 

〇 

〇 

X 

げ 

X 

X 

〇 

X 

<1 ►ろ 

X 

〇 

X 

X 

♦ 

〇 

〇 

〇 

〇 

が 

〇 

〇 

〇 

〇 

ik 

X 

X 

〇 

X 

乂 

〇 

〇 

〇 

X 

じ 

X 

X 

〇 

〇 

CM 

X 

〇 

〇 

X 

# 

X 

X 

〇 

X 


X 

〇 

〇 

X 

ホ 

〇 

〇 

〇 

X 


〇 

〇 

〇 

X 

如 

〇 

〇 

〇 

X 

OFF 

X 

X 

〇 

X 

Y 

〇 

X 

X 

X 

ホ 

X 

X 

〇 

X 

画 

X 

〇 

〇 

X 

A 

X 

〇 

〇 

〇 

S 

X 

〇 

〇 

X 

OM 

〇 

〇 

〇 

〇 


































巧顔キレイナビか補正日 N " に設定されているとき 



<5> 

<5 >i 

⑤ 

瓣 


〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

〇夕 

X 

〇 

X 

X 

♦ 

〇 

〇 

〇 

〇 

が 

〇 

〇 

〇 

〇 

ik 

X 

X 

〇 

X 

乂 

X 

X 

〇 

X 

じ 

X 

X 

〇 

〇 

CM 

X 

X 

〇 

X 

m 

X 

X 

〇 

X 

を 

X 

〇 

〇 

X 

ホ 

〇 

〇 

〇 

X 


〇 

〇 

〇 

X 

如 € 

X 

X 

〇 

X 

OFF 

X 

X 

〇 

X 

Y 

〇 

X 

X 

X 

ホ 

X 

X 

〇 

X 

画 

X 

X 

〇 

X 

A 

X 

〇 

〇 

〇 

S 

X 

〇 

〇 

X 

OM 

〇 

〇 

〇 

〇 


チェック！ 

■フラッシュ撮該可能距離（"晒"： AUTO 時） 

広角端：約 60 cm 〜約 4.4 m 
望遠端：約 60 cm 〜約 2.4 m 

これよりも遠くなるとフラッシュを使用してち暗くなつ 
てしまいます。 


©ま意フラッシュ使用時のミ主意 

-フラッシュ充電中（インジケーターランプが糧点滅） 
にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮 
影されます （ AUT 0、 a 濡のとき）。 

-バッテリー残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が 
長くなることがあります。 

• フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するた 
めに映像が消えて黒い画面になることがあります。こ 
のときインジケーターランプが撞色に点滅します。 

-フラッシュは数回発光します（予備発光、本発光)。 
撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。 


ちミ奪ラ(撮影編) 
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公セルフタイマーを ffi つて撮影する 


撮影者を含めた集合写真などを撮影するとさに使用します。 

使用可能撮影モード：すべての撮影モード 


#セルフタイマーを設定する 

"〇 (▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定 
します。 

押すたびに設定び切り換わります。 




設定されたセルフタイマー 
び表示されます。 

の 0 :10秒後撮影 
货： 2秒後撮影 


#セルフタイマー撮影する 

〇半押しで被写体にピントを合わせて、全巧し 
します。 




シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わ 
せます。 

半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーび開始さ 
れます。 






















©設定した時間で撮影されます。 



の 〇9 


撮影されるまでの間、液晶モ 
ニターにカウントダウン（秒 
読み）表示されます。 


ミ參 2秒後撮影について 

兰脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター 
操作でカメラが動いてしまラことがあります。 

そのよラな場合に2秒後撮影が有効です。 


& メモ 

-開始したセルフタイマー撮影は " D に P / BACK " ボタ 
ンで中止でさます。 

-セルフタイマーは次のとを自動的に解除されます。 

-撮影が完了したとを 
-モードダイヤルを切り換えたとを 
-再生モードに切り換えたとを 
-電源が切れたとを 

-レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピン 
ボケになったり、適正な明るさにな5ないことがあり 
ます。 


ちミ奪ラ(撮影編) 
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のセルフタイマーを使って撮影ずる（つづき) 


#顔キレイナビを使用して、セルフ 
タイ7—撮影をずる 

使用可能撮影モード：四迈1、 <1 ►、が、 SP 1/ 

SP 2( 争、 が、を、ホ、 お、 0 な、 Y ) A / S 、 

OM 

[ぶ "顔キ しイ千ビ (旗院 is 機能)，， 

顔キレイナビを使用してセルフタイマー撮影すると、ピ 
ント合わせをしなくても、撮影する人物の顔を検出し、 
顔にピントを合わせて撮影することができます。 

自分撮りのときなどに便利です(セルフポートレート)。 

〇セルフタイマーを設定します。 

"〇 (▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定 
します。 

押すたびに設定び切り換わります。 


設定されたセルフタイマー 
び表示されます。 


の C :10秒後撮影 
な： 2秒後撮影 




©苗顔キレイナビボタンを巧します。巧すたび 
に設定び切り換わります。 


@シャツ ターボタンを巧し込んで撮影します。 


































©設定した時間で撮影されます。 

撮影されるまでの間に、顔を検出して、カウントダ 
ウン（秒読み）終了後にピントと明るさを合わせて 
撮影します。 



の oS 

[•] 


撮影されるまでの間、液晶モ 
ニターにカウントダウン（秒 
読み）表示されます。 


チェック！ 

顔キレイナビについては2日ページをご参照ください。 

のま意 

カウントダウン（秒読み）終了後すぐに動かないでくだ 
さい。 


もつと使いこなそラ(撮影編) 
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画質調節やピント合わせの方法などを設定でさ、撮影の幅び広びります。 

#戶-モ■ドメニュー（撮影）の設定 撮影メニュ■の設定方法 

方法 


© 


①"户"ボタンを押して、メニュー画面を表 
术します。 



广田ット -T 
「[コアべレ-ジ J 


① " MENU / OK " ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示します。 


③変更する項目を選びます。 

③ 設定の変更に移ります。 

④ 設定を変更します。 


⑤ " MENU / OK " ボタンを押してミ夫定しま 
す。 


厂-モードメニュー（撮影）/撮影メニューを使う 


回測光 
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■ 厂-モードメニュ-覧 


メニユー 

機能 

設定 

工場出荷時 

团 パフオーマンス 
(一日8ページ） 

カメラの機能を設定します。 

消費電力を抑えたり、ピント合わせを早< したりでさます。 

が/ 01/ 邑 r 

が 


光に対する感度を変更でさます。 

AUT 0/ AUT 0(1600)/ 

— 

晒 感度 

に0感度の設定値び大さいほど高感度になり、暗い場面でわ撮影 

AUTO 旧0 0)/ AUT 0(400)/ 


(一目9ぺージ） 

でさます。 

6400/3200/1600/800/ 

400/200/100 


巧ピクセル 
(一70ぺージ） 

記録される画像の大ささを変更でさます。大さいほど画質び良く、 

EHF/EHN/EB/EEI/EIEI/EEI/ 

[03 N 

小さいほど多くの枚数を撮影でさます。 



巧 Fine 円 X カラー 

色調を変更でさます。 

スタンダード/白 r / 宜 r 

スタン 

(一71ぺージ） 

鮮やかな色や黒白に撮影でさます。 


ダード 


■ 撮影メニユ-覧 


メニュー 

機能 

設定 

工場出荷時 

囚 撮影モード 
(一已2ぺージ） 

モードダイアルび " A / S " のとさに設定でさます。 

絞りまたはシャッタースピードの設定を変更でさます。 

A/S 

A 

囚 シーン選択 
(一47ぺージ） 

モードダイヤルび "spr または " SP 2" のときに設定できます。 
撮影場面に応じたシーン設定びでさます。 

♦/ % 1 kJ •み J た唯息1 

ホ/お/如/〇な/子/み/画 

SP 2 ：ii 

回 測光 
(一72ページ） 

モードダイヤルび " A / S 、 OM " のとさに設定でさます。 

カメラび被写体の明るさを判断するち法を変更でさます。 

[©]/[•]/[] 

[创 

[旧 ホワイトバランス 
(一72ぺージ） 

モードダイヤルび " A / S 、 OM " のとさに設定でさます。 

撮影時の光源によって色合いび変わるのを、適正な色にでさます。 

AUTO / 白/み/を:/的/幹/幹/ 
み 

AUTO 

回 連写 
卜74ぺージ） 

じ M " を除く撮影モードで設定できます。 

連続撮影びでさます。 "H を 連写（高速)"と "を H サイクル連写 
(高速)"は、撮影モードび "四应 I 、 乂、 A / S 、 OM " のときに 
設定でさます。 

OFF / な/を/ &/ 箱/を H 

OFF 

田 AF モード 
(一7目ぺージ） 

モードダイヤルび " A / S 、 OM " のとさに設定でさます。 

ピントの合わせかたを変更でさます。 

回/日/回 

圆 





















户-モードメニュー（撮影) 


メニューの 設定方法 
(一巨6ページ） 


#カメラの性能を設定する 
(团パフォーマンス） 

消費電力を抑えてバッテリーを長持ちさせたり、ピント 
合わせを早< して素早<撮影する設定びでさます。 


①ま意 

撮影モードがのときは設定できません。 


節電 


液晶モニターに]秒間に表示されるコマ数を最ルにしま 
す。また、]0秒間操作しないと自動的に液晶モニター 
び暗くなり、ボタンを操作すると通常の明るさに戻りま 
す。消費電力を抑え、バッテ U —を長持ちさせられま 
す。 


©ま意 

-顔キレイナビ（一2己ぺージ）を ON にすると節 
電"は無効になります。 

-高温下で長時間連続使用をする場合は"白!節電"を 
使用してください。他のモードで長時間連続使用する 
と、 CCD の性質上、縦筋状のノイズが撮影される場合 
があります。 


た^ メモ 

別売の AC パワーアダプターと DC カプラーを 接続する 
と、 自動的に顔キレイナビ（一2已ページ）が ON になり 
ます。 


01 AF スピードアップ 


シャッターボタンを半押しにしたとさのピント合わせの 
時間び短くなり、すばやく撮影でさます。シャッター 
チャンスを逃したくないとさなどに有効です。消費電力 
び増えますので、バッテリー残量にご注意ください。 

& メモ 

-撮影可能距離は約 Im 〜無限遠（〇〇)になります。 

- 30秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗く 
なります。ボタンを操作すると、通常の明るさに戻り 
ます。 

-自動電源オフ設定が OFF 設定の場合は"日分"に変更 
されます。 


直! r モニターパワーアップ 


液晶モニターび明るくなり、表示をなめらかになり見や 
すくなります。消費電力び増えますので、バッテリー残 
量にご注意ください。 

& メモ 

- 30秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗く 
なります。ボタンを操作すると、通常の明るさに戻り 
ます。 

-自動電源 OFF 機能が " OFF 設定"の場合は"已分"に 
変更されます。 













# 感度を変更ずる（晒感度) 


光に対する感度を変更することびでさます。 

に日感度の設定値び大さいほど高感度になり、暗い場所 
での撮影び巧能になります。 


ンチェック！ 

■ 旧0感度の設定値 

AUTO、AUTO (1600 )、 AUTO (800 )、 AUTO 
(400)、 6400、3200、1600、800、400、 
200、100 

AUTO、AUTO (400 )、AUTO (800 )、AUTO 
(1600) は被写体の明るさに応じて、感度が自動的に 
設定されます。 

AUTCU ソ外のとをは設定 
値が表示されます。 


■ AUTO (400 )、 AUTO (800 )、 AUTO (1600) 

について 

撮影モードが、"四应 I 、 OM " のとをに設定でをます。 
AUTO と同じく、感度が自動的に設定されますが、最高 
感度が制限されます。シーンに応じて使い分けてくださ 
い。 



メニューの設定方法（一目目ページ) 


■感度、ピクセル、撮影モードの関係 

高感度に設定すると画像の大ささ（ピクセル）び制限さ 
れます。また撮影モードによって設定でさる感度び異な 
ります。 



ピクセ J レ 

撮影モード 

感度 

IM 

函 


晒 N 
EHF 


OM 

A/s 

o 

SP1 

SP2 

100 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 

200 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 

400 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 

800 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 

1600 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 

3200 

o 

o 

X 

X 

o 

o 

X 

6400 

o 

X 

X 

X 

o 

o 

X 

AUTO 

o 

o 

o 

X 

X 

X 

o 

AUTO 

(400) 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

X 

AUTO 

(800) 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

X 

AUTO 

(1600) 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

X 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


ぺ 


































戶-モードメニュー（撮影）（つづさ） 


©ま意 

高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 
状況に応じて感度設定を使い分けてください。 
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メニューの設定方法（一目目ページ) 


#記録される画像の大ををを変える 
( H ピクセル） 


記録される画像の大ささを変更でさます。 

画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましよラ。 

■ ピクセル設定と用途例 


ピクセル 

用途例 

mf (4000 X 3000) 

画 N (4000 X 3000) 

A 3、四切、四切 W サイズ程度 
でプ U ントする場合。 

函 (4224 X 2816) 

m (2848 X 2136) 

六切、 A 4 サイズ程度でプリン 
卜する場合。 

m に048 X ]已 36) 

DSCW 、 2し HV 、 A 已サイズ 
程度でプ U ントする場合。 

四 (1600 X 1200) 

DSC 、 し八ガキ、 A 日サイズ 
程度でプ U ントする場合。 

画 (640 X 480) 

電子メー j レへの画像添付やホー 
ムページで利用する場合 


■ プリントサイズ早見表 


A 3 

297 mm X 420 mm 

四切 W 

2已 4 mmx 36 已 mm 

四切 

2已 4 mmx 30 已 mm 

A 4 

21 0 mm X 297 mm 

六切 

203 mmx 2 已 4 mm 

A 已 

148 mmx 210 mm 

2 L 

127 mmx 178 mm 


DSCW 

127 mmx 169 mm 

A 6 

1 〇已 mmx ] 48 mm 

八ガキ 

102 mmx 1 已 2 mm 

HV 

89 mmx 1 已 8 mm 

L 

89 mmx 127 mm 

DSC 

89 mmx 119 mm 



































写せる節囲とピクセルにつしに 

通常 函 



"函"は、他の記録画素数が画像比率4 : 3で記録され 
るのに巧して、3 : 2の比率（フイルム-ポストカード 
と同じ比率）で撮影されます。 


& メモ 

-ピクセルが大をいほど画質が良くなり、小さいほど1 
枚のメモリーカードによりをくの枚数を記録すること 
がでをます。 

-ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換えて 
も保持されます。 

-ピクセルを変更すると撮影可能枚数（一1已〇ぺージ） 
が変わります。設定のち側の数字が撮影可能枚数で 
す。 

-ピクセルの設定によっては、"晒感度"が制限されま 
す。感度とピクセルの関係については69ページをご 
参照ください。 


メニューの設定方法（一目目ページ) 


#を調を変更ずる 

(linFinePix カラー） 

色調を変更でさます。 

色鮮やかに撮影したり、黒白で撮影でさます。 


チェック！ 


■ 円 nePix カラーの 設定 


/^-スタンダード 

コントラスト、色はを標準に設定 
します。通常はこの設定でお使い 
<ださい。 

白 r ク□ーム 

コントラスト、色び強めに撮影さ 
れます。風景（青空や深緑）や花 
などびより鮮やかに撮影され、効 
まを発揮します。 

宜 r F-BmJ 

撮影した画像を黒白にするとさに 
設定します。 


設定が"白ク□-ム"、"宜のときは液 
晶モニターにアイコンが表示されます。 


® ま意 

撮影モードが " SPT または " SP 2" のとき、 
ク□ーム"は表示されません。 


& メモ 

- 円 ne 円 X カラーは、電源を OFF にしてもモードを切り 
換えてち保持されます。 

-クロームは被写体によっては効果がわかりにくい場 
合や、シーンによって効果が異なる場合があります。 
また、液晶モニターでは差がわか5ない場合もありま 
す。 


もつと使いこなそぅ(撮影編) 




























撮影メニユ ー 


#明るさの測定方法を変える 
(回測が） 

使用可能撮影モード： A / S 、 日 M (一己1、 
己己ページ） 

(顔キレイナビび OFF のとき） 

撮影条件によって使用している測光方法では適正な明る 
さ（露出）にならないときに使用します。 

[创スレチ份割測光）： 

自動で場面を判別し露出び最 
適になるよラ測光します。 

い] スポット； 

画面中央部の露出び最適にな 
るように測光します。 

[] アベレージ 

場面全体を平均して測光しま 
す。 


ミ鲁 測光モードを効果的に使うために 
- 7ルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で 
適正な露出が得5れます。 

-スポット 

逆光時など被写体と背景の明るさが大をく異なる条件 
で、被写体に正しく露出を合わせます。 

-アベ レー ジ 

構図や被写体により露出が変化しにくい特長があり、 
白や黒の服を着た人や風景の撮影などに有効です。 
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メニューの 設定方法 
(一巨6ページ） 


#を合いを調節する 

( GD ホワイトバランス） 

使用可能撮影モード： A / S 、 日 M (一己1、 

曰己ページ） 

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いび 
変わるのを、見た目に近い白色に調節することびでさま 
す。 


AUTO 
白カスタム 


ネ晴れ 
を:日陰 
的董光な] 

:■^董光な2 
韓堂光な3 
み電球 



カメラび自動的にホワイトバランスを設 
定します。 

白紙などを使って、撮影状況に対して最 
適なホワイトバランスを設定します。 
晴天の屋外での撮影用です。 

曇天や日陰などでの撮影用です。 

昼光色董光なの下での撮影用です。 

昼白色堂光打の下での撮影用です。 

白色堂光なの下での撮影用です。 

電球、白熱なの下での撮影用です。 





















白カスタムホワイトバランスを設定する_ 

のメニューで"•白カスタム"を選びます。 

③白い紙などを液晶モニターいっぱいに表示して 
シャッターボタンを押し、白の基準を設定します。 



& メモ 

-液晶モニターにホワイトバランスは反映されません。 

-前回設定したホワイトバランスを使用するには、 

シャツターボタンは押さずに " MENU / OK " ボタンを 
押してください。 


③ " GOOD !" と表示されたら、 " MENU / OK " ボタン 
を押して決定します。 


白 GO 邮！ 


位09やめる 




メニューの設定方法（一目目ページ) 


[OVE 阿び表示された場 
合は"一（マイナス)"側 
に、 [UNDE 阿び表示さ 
れた場合は" + " 側に露出 
補正してください（一已日 
ページ)。 


2#カスタムホワイトバランスの使用例 

白い紙の代わりに色のついたものを使用すると、それを 
白の基準にするので、色昧を意図的に変更することがで 
をます。 


た^ メモ 

-ホワイトバランスが AUTO 時は、人物の顔アップや特 
殊な光源下では、正しい色味にな5ない場合がありま 
す。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設 
定してください。 

-フラッシュ発光時のホワイトバランス（カスタムホワ 
イトバランスを除く）はフラッシュ用の設定になりま 
す。 

光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを"⑤" 
発光禁止（^60ぺージ）に設定してください。 
•設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するま 
で保持されます（バッテリーを取り出しても保持され 
ます)。 

-撮影環境(光源など)によって多少色昧が変わる場合が 
あります。 

-撮影後、再生して画像の色味(ホワイトバランス)を確 
認することをおすすめします。 

-用語解説「ホワイトバランス」（一1已2ページ)。 


WJ 网 
dm] 

Dover 


[^OVER か under ] 


















撮影メニュー(つづさ） 


#連続撮影ずる 
(回連写） 

動いている被写体などを続けて撮影するのに適していま 


を H :サイクル連写（高速) 
招！：連写惰速） 

& :エンドレス連写 
を： サイクル連写 
な ：連写 


® ま意連写時のま意 

•内蔵メモリー、メモリーカードの容量が不足すると、 
記録可能な枚数分まで記録されます。 

-連写、サイクル連写（高速含む）では露出とピントは 
1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられ 
ません（エンドレス連写は除く）。 

. シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

. フラッシュは"⑤"発光禁止卜60ぺージ)になり使用 
でをません。ただし、通常の撮影に設定し直すと、連 
写に設定する前に使用していたフラッシュに再設定さ 
れます。 

-エンドレス連写を除く連写では、撮影後、必ず撮影結 
果が表おされます（エンドレス連写は撮影結果が表示 
されずに、自動的に記録されます)。 

-サイクル連写、サイクル連写（高速)、エンドレス連 
写では、セルフタイマーと併用すると1コマしか撮影 
されません。 

-高感度2枚撮り"では連写は設定できません。 
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メニューの設定方法（一目目ページ) 


な!連写 


使用可能撮影モード： EQEI 、0、 SP 1/ SP 2、 A / S 、 

m 



シャッターボタンを巧して 
いる間、最短約0.已秒間隔 
で最大3コマ連写でさます。 


をサイクル連写 


使用可能撮影モード：四匹!、 0、 SP 1/ SP 2、 A / S 、 

m 

シャッターボタンを押し続けている間、最大40回（最 
短約0.己秒間隔）シャッターび切れます。 

シャッターボタンから指をはなすと、直前の3コマび記 
録されます。 


^-最大40回- ► 

シャッターを巧す シャッターをはなす 

I i 

QQQQQQBBB 

I _ _ I 

1^3コマ撮影 
























Si エンドレス連写 


使用可能撮影モード：四匹!、也、 SP 1/ SP 2、 A / S 、 

m 

シャッターボタンを押し続けている間、内蔵メモ U —ま 
たはメモ U —力ードの空さ容量分撮影します。 


シャッターを巧す シャッターをはなす 

i i 

I__I 

" L すべて撮影 


岛連写扁速) 


使用可能撮影モード：四面!、5^、 A / S、OM 

シャッターボタンを押している間、最短 0.2 秒間隔で最 
大 12 コマ連写でさます。 


メニューの設定方法（一目目ページ) 


を H サイクル連写（高速） 

使用可能モード：の西!、乂、 A / S、OM 

シャッターボタンを押し続けている間、最大40回（最 
短約 0.2 秒間隔）シャッターび切れます。シャッターボ 
タンから指をはなすと、直前の 12 コマび記録されます。 


招!連写（高速）/を H サイクル連写（高速）の 
Wr 感度とピクセル 



感度はに0400に、画像の大ささ（ピクセル）は 
函下に制限されます。変更された感度、ピクセルは 
黄色で表示されます。撮影モードを"四应 I 、み、 
A / S 、 OM " がに変更すると制限が解除されます。 


ちミ奪ラ(撮影編) 
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撮影メニュー(つづさ） 


#ピント合わせの方法を変える 
(IHAF モード） 

使用可能撮影モード： A / S 、 曰 M 卜日1、 
己日ページ） 

(顔キレイナビび OFF のとき） 

被写体に応じてピント合わせの方法を変更でさます。 



圆センター固定 


液晶モニター中央でピントを合わせます。 

AF / AE □ック撮影（一29ページ）を併用するとより効 
果的です。 


四|| E 


ISO AUTOdBOO) 



2050.12 .31 10:00 AM 
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メニューの設定方法（一目目ページ) 


曰才ートエリア 


シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央付 
近のコントラストび高い被写体を自動認識し、ピントを 
合わせた位置に AF フレームび表示されます。 



①ミ主意 

マク□撮影時は中央付近でピントが合います。 


& メモ 

ピントを合わせたい位置に AF フレームが表示されない 
場合は、 AF モードを"圆センター固定"にして AF/AE 
□ック機能（^29ぺージ）をお使いください。 























◎コンテイニユアス_ 

動いている被写体の撮影に適しています。 

AF フレーム内の動いている被写体にピントを合わせ続 
けます。 



ISO AUT 日 (1600) 


回 


2050.12 .31 10:00 AM 


AF フレーム 


©ま意 

"回コンティニユアス"時はシャッターボタンを押さな 
くても常にピントを合わせ続けるため、バッテリーの消 
耗が大をくなります。バッテリー残量にごま意くださ 
し、。 


メニューの設定方法（一目目ページ) 


ちミ授 U 奪ミ撮影編) 
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戶-モードメニユー（再生）/再生メニユーを ffi ラ 


撮影した画像を再生するとさの機能です。 

#户-モードメニュー（再生）の設定 
方法 

①カメラを再生モードにします（一32ページ)。 


1 圓ブログをード -> 

圆スライドシヨー > 

曰プリント予約 ( DPOF ) > 


© 


(2) F ボタンを押して、メニュー画面を表 
术し d '^ 9 。 


③変更する項目を選びます。 


{©'► ④設定の変更に移ります。 


⑤設定を変更します。 


⑥ " MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
す。 


#再生メニユーの設定方法 

のカメラを再生モードにします（一32ページ)。 


ザ 


HMtlM _ > 

田プ□テクト > 

画画像コピー ト 

回ボイスメモ > 


③ " MENU / OK " ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示します。 


③変更する項目を選びます。 


④設定の変更に移ります。 


⑤設定を変更します。 


⑥ " MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
す。 


















户-モードメニユー（再生) 


メニューの設定方法 
(一78ぺージ） 


#画像を送受信する 
(困赤外線通信） 

高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメラ、デジ 
タルプリントシステム 「PrinCiao EX」、 プリンター、 
その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末 
に画像を送ることびでさます。 

また、高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメ 
ラ、その他の機器、および lrSimpleShot™(irSS™) 機 
能を搭載した携帯端末から画像を受け取ることをでさま 
す。 

送受信に対応する機器については、ホームページ 
(http://fuj げ iimjp/support/di 呂 italcamera/) (こ紹介 
しています。互換性情報から本機に関する情報をご覽く 
ださい。 




①カメラを再生モードにします（一32ぺ一 
ジ)。 



③"曲]赤外線通信"を選びます。 


(f) ④送受信画面を表示します。 


& メモ — 

赤外線通信の通信ち式をセットアップメニューで切り換 I 

えることができます。切り換えかたについては10已、 ■ 

107ページをご参照ください。 ^ 

ち 
二) 
と 
使 
い 

そ 
ラ 


編 


チェック 

円 Vi プリントは弊社製プリンター NP-1、MP-100、 
MP-70、MP- 300に対応しています。その他の対応機 
器については、ホームぺージ （h け p://fujmim.jp/ 
suppo け/ di 旨け alcamera/) に紹介しています。互換性 
情報から本機に関する情報をご覧ください。 



(2) F ボタンを押して、メニュー画面を表 
术します。 


I次ページにつづく 
















戶-モードメニュー（再生）（つづさ） 


画像を送信する 


弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 
器でを手順は同様です。 



①受信元のカメラの電源を入れます。 



③送信元のカメラで送信するコマ（フアイ 
ル）を選びます。 



⑤カメラの赤外線通信ポート（一8ページ）を受信元の 
カメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 

画像送受信可能範囲は、上下左ち各約] 5°までで、 

約己 cm 〜 20cm までです。 


メニューの設定方法（一78ページ) 



@ F ボタンを押すと送信び開始されま 
す。 

送信び終了すると液晶モニターに"送信 
完了"と表示されます。 


のま意 

-通信するとをは受信元の機器の電源が入っているかご 
確認ください。 

-式2の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリ 
ントの上下または左ちに白線が入る場合があります。 

-動画はプリントでをません。 

•本機がで撮影した画像"里"はプリントまたは送信 
でさない場合があります。 

-本機より送信する画像が函 I 於上の場合は、画像サイズ 
が函 I になります。 


チェック 

-/^一/^一/^卡'タンで画像を簡単に送信でをます。 

-受信元の機器の使用ち法についてはそれぞれの使用説 
明書をご参照ください。 






















画像を受信する 


弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 
器でを手順は同様です。 



①送信元のカメラの電源を入れます。 



③送信元のカメラで送信するコマ（フアイ 


ル）を選びます。 


メニューの設定方法（一78ページ) 



③カメラの赤外線通信ポート（一8ページ）を送信元の 
カメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 

画像送受信可能範囲は、上下左ちを約15°までで、 

約己 cm 〜 20cm までです。 



④ "MENU/0K" ボタンを押すと、受信び 
開始されます。受信び終了すると液晶モ 
二夕一に"受信完了"と表术されます。 


をページにつづく 


ちつと使いこなそラ(再生編) 



















戶-モードメニュー（再生）（つづさ） 


ンチェック 

一/^ 一 MENU / OK ボタンで画像を簡単に受信できま 
す。 


①ま意 

-動画は送受信でをません。 

-[接続でをませんでした][送信でをません][受信で 
をません]と表おされた場合は、 ‘‘ド ’ボタンまたは 
" MENU / OK " ボタンを押して再送信または再受信す 
るか、 "D に P / BACK " ボタンを押して送受信を中止 
して < ださい。 

-カメラや他の機器の間には何も置かないでくださし、。 

-直射曰光の当たる場所や堂光灯の直下では、正常に通 
信でさない場合があります。 

-テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信機器や 
ノイズを発生する機器が近くにある場所では、正常に 
通信でをない場合があります。 

-画像の送受信が終わるまで、ホが線通信ポートを他の 
機器やカメラのホが線ポートに向けたままにして動か 
さないで < ださい。 


& メモ 

他のカメラから受信した画像を再生した場合、液晶モニ 
ターに里が表示されます。 
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メニューの設定方法（一78ページ) 


# ブ□グ 用の 画像を送信/保巧する 
(回 面ブ□グ モー ド） 

撮影した画像をルさいサイズに変更して送信または保を 
でさます。撮影した画像をブ□グなどに掲載したい場合 
に適しています。画像を卜 U 三ングしてから送信/保を 
することをでさます。 

& メモ 

ブ□グ用画像のサイズを "00 スタンダード" （640 X 
480) または " ESI スモ ー J レ’’ （320 X 240) に設定で 
をます（一106ページ)。函で撮影された画像は"回0 
スタンダード" （768 X 512) または " ESI スモール" 

(3 日 4 X 2 已 6) となります。 




①カメラを再生モードにします（一32ぺ一 
ジ)。 



③"户"ボタンを押して、メニュー画面を表 
术します。 














③ "ffl ブ□グモード"を選びます。 


© 


④送信/保を画面を表示します。 


た]メモ画像のトリミング 

送信、保存の前に必要な部分を切り巧くことがでをま 
す。 

①画レノ （一 または [♦] レノ（一で大きさを変えます。 
③▲▼◄►で切り抜きたい部分に移動します。 
⑤ "MENU/OK" ボタンでトリミング結果を確定 
し、送信/保を画面に戻ります。 


ブ□グ用画像を送信する 


IrSimple 機能を搭載した携帯電話に画像を送ることびで 
さます。 

携帯電話を例にしてご説明します。他の機器でを手順は 
同様です。 



K f お 3 祖 w/Tjai«aa 

Wnvc 


メニューの設定方法（一78ページ) 


①携帯電話の電源を入れます。 

③送信するコマ（ファイル）を選びます。 



③カメラの赤外線通信ポート（一8ページ）を携帯電話 ji 
の赤外線ポートの正面に向けます。 U 

画像送受信可能範囲は、上下左ち各約1己°までで携こ 
帯電話の仕様によりますび、約己 cm 〜 20cm までで な 




(4) f ボタンを押すと送信び開始されま 
す。送信び終了すると液晶モニターに"送 
信完了"と表示されます。 


I次ページにつづく 
















戶-モードメニュー（再生）（つづさ） 


©ま意 

-動画は送信でをません。 

-本機がのカメラで撮影した画像は送信できません。 

-[接続でをませんでした][送信でさません]と表おさ 
れた場合は、"/^"ボタンを押して再送信するか、 
"DISP/BACK" ボタンを押して送信を中止してくだ 
さい。 

•カメラと他の機器の間には何も置かないでください。 

-直射曰光の当たる場所や堂光灯の直下では、正常に通 
信でをない場合があります。 

-テレビやビデオのリモコンなど他のホが線通信機器や 
ノイズを発生する機器が近くにある場所では、正常に 
通信でをない場合があります。 

-画像の送信が終わるまで、ホが線通信ポートを他の機 
器のホが線ポートに向けたままにして動かさないでく 
ださい。 
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メニューの設定方法（一78ページ) 


ブ□グ用画像を保をする 



①保をするコマ（ファイル）を選びます。 

(2) "MENU/OK" ボタンを押すと画像び保 
をされます。 


' チェック！ 

保存したブログ用画像は、パソコンなどに取り 化 hj だ 
ときに、 "BLOG" で始まるファイル名になります。 
保存したブ□グ用画像を再生すると、画面に El が表示 
され、周囲に黒い枠が表示されます。 


①ま意 

保存したブ□グ用画像は、回転およびトリミングができ 
ません。 


& メモ 

"因画像回転"で回転させた画像は、回転した状態のま 
ま送信/保存されます。 










# 連続して再生ずる 
(1^ スライドシヨー） 

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた 
などを設定でさます。 



& メモ 

. 途中でやめる場合は "MENU/OK" ボタンを押してく 
ださい。 

-"ノーマル"、"フエード"のときはイ►でコマ送りで 
をます。 

-スライドショー中は自動電源 OFF (一 112ぺージ）し 
ません。 

•動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 
に次のコマに進みます。 

- "D に P/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに 
ガイダンスが表示されます。 

-1コマ再生中に曰付を表示した場合は、スライド 
ショーでも曰付が表示されます（"マルチ"は除く）。 

- "IrSS" を選択すると専用 A/V ケーブルをカメラに接 
続しなくても、ホが線対応のテレビでスライドショー 
をご覧になれます。対応機器については、ホームペー 
シ （http://fujifilm.jp/suppo け/ di 旨 italcamera/) に 
紹介しています。 

-"ノーマル [ぶ"、 "フエード [ぶ" のとき、顔キレイナ 
ビ（^2已ぺージ）で撮影した画像は、検出した顔を 
拡大しながら再生します。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


#プリントする画像を指定する 
(0 プリントモ約） 

DPOF 対応のお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、 
画像や枚数、曰付の有無を指定することびでさます。 



日付あり設定巧：プ U ントしたとさに日付び印字され 
ます。 

曰付なし設定：プ U ントしたとさに日付び印字され 
ません。 

全コマ解除 ：プ U ント予約したすべてのコマ 

(ファイル）の設定を解除します。 


をページにつづく 


ちつと使いこなそラ(再生編) 














戶-モードメニュー（再生）（つづさ） 


メニューの設定方法（一78ページ) 


■ a プリント予約 （ DPOF ) について 

DPOF (デイーポフ） とは Digital Print 日 「 de「Format (デジタルプ U ントオーダーフォーマツ 
卜）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ント したい コマ やその枚数、曰付 
の有無などの指定情報をメモ U —カードなどに記録するとさの形式です。 


巧 

DPOF 




指定情報をちとに 、 DPOF 
対応のお店やプ U ンターで 
プ U ントでさます。 


DPOF ファイル 

• 画像ファイルの指定 



画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
(1) (2) (3) 



DPOF 対応 
スプリンター 


※プ U ンター側のス□ットに対応し 
たメモ U —力ード用のアダプターび 
必要となる場合びあります。 


FOkflCOLOR 
ブ3の文： JMIf 卜 

デジタルカメラ 

プリントサービス ー 

(FDi サービス）取扱店〜 



手軽に高画質プリントびでさるフジ カラー デ 
ジカメプ U ントサービス ( FDi サービス） 
詳綱ま http :// fujicolorprint . jp をご覧ください。 


デジカメプリントのごま文について 

DPOF 情報を記録したメモリーカードを、フジカラーデジカメプリントサービス fDi サービス）取扱店にお持ちいただき、お 
店で 「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受け5れます。1回の 
DPOF 指定でプリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注 
文時にご確認ください。 

また、 DPOF 指定をしなくてもフジカラーデジカメプリント ヴー ビスの取扱店でプリントしたい コマ や、その枚数、日付の有無など 
の指定ができます（お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にでをます)。詳しくはお店にご確認ください。 
※内蔵メモリーの画像にもプリント予約 （DPOF) できます。ただし、円 ctBrid 旨 e 機能（一11己ぺージ）を使用して、カメラ 
とプリンターを直接つないでプリントするとをにのみ利用でをます。 

《曰付プリントをする場合には、撮影時にカメラの曰時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの曰時が 
正しく設定されていることをご確認ください。 

《 「DPC-MIG 巳」など、 「M」 が付いている xD- ピクチャーカード （TypeM) か5お店プリントする場合は、 Type M 対応の 
プリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。 
































日付あり設定、日付なし設定 


プ U ント予約を設定します。 

"日付あり設定 巧" のときは "巧" び表示され、日付 
を印字できます。 




①プリント予約するコマ（ファイル）を選 
びます。 


③プリント枚数を設定します。 

-最大99枚まで設定でさます。 

-プ U ントしないコマは0枚に設定してく 
ださい。 

続けて設定する場合は、①、③の操作を繰り返してく 
ださい。 

③設定び完了したら、必ず " MENU / 日に’ 
ボタンを押して < ださい。 

" DISP / BACK " ボタンを押すとプ U ン 
卜予約されません。 




④合計枚数び表示されますので、をラー度、 
" MENU / OK " ボタンを押します。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


& メモプリント予約を解除するには 

①"厂’ボタンを押して、户-モードメニューを表示 
し、▲▼で"凸プ U ント予約 （ DP 日り"を選び 
ます。 

③ " ►" ボタンを押して、設定の変更に移ります。 

⑤ ▲▼で"曰付あり設定 巧" か"曰付なし設定" 

を選び、予約設定画面を表示します。 

④ ◄►でプ U ント予約を解除したいコマ（フアイ 
ル）を選択します。 

⑥ ▼でプ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには④、⑤の操作を繰り返します。 
設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを押してく 
ださい。 

-全コマ解除（一89ぺージ） 
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をページにつづく 


ちつと奪ラ(重編) 















戶-モードメニュー（再生）（つづさ） 


& メモ 

-他の機種でプリント予約してあるとき 



他の機種でプリント予約されたコマ（ファイル）があ 
る場合は"凸プリント予約リセット 0K?" と表おさ 
れます。 

"MENU/OK" ボタンを押すと、既にプリント予約さ 
れた設定はすべて消去されます。そのため、新たにプ 
リント予約をやり直す必要があります。 

-同ーメモリーカード内で最大999コマの画像にプリン 
卜予約でをます。 

-動画はプリント予約でをません。 


のま意 

-設定中に " D に P/BAC に ■ ボタンを押すと、新規設定 
がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され 
ていたときは修正のみキャンセルされます。 

-プリンターの仕様によっては曰付が入らないことがあ 
ります。 

•本機がで撮影した画像"里"はプリント予約できな 
い場合があります。 
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メニューの設定方法（一78ページ) 


[ぶ"顔キしイ千ピ(源巧お機能)，、 


兄卜ータル: 


fe がぶ<阳1 

:00000 


— [ I 抽 枚 


顔キレイナビト2已ぺージ) 
で撮影した画像(液晶モニ 
ターに [ ぶが表示されます） 
を設定する場合、；公顔キレ 
イナビボタンを押すと、検 
出した顔に枠が表示され、 
その数がプリント枚数に設 
定されます。本機で検出し 
た人数分の枚数が簡単に用 
意でをます。 

続けて▲▼を押すと、枚数 
を調整でをます。ちラー 
度、 [ ± ] 顔キレイナビボタン 
を押すと、顔の数に再設定 
されます。 

設定が完了したら、必ず 
"MENU/OK" ボタンを押 
します。 















全コマ解除 

プリント予約をすべて解除でさます。 



户-モードメニューで"全コマ解除"を選び（一8己 
ページ)、設定画面を表示します。 



" MENU / OK " ボタンを押すと、プリント 
予約びすべて解除されます。 


& メモ 

呵 a ) 100-0001 

IS 0 100 


2050.12 .31 10:00 AM 
1000 F2.8 因 -1 シ 3 晒を : 


プリント予約が設定してあるコマには、再生時に " a " 
が表示され、確認でをます。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


ちつと奪ラ(重編) 
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再生メニュ ー 


#ホ目画像を補正する 
(因赤目捕正） 

顔キレィナビ(^2己ぺージ)で撮影した画像(液晶モニ 
ターに [ ぶび表示されます)の赤目を補正することびでさ 
ます。 




①顔キレイナビで撮影されたコマ（フアイ 
ル）を選びます。 



③ " MENU / 日 K " ボタンを押して、再生メ 
ニュー么表术します。 

③"因赤目補正"を選びます。 


④ホ目補正画面を表示します。 



⑤ " MENU / OK " ボタンを押して実行しま 
す。 


メニューの設定方法 
(一78ぺージ） 


©ま意 

-顔検出できないとをは、赤目補正できないまたは十分 
に補正できない場合があります。また、横顔では赤目 
補正でをません。 

-シーンによっては赤目が補正でをなかったり、補正し 
た結果に差が生じる場合があります。 

-撮影人数がをい場合は、処理に時間がかかる場合があ 
ります。 

-"醒]ブ□グモード"で保存された画像や黒白の画像は 
赤目補正でをません。 

-本機がのカメラで撮影した静止画"苗"は赤目補正 
でをません。 

-赤目補正された画像は新規コマとして保存され、 

"因"が画像に表示されます。 

•" 囚"が表示されている画像は、赤目補正済みです。 
あ5ためて赤目補正はでさません。 























# 画像を回拓ずる （0 画像回面） 

縦位置で撮った画像を液晶モニターでは横向さに表示さ 
れます。 

画像を回転すると正しい向さで見ることびでさます。 


©ま意 

プロテクトされたコマ（ファイル）は回転でさません。 
プ□テクトを解除してから回転させてください。（一92 
ぺージ）。 


& メモ 

本機で再生した場合のみ回転表示されます。 

また、本機がのカメラで撮影した静止画"里"は回 
転でをない場合があります。 



①画像を回転するコマ（ファイル) 
ます。 


を選び 



③ " MENU / 日 K " ボタンを押して再生メ 
ニューな:表术します。 



③"因画像回転"を選びます。 


④画像回転画面を表示します。 


メニューの設定方法（一78ページ) 



f 。 K ド I ■■に ■ MW お いお ■ 


⑤回転させます。 

▼:時計回りに90°回転 
▲:反時計回りに90°回転 



⑥ " MENU / OK " ボタンを押してミ夫定します。 
次の再生時には自動的に回転表示されます。 
回転を取り消す場合は " DISP / BACK " ボ 
タンを押します。 


ち 


二) 

と 

使 

い 

そ 

ラ 


再 

生 

編 

















再生メニュー(つづさ） 


#画像を保護ずる 
(因!プ□テクト） 

画像を誤って消去しないよラに、大切な画像にプ□テク 
卜を設定して保護でさます。 

設定/解除 


選んだコマ（ファイル）をプ□テクトしたり、プ□テク 
卜を解除したりします。 


プ□テクトされてい 
る場合（"因]"表示) 



プ□テクトされてい 
ない場合 


/ ^ブ\テクト巧除0口 

の 


■ Q K たま sJ 眶 L' ぶ 



①設定/解除するコマ（ファイル）を選びま 
す。 



③ " MENU / 日 K " ボタンを押すと設定/解除 
されます。 

プ□テクトされていない場合： 

プ□テクト設定 
プ□テクトされている場合： 

解除 


続けて設定するには①、③の操作を繰り返します。 
終了する場合は " DISP / BACK " ボタンを押してくだ 
さし、。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


全コマ設定 




" MENU / OK " ボタンを押すと、すべての 
コマ（ファイル）をプ□テクトします。 


全コマ解除 


^全コマ解除 0 K ? 
処理に時間がかかる 
場合があ D まず 




" MENU / OK " ボタンを押すと、すべての 
コマ（ファイル）のプ□テクトを解除しま 
す。 






















& メモ全コマ設定、全コマ解除を中止ずる 



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 
に時間がかかる場合があります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 
"DISP/BACK" ボタンを押してください。 


①ま意 

フォーマット（一111ぺージ）をすると、プ□テクトし 
てあるコマ（ファイル）ち消去されてしまいます。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


#画像をコピーする 
(画画像コピ ー） 

本機の内蔵メモ U —に保をされた画像をメモ U —力ード 
へコピーでさます。 

またメモリーカードに保をされた画像をカメラの内蔵メ 
モ U —へ コピーすることをできます。 

■ コピーの 方法を ミ 夫める 


HI 画をコピー 




I UK lU し I 、みお ■ 



画像コピー機能を使ってメモリーカードから、しりた 
ん、内蔵メモリーにコピーし、別のメモリーカードに入 
れ換えてコピーしてください。 


をページにつづく 


ちつと使いこなそラ(再生編) 



















再生メニュー(つづさ） 


1コマ コピーす る （1 コマ) 




の"1コマ"を選びます。 



② " MENU / OK " ボタンを押して、確認画 
面を表术します。 



⑤コピーするコマ（ファイル）を選びます。 



④ " MENU / OK " ボタンを押すと、表示中 
のコマ（ファイル）をコピーします。 
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& メモ 

続けてコピーするには⑤、④の操作を繰り返します。 
コピーを終えるには "D に P/ 巳 ACK" ボタンを押します。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


すべてのコマを コピー する（全コマ) 




の"全コマ"を選びます。 

③ " MENU / OK " ボタンを押して、確認画 
面が表术します。 



③ " MENU / OK " ボタンを押すと、すべて 
のコマ（ファイル）をコピーします。 


①ま意 

. "田空を容量がありません"、 "iCl 空を容量がありませ 
ん"と表おされた場合、途中までしかコピーされませ 

-プリント予約していた画像をコピーした場合、プリン 
卜予約の設定はコピーされません。 




























# 画像に音声を入れる 
(回ボイスメモ） 

撮影した画像に、最長30秒間の音声を入れることびで 
さます。 

撮影時の状況などを録音すると思い出びより深いをのと 
なるでしよラ。 

ボイスメモを付ける 



①ボイスメモを付ける画像を選びます。 



② " MENU /0 K " ボタンを押して再生メ 
—ューを表术します。 



③"回ボイスメモ"を選びます。 


④録音画面を表示します。 


メニューの設定方法（一78ページ) 



⑥ " MENU /0 K " ボタンを押すと録音び開 
始されます。 



録音中は液晶 モニターに 残 
り時間びカウントダウン 
(秒読み）表示されます。 


¢3 メモ 

約 20cm 離れるとうまく録音でさます。 



をページにつづく 


ちつと使いこなそラ(再生編) 
































再生メニュー(つづを） 



⑥途中で " MENU / OK " ボタンを押すか、 
3□秒経過すると録音び終了します。 


記録する場合： " MENU / OK " ボタンを押します。 
再録音する場合： " DISP / BACK " ボタンを押します。 

た^ メモ 

-すでにボイスメモがあるとをは 


ボイスメモ付さの画像を選 
んだとさは、再録音するか 
どラかの選択画面び表示さ 
れます。 


-"プ□テクトされています"び表おされた場合はプロ 
テクトを解除してください（^92ぺージ)。 

-動画にはボイスメモを付けられません。 
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メニューの設定方法（一78ページ) 


ボイスメモを再生する 


①ボイスメモ付さ画像フアイ j レを選びます 
("がび液晶モニターに表示されます)。 


う③再生び開始されます。 


液晶 モニターに 残り時間 
と進行状況を示すバーび 
表示されます。 


のま意 

スピーカーを みさびないで<ださい。 
音び聞さ取りにくくなります。 


m 

/ :：*—スピーカー 




































■ ボイスメモ再生}! 

1作方法 


操作 

説明 

再生 


再生を開始します。 

再生び終わると自動的に停止しま 
す。 

一時停止/ 

解除 


再生中に操作すると一時停止しま 
す。 

一時停止中に操作すると一時停止 
を解除します。 

停止 


再生を停止します。 

※停止中にイ►►を巧すと次の 
ファイルに送られます。 

早送り/ 

巻戻し 


再生中に操作すると早送り/巻戻 
しします。 

※一時停止中は操作でさません。 


' チェック！ 

ボイスメモ録音形式 

WAVE (一 1己2ぺージ)、 PCM 記録形式 
音声ファイルサイズ 
約330 KB (30 秒録音時） 


^ メモボイスメモファイルの再生について 

本機外で記録したボイスメモファイルは再生できない 
場合があります。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


再生音量を調節する 


ボイスメモ再生中に音量調節びでさます。 





①ボイスメモ再生中に " MENU / 日 K " ボタ 
ンを押します。 

ボイスメモ再生は自動的に一時停止しま 
す。 


@音量を調節します。 


③ " MENU /0 K " ボタンを押して設定しま 
す。 

自動的にボイスメモ再生に戻ります。 


ちつと奪ラ(重編) 
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再生メニュー(つづさ） 


#画像を切り巧く 
(田トリミング） 

撮影した画像の必要な部分を切り抜 < ことびでさます。 

ゾ チェック 

己のメニューを選択する前に、トリミングするコマ 
(ファイル）を選んでください。 


函レバ—（縮ル） [♦ルバ—（拡大) 
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メニューの設定方法（一78ページ) 



ナビゲーシヨン画面 
(現在の表示位置） 



@切り抜きたい部分に移動します。 

⑤ " MENU / 日 K " ボタンを押します。 




④トリ三ング後の記録画素数を確認 
して " MENU / 日 K " ボタンを押し 
ます。 

卜 U 三ングした画像は別ファイル 
で最後のコマに追加されます。 



























& メモ 

-途中で1コマ再生に戻るには、 D に P/BACK ボタンを 
押します。 

-手順①でズーム時に拡大したサイズによって、記録画 
素数が変わります。最小の0.3 M になる場合は 
実行"の文字が黄色になります。 


-記録画素数と用途について 



六切、 A 4 サイズ程度でのプリント 

函 

DSCW 、 2し HV 、 A 已サイズ程度でのプ U 
ン h 


DSC 、 し八ガキ、 A 日サイズ程度でのプリン 
h 

BI 

電子メールへの画像添付やホームページでの 
使用 


-"巧 ピクセル"の設定が"函"で記録された画像は、 
通常のサイズ （4 : 3) でトリミングされます。 

-プリントヴイズについては70ページをご参照くださし、。 


①ま意 

本機がのカメラで撮影した静止画"笛"はトリミン 
グでさない場合があります。 


メニューの設定方法（一78ページ) 


[ぶ"顔キしイ千ピ(源院 is 機能)，、 

顔キレイナビト2已ぺージ) 
で撮影した画像(液晶モニ 
ターに [ ぶが表示されます） 
は、泛?顔キレイナビボタン 
を押すと、ピントを合わせ 
た顔を拡大表示し、を被写 
体を簡単に切り巧くことが 
でをます。 

ご希望の箇所を自由に切り 
抜をたいとをは、通常の卜 
リミングの手順で調整でを 
ます。 



ちつと使いこなそラ(再生編) 
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# 動画を撮影する 

音声付さの動画を撮影でさます。 

0# 動画モードに設定する 

モードダイヤルを"巧"に合わせます。 



冒,‘#1 ノ / t ?) !蟲京!示就!可 
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■ ズームについて 

撮影を開始する前にズーム操作を行って<ださい。 
撮影中はズームでさません。 


巧"《)11 

咖 13 s 
スタンバイ 

'■ I I 

ズームバー 


2050.12 .31 10:00 /I 

iM 



拡大、縮ルします。 


ゾ チェック！ 

撮影可能距離 

広角端：約 4 己 cm 〜 無限遠（〇〇) 
望遠端：約日 0 cm 〜無限遠（〇〇) 



















© 動画を撮影する 



シャッターボタンを全押しすると、撮影び開始され 
ます。 

撮影中は液晶モニターに "♦ REC " と、残り時間の 
カウントダウン（秒読み）び表示されます。 


み 

撮影中にシャッターボタンを半 
押しするか、残り時間びなくな 
ると撮影を終了します。 


半巧し 



& メモ 

-被写体が暗い場合は AF 補助光ランプが発光します。 

- AF 補助光を OFF にするには、106ぺージをご参照く 
ださい。 

-撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありま 
せん。 


' チェック！撮影でをる動画について 

撮影形式： 

Motion JPEG 形式（一1已2ぺージ） 
モノラル音声付を 
動画サイズ： 

瓦 D (640X4 目0ピクセル） 

晒 （320X240 ピクセル） 

フレームレート（一1已2ぺージ）： 

2已フレーム/砂個定） 


& メモ 

-撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニ 
ター表示は明るさや色などが異なる場合があります。 
•シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定 
されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じ 
て自動的に変化します。 

-撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけメモリー 
カード、または内蔵メモリーへ記録されます。 


©ま意 

-動画はメモリーカード、または内蔵メモリーに記録し 
なが5撮影するため、突然電源が切れる（バッテリー 
切れ、 AC パワーアダプターおよび DC カプラーの接続 
ががれる）と正常に保存処理できません。 

-本機で撮影した動画ファイルは、本機がでは再生で 
をない場合があります。 

-音声が同時に記録されるので、指などでマイク （^8 
ページ）をふさがないよラご注意ください。 

-動画撮影中に操作音が記録されることがあります。 

. 動画ファイルは1ファイル 2GB までの記録となりま 
す。 


ちつと奪ラ S 画編) 
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巧動画を撮影する（つづさ） 


#動画サイズを変更ずる 

動画モード時に"户"ボタンを押して户-モードメ 
—ューを表术します。 




①設定の変更に移ります。 



③設定を変更します。 



③ "MENU/ 日 K" ボタンを押してみ定しま 
す。 


■ 動画サイズの設定 

m (日 40X480 ピクセル）：画質重視 
m (320X240 ピクセル）：記録時間重視 
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た]メモ 

-ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換えて 
も保持されます。 

•動画撮影モードでは"陋感度"、"巧円 ne 円 X カラー" 
の設定がでをません。 

-標準撮影時間については1已〇ページをご参照くださ 
し、。 


①ま意 

「 DPC - M 1 GB 」 など、 「 M 」 が付いている xD - ピク 
チャーカードを使って撮影したとを、画像ファイルの記 
録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなるこ 
とがあります。 

このような場合には全コマ消去またはフォーマットして 
からお使いください。そのとを、消去したくない重要な 
コマ（ファイル）はパソコンなどにコピーしてくださ 
し、。 







尼]動画を再生する 




①動画ファイルを選びます。 
("巧"び表示されます。） 



③再生び開始されます。 



液晶 モニターに 再生時間と 
進行状況を示すバーび表示 
されます。 


因再生モードにする 
卜32ぺージ) 


■ 動画再生操作方法 



操作 

説明 

再生 


再生を開始します。 

再生び終わると自動的に停止し 
ます。 

一時停止/ 

解除 


再生中に操作すると一時停止し 
ます。 

一時停止中に操作すると一時停 
止を解除します。 

停止 


再生を停止します。 

停止中に*^ ►•を巧すと次の 
ファイルに送られます。 

早送り/ 

巻戻し 

參 

再生中に操作すると早送り/巻 
おしします。 

コマ送り 


一時停止中に◄または►►を巧 
すたびに]コマずつ送られます。 
巧し続けると速く送られます。 


ちつと使いこなそう(動画編) 




















因動画を再生する（つづさ） 


& メモ 

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 
黒い横スジが入ることがありますが故障ではありませ 
ん/。 


①注意 

-本機!^ソがで撮影したファイルは再生できない場合があ 
ります。 

•パソコンで再生する場合、メモリーカード、内蔵メモ 
リー内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに 
保存して、そのファイルを再生してください。 

-スピーカーをふさがないでください。音が聞さ取りに 
<<なります。 
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因 再生モードにする（一32ページ) 


再生音量を調節する_ 

動画再生中に音量調節びでさます。 


B1 



①動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押 
します。 

動画は自動的に一時停止します。 



③音量を調節します。 


③ "MENU/OK" ボタンを押して設定しま 
す。 

自動的に動画再生に戻ります。 












カメラの設定をおえる一 


SET 


セツトアップ 


#セットアップメニューの操作 

〇セットアップメニューを表示する 

① " MENU / 日 K " ボタンを押して、メ 
—ューを表 TIT します。 

③"励セットアッブを選びます。 

^(^1^ ③セツトアップ画面を表示します。 

©ページを切り換える 


ゴ，リ 1^^ I ク 1> 


回日時設定一 


の》作音屋 

回 J シャツタ-青飄 I <11 

团シャツター音 J>1 

四再生音 ■ > 

圆ブ□グ画をサイス 函〇 



0設定を変更する 




①変更する項目を選びます。 


@設定の変更に移ります。 

續> 謂謂目では醜の醜酬に切り換 


⑤設定を変更します。 


④ " MENU / 日 K " ボタンを押して決定しま 
す。 


カメラの設定を変える 


5 













カメラの設定を変える一因!セットアップ（つづさ） 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


#セットアップメニューー覧 



項目 

設定（表示） 

工場出荷時 

内容 

ぺージ 

01 

回 撮影画像表示 

3秒/1 .5 秒/画像お 
大チェック 

1.已秒 

撮影後の画像確認画面（撮影結ま）の表示方法を設定でさま 
す。撮影画像と実際の色はび異なる場合びありますので、再 
生してご確認ください。 

108 

国〕マN0. 

連番/新規 

連番 

コマN0.の付けかたを設定します。 

109 

〇ブレ防止モード 

常時/ 

((||))2 撮影時 


ブレ防止の種類を設定でさます。 

110 

因 補正前画像記録 

ON/OFF 

OFF 

顔キレイナビ （巧 >補正日 N 時）を使用して撮影するとさに、 
赤目巧正される前の画像を記録します。 

2已 

曲 AF 巧助光 

ON/OFF 

ON 

AF 補助光を使用するかどラか設定でさます。 

30 

囚 デジタルズーム 

ON/OFF 

OFF 

ズームする際にデジタルズームを併用するか設定でさます。 

110 

02 

函 長時間露光じ M 

ON/OFF 

OFF 

シーンポジションび’’ じ 夜貫’のときに長時間露光び使用でき 
ます。 

已〇 

ィ H 

回 曰時設定 

- 

- 

曰付、時刻を修正でさます。 

21 

团 操作音量 

■妍/小/か/中リ 

■い 

ボタンなどを操作したとさの音量を設定でさます。 

- 

回] シャツター音量 

OFF/ 中/■い/ ■ ••リ 

■い 

シャツターを切るとさの音量を設定でさます。 

- 

函 シャツター音 

J>1 サウンド1/ 

J^2 サウンド2 

•M 

シャツター音の音質を設定でさます。 

- 

四 再生音量 

- 

7 

動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定びでさます。 

110 

醒)ブ□グ画像サイズ 

回 0 スタンダード/ 
ESI スモール 

EHil 

ブ□グ用に送信、保をされる画像のサイズを設定します。 

82 
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セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 



項目 

設定（表示） 

工場出荷時 

内容 

ぺージ 

人2 

囚 モニター明るさ 

- 

0 

液晶モニターの明るさを設定でさます。 

111 

旧フオーマット 

- 

- 

メモ U —カード、または内蔵メモ U —を初期化します。すべ 
てのファイルび消去されます。 

111 

函 言語/ LANG. 

曰本語/ ENGLISH 

曰本語 

液晶モニターに表示する言語を設定でさます。 

- 

团 自動電源 OFF 

0FF/2 分/已分 

2 分 

何わ操作していないとさに、自動的に電源び切れる時間を設 
定でさます。 

"OFF" はパフオーマンスの設定び "01^ 節電"の場合に選択 
でさます。 

112 

四 世界時計 

。•ホーム/斗現地 

な 

時差の設定びでさます。 

112 

園配色設定 

- 

- 

メニューやカーソルの色を設定でさます。 

- 

みス 

D 撮影ガイド表示 

ON/OFF 

ON 

機能の説明を表示するかどラか設定でさます。 

- 

國ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを選択します。 

曰本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

- 

na ホが線通信設定 

標準/ IrSS 

標準 

na ホが線通信をする際に通信ち式を標準 (IrSimple) 送信 
にするか、 IrSS 送信にするか選択します。カメラやプリン 
ターなどと通信する場合は標準を、テレビなどと通信する場 
合は IrSS を選択してください。 

- 

囚 U セット 

- 

- 

曰時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力政外のすべての 
設定を工場出荷時設定に U セットします。を巧すと確 
認画面び表示されるので、 U セットするには"◄►►"で 
"実行"を選び "MENU/0K" ボタンを巧します。 

- 


ヵメラの設をを？スる 
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カメラの設定を変える一因!セットアップ（つづさ） 


撮影画像表示 


撮影後の撮影結果の表示方法を設定でさます。 

3秒、 ] .己秒：撮影結果び約3秒間、または約].己秒間 
表示され、自動的に記録されます。 

画像拡大チてック：撮影結果び拡大表示され、詳細を確 
認でさます。 


のま意 

- "3 秒"、 "1 .已秒"のときに表おされる画像は、実際に 
記録される画像と色はが若干異なる場合があります。 

-&エンドレス連写（一7己ぺージ）に設定していると 
さは、撮影画像表示は使用でさません。 


■ 拡大（画像を拡大してチェックする） 



ナビゲーシヨン画面 
(現在の表示位置） 



①大ささを変えます。 


108 


③見える範囲を移動でさます。 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


③次の撮影をするには "MENU/ 
OK" ボタンを押します。 
画像は自動的に記録されます。 


た^ メモ 

-ピクセル設定が " 画 " のとをは、拡大されません。 

- "DISP/BACK" ボタンを押すとズームは解除されま 
す。 

-連写設定している場合は、本機能は使用できません。 

-撮影モードが " か夕 " のときは、本機能は使用できま 
せん。 


苗"顔キしイ千ピ(顔慌 is 機能)" 

顔キレイナビト2已ぺージに撮影した画働ま、苗顔キ 
レイナビボタンを押すたびに表おされる顔が切り換わ 
り、確認でをます。 

[♦] レバーか匹]レバーを動かすと、大ささを変えられま 
す。▲▼◄►►で見える範囲を移動でをます。 












□マ NO . 

コマ N 日.の付けかたを設定します。 



<連番> 

く新規> 

\m] 

00.01 

0005 

00.01 

0005 

tlJ 

0006 

0010 

0001 

0005 

ホ A 、 I 

B とちにフ オーマツ トされた 

メモリーカード、または内蔵 

メモリーを使用した場合 


連番：最後に使用したメモ U —カード、または内蔵メ 
モリーの最終ファイルN0.から続けて記録しま 
す。 

新規：メモリーカードごとにファイル NO. は0001か 
ら記録び開始されます。 

メモリーカード内の画像を消去したとさは、最 
後に記録されたファイルN0力、ら続けて記録し 
ます。 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 



& メモ 

-"連番"はパソコンなどに画像を取り込んだとをに 
ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利 
です。 

. "因リセット"（一107ぺージ）を実行した場合、コ 
マ N 0.の設定は"連番"になりますが、コマ N 0.自体 
は " 0001 " に戻りません。 

. "連番"でメモリーカードを交換したとを、最後に記 
憶したファイル N 0.よりも大をいファイル N 0.の画像 
があった場合、大きいファイル N 0.に続け5れます。 

-他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示が異なる 
場合があります。 


ヵメラの設をを？スる 
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カメラの設定を変える一因!セットアップ（つづを） 


ブレ防止モード 


ブレ防止の種類を設定でさます。 

((i))i 常時：撮影モードの状態では常にブレ防止び ON 
となります。 

((#)2 撮影時：シャッターボタンを半押しするとブレ防止 
び日 N となります。 


デジタルズーム_ 

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影でさま 
す。 


画 


ズームバー r 


ISO AUTO 伽 ) 


■ ズームバー表示 


T 


OFF 


光学ズーム3倍 


ON 
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光学ズーム 3倍デジタル ズーム 


m/m :約 8.2 倍 
Ea :約 7.5 倍 

B 3 :約 5.6 倍 

邸 1/EB :約4倍 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


た^ メモ 

光学 ズームと デジタル ズームを 切り換える とを、ズーム 
表お位置 （■) が停止します。ちラー度同じち向に押す 
と■が動を、引を続をズームされます。 


©ま意 

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影 
でをますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用 
してください。 


再生音量 


動画再生、ボイスメモ再生時の音量を調節します。 




①音量を調節します。 

数字び大さくなるほど音量び大さくなり、 
0のとさは消音になります。 



③ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま 
す。 


























モニター 明るさ 

液晶モニター表示の明るさを調節します。 




①明るさを調節します。 

+側にすると明るくなり、一側にすると 
暗 < なります。 



③ "MENU/OK" ボタンを押してみ定しま 


す。 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


ノオ—マツト 


メモ U —カード、内蔵メモ U —をカメラ用に初期化 
(フ オーマット） します。 


■なフオーマット 0 K ? 1- 


全てのデータが消去されまず 


フォーマットする場所 
"iCl フ オー マット 0 K ?" 

:内蔵メモリー 
"田フオー マット 0 K ?" 

:メモ U —カード 




① "実行"を選びます。 

② "MENU/OK" ボタンを押すと、メモ 

U —カード、または内蔵メモリーび初期 
化されます。 


①ま意 

-フォーマット時に、プロテクトされているものを含む 
すべての コマ （ファイル）が消去されます。 
消去したくない重要な コマ （ファイル）は、パソコン 
などに コピーして < ださい。 

-フォーマット時は、バッテリーカバーを開けたり、衝 
撃を与えたりしないでください。フォーマットが中断 
されます。 


ヵメラの設定を？スる 
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カメラの設定を変える一因!セットアップ（つづさ） 


自動電源 OFF (オートパワーオフ） 


設定した時間 （2 分間または己分間）操作しないと自動 
的に電源び切れます。バッテ U —を長持ちさせたいとさ 
に使用します。 


①ま意 

スライドシヨー(一8己ぺージ）、 USB 接続011已、 
128ページ）時は自動電源 OFF しません。 


& メモ再び電源を入れるには 

r 電源を入れる/切る（^■|7ぺージ)」をご参照くださ 
し、。 
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セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


世界時計 

旅行先で時差びある場合に、時差の設定びでさます。撮 
影時間び設定した時間で記録されます。 

〇時差設定を有効にする。 




"なホーム"と"斗現地"を切り換えます。 
時差を設定するときは"斗現地"にします。 
なホーム：お住まいの地域 
斗現地：旅行先 


©時差設定に移る。 




時差設定画面に移ります。 












©時差を設定する。 



爸> 2050.12 .31 
斗2050.12 .31 

10:00 AM 

10:00 AM 

Q 00 

: 00 




①変更する項目 （+ か 一、 時、 
ます。 


分）を選び 



@設定を変更します。 

③設定び終了したら、 "MENU/OK" ボタ 
ンを押して決定します。 


' チェック！ 

設定可能時間 

-23:4 已〜+23:4已 （1 已分単位) 


セットアップメニューの設定（一1□己ぺージ) 


a メモ 



世界時計を設定すると、 
撮影モードにしたとを液 
晶モニターに、"斗"と 
曰付が3秒間表おされま 
す。 

そのとを曰付表おは黄色 
に変わります。 


チェック！ 

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず"なホー 
ム"に設定し直して、日時を再確認してください。 


カメラの設定を変える 
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テレビに接続する 


テレビに接続すると大画面で写真を見ることびできます。「スライドショー（一8已ページ)」を使用すると、 
パーティーなどで楽しめます。 


カメラの " A/VOUT (音声/映像出 



①ま意 

-専用 A/V ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差 
し込んでください。 

- AC パワーアダプターについてのご注意は、別紙の 
「お取り扱いにごを意ください」をご参照ください。 


& メモ 

. 専用 A/V ケーブルをテレビに接続するとカメラの液晶 
モニターの 表示が消えます。 

. 動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下しま 
す。 

-テレビに接続すると、"四"再生音量の設定をしても 
音量は変更されません。テレビの音声/映像入力につ 
いては、テレビの説明書をご参照ください。 

-長時間、テレビに接続する場合は AC パワーアダプ 
夕一 AC- 己 VX (別売）と DC カプラー CP- 已〇 (別売) 
のご使用をおすすめします。 



































プリンターに接続してプリントする一 PictBridge 機能 


PictBridge (ピクトブ U ツジ）対応のプ U ンターびあれば、パソコンを使わないでカメラとプ U 
ンターを直接つないでプ IJ ントでさます。 


r( 

PictBridge 


#プ u ンターに接続する 

〇付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを 
接続します。 



プリンターに接続する場合は AC パワーアダプター AC- 
已 VX (別売）と DC カプラー CP- 已〇 (別売）のご使用 
をおすすめします。 


©接続した5、プリンターの電源を入れ、その 
あと "POWER" (電源）ボタンを巧してカメ 
ラの電源を入れます。 



電源を入れると接続確認の画 
面び表示されます。 


0 しば5くすると次の画面び表示されます。 

コマを指定してプリントする 
一] ] 目ぺージへ 
プリント予約 (DPOF) した画 
像をプリントずる 

一] ] 7ページへ 



& メモ 

プリンターによっては使えない機能があります。 


































プリンターに接続してプリントずる一 PictBridge 機能（つづき） 


#コマを指定してプリントずる（日付 
ありプリント、日付なしプリント） 



①プリントするコマ（ファイル）を選びま 
す。 


@プリント枚数を設定します。 

最大99枚まで設定でさます。 

続けて設定するには①、③の操作を繰り返します。 

③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 
面を表术します。 




④もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと 
データび転送され、指定された枚数びプ 
IJ ントされます。 


& メモ 

合計（Iタル）枚数が0枚のとをに "MENU /〇に’ボ 
タンを押すと、表示画面を1枚プリントする確認画面が 
表示されます。ちラー度、 "MENU/OK" ボタンを押す 
と、プリントされます。 














& メモ日付を入れてプリントする 



① "DISP/BACK" ボタ 
ンを押して設定画面を 
表术します。 

③"日付ありプリント取’ 
を選びます。 

③ "MENU/OK " ボタン 
を押してミ夫定します。 


①ま意 

曰付プリントに対応していないプリンターに接続し 
た場合は、"日付ありプリント攻"が選べません。 


#プリントモ約 ( DPOF ) 設定でプリ 
ントずる ( a 予約プリント） 


日付ありプリント^ 
日付なしプリント > I 


(f^ ①"□に P/BACK" ボタンを押して、メ 


ニュー么表术します。 


③ "a 予約プリント"を選びます。 


③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 
面を表术します。 


プリンタ—などに接続する1\ 





















プリンターに接続してプリントずる一 PictBridge 機能（つづき） 



④もう一度 "MENU/ 日 K" ボタンを押すと 
データび転送され、プ U ント予約したコ 
マび連続してプリントされます。 


ンチェック！ 

"a 予約プリント"をする場合は、あらかじめ日已ページ 
を参照してプリント予約をしてください。 


©ま意 

プリント予約（^8已ぺージ）で"曰付あり設定攻"に 
しても、曰付プリントに対応していないプリンターの場 
合、曰付が印字されません。 


& メモ 


がプリント中 
瓦 


tBACKEjia 


プリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとプリント 
を中止でをます。プリンターによってはすぐにプリント 
を中止でをない場合や、プリントの途中で停止する場合 
があります。 

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を 
いったん切って、もラー度入れ直してください。 


ミ鲁 プリンターと接続を切るには 

① カメラの液晶モニターに"プ U ント中"と表示されて 
いないことを確認します。 

② カメラの電源を切り、 US 目ケーブルを取り外します。 













& メモ 

内蔵メモリーの画像にもプリント予約 （DPOF) でをま 
す。 


のま意 

-円 ctBrid 旨 e 機能は、カメラで撮影した画像がではプ 
リントでさない場合があります。 

-本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 
設定はでをません。 

•内蔵メモリー、または本機でフオーマットしたメモ 
リーカードをご使用ください。 

-動画はプリントでをません。 

-本機於がで撮影した画像はプリントでをない場合があ 
ります。 


プリンタ—などに接続する1 






Memo 
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パソコンと接続する 


パソコンと接続することで、画像データを保をしたり、 
など様々なことびでさます。 

を FinePixViewer の概要 

円 nePixViewer は、撮影画像の取り込み、ファイル、 

フオルダの管理、ネットプリント注文 （Windows でイ 
ンターネット接続環境のみ）等を行ラことびでさます。 

#パソコンと接続する前に 

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必 
ず付属の CD-ROM を使ってすべてのソフトウェアをパ 
ソコンにインストールしてください。 

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 
に接続でさなくなる場合びあります。 

ンチェック 

■ CD-ROM のバージヨンについて 



CD-ROM のパ'-ジョンはこの部分に記載されています。 
ソフトウエアのアップデート対象バージョン確認のため 
に使用します。また、お問い合わせ時に必要な情報で 
す。 


用ソフ h 


FinePixViewer " を使って閲覧や管理 


①ま意 

-本機は MTP/PTP 対応カメラです。 

MTP/PTP 対応カメラとはパソコンやプリンターを自 
動認識し、簡単に接続でをるカメラです。 

- MacOSX では、初回接続時に自動起動の設定が必要 
です。 

-カメラとパソコンが通信中のときは、インジケーター 
ランプが緑/桓に交互点滅します。 

- USB 接続時は自動電源 OFF しません。 

-メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接 
続を切ったあとに行ってください。 

•パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 
通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー 
ターランプが消灯していることを確認してください。 

-ボイスメモの付いた画像は必ず円 ne 円 xViewer を使っ 
てパソコンに転送してください。 

•インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ 
□バイダ接続料金などはお客様のご負担となります。 

• 円 nePixViewer でネットワークサーバ上に画像フアイ 
ルを保存してご利用いただく場合、スタンドア□ーン 
(単独）のパソコンのよラにご利用になれないことが 
あります。 













Windows にインストールずる 


この章では、 Windows パソコンでのインス I -ールち法-設定を説明しています。 

〇インストール前にお確かめください 


■ 動作環境と推奨環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、じ(下の条件び揃っていることび必要です。 

お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合ラか、インストールを始める前にお確かめください。 


動作環境 

推奨環境 

0 S *] 

Windows 98 SE 

Windows M 川 ennium Edition (Windows Me ) 

Windows 2000 Prafessicinal *^ 

Windows XP Home Edition *^ 

Windows XP Professional *^ 

Windows Vista *^ 

Windows XP 

Windows Vista 

CPU 

Pentium 200 MHz じ(上 

(Windows XP / Vista の場合は、 Pentium 4/800 MHz な上） 

Pentium 4/2 GHz 
相当政上 

Pentium 4/3 GHz 
相当政上 

メモ U 

128 M 目攻上 (Windows XP / Vista の場合は已1 2 M 目政上） 

已] 2 M 目攻上 

1 G 目政上 

八ードディスク 
空さ容量 

インス!ルに必要な容量 . 4已 0 M 目攻上 

動作に必要な容量 . 日00 M 目攻上 

2 G 目攻上 

]已6目攻上 

ディスプレイ 

80 0 X 日00ドット政上、1日ビットカラー ]; LL 

] 024 X 7 日8ドットじ(上フルカラー 

外部接続端テ 

本体標準の USB ポート 


*1 上記の 0 S びプ U インス I -ールされたモデル。 

インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント（例えば、 " Administrator ") で□グインしてください。 


①ミ主意 

-増設 USB インターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 
• Windows 9已 、 Windows 98 、 Windows NT では使用できません。 

-自作パソコンや、 OS をアップデートしたパソコンは、動作保証がです。 


122 


















©CD-ROM をパソコンにセツトする 

①パソコンの電源を入れて、 Wind 日 WS を起動します。 
既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し 
て < ださい。 


①ま意 

-ソフトウェアのインス!ルが完了するまで、カメラ 
を接続しないでください。 

• Windows 2000 Professional または Windows XP/ 
Vista をお使いの場合は、コンピュータの管理者アカ 
ウント（例えば、 "Administrator") で□グオンして 
<ださい。 


③起動中のアプリケーシヨンを終了させてください。 
⑤同捆の CD - R 日 M を CD - ROM ドライブにセツトする 
と、インストーラーび自動的に起動します。 


Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD - ROM をパソコンにセツトしたときに、 
「自動再生」ウィンドウび表示された場合は、 
「 SETUP . EXE 」 の実行をク U ツクしてください。 
また、「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示 
された場合は、「許可」をク U ックしてください。 


& メモインストーラーを手動で起動するには 

① r マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック 
して開さます。 

Wind 日 WS XP をお使いの場合は、「スタート」メ 
ニュ—— ► 「マイコンピュータ 」 (Windows Vista 
をお使いの場合は、「スタート」メニュ— * •「コ 
ンピュータ」）をク U ックします。 

③「マイコンピュータ」ウィンドウ (Windows 
Vista をお使いの場合は、「コンピュータ」ウィン 
ドウ）の 「 FINEPIX 」 の CD - ROM アイコン上で 
ちク U ックして「開く」を選択します。 

⑤ CD - ROM の中の 「 SETUP 」 または 
「 SETUP . exe 」 をダブルクリックします。 


# 



SETUP 


SETUP.exe 


ソフトウェアを使う。 











Windows にインストールする（つづを） 


@ FinePixViewer をインストールする 

①セットアップ画面び表示されます。 

「 FinePixViewer のインストール」をクリツクしてく 
ださい。 



& メモ 

インスI-ール内容について詳しく知りたいとさは、「は 
じめにお読みください」をクリックします。 

③画面の案内にしたびって、インストールを実行してく 
ださい。 
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⑤「再起動」ボタンび表示されたらボタンをク U ックし 
てパソコンを再起動してください。 



& メモ 

Windows Media Player や DirectX が最新パ'—ジョンで 
ない場合は、それぞれがインス!-ールされ再起動しま 
す。 

④ 再起動後、 「 Fine 円 xViewer のインストールび完了し 
ました」といラ画面び表示されます。 

CD - ROM をパソコンから取り出してください。 

⑤ 「今すぐ起動」ボタンをクリックして円 ne 円 xViewer 
び起動されることを確認してください。 


これでインストールはすべて終了しました。 

続いて、 ] 28ページの「カメラとパソコンを接続す 
る」に進んでください。 

CD - R 日 M は再インストール時に必要となりますの 
で、パソコンから取り出したあと、湿気びなく、光 
び当たらないところに大切に保管してください。 



















Mac OS X にインス I ルする 


この章では 、 Mac OS X でのインス I -ールち法-設定を説明しています。 

〇インストール前にお確かめください 


■ 動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、じ(下の条件び揃っていることび必要です。 

お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合ラか、インストールを始める前にお確かめください。 


対応機種 

Power Mac G 3*2、 Power 目 ook 63*^、 

Power Mac G 4、 iMac 、 iBook . 

Power Mac G 4 Cube、PowerBook G 4、 

Power Mac G 已 

Mac 目 00 k 、 Mac 目 ook Pro、Mac mini 

0 S 

Mac OS X *3 (バージョン10.3 .9 〜10.4 .9 対応 2007 年6月現在* 4) 

メモリ 

2已 6 M 巨じ!上 

八ードディスク空さ容量 

インストールに必要な容量 . 200 M 目攻上 

動作に必要な容量 . 400 M 目攻上 

ディスプレイ 

800 X 600ド'ッ h 政上、約32,000色攻上 

インターネット接続*已 

参画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
♦通信速度 
已目 kbps 政上推奨 


*1 Power PC、Intel Processor 搭載機 
*2 USB ポートび標準装備されている機種 

インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントで□グインしてください。 

* 4 対応 0 S については下記のホームページをご覧ください。 
http :// fujifilm . jp / 

ぶ画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でち、ソフトウェアのインストールは可能 
です。 
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をページにつづく 


ソフトミァを ？ n 















Mac OS X にインストールずる（つづき） 


©ま意 

- Macintosh とカメラは、 USB ケーブルで直接、接続 
してください。延長ケーブルを接続したり、 USB 八ブ 
を経由すると、正常に動作しない場合があります。 

- USB コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して 
ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 
しません。 

-増設 USB インターフェースボードを使用した場合の動 
作保証はいたしません。 


0FinePixViewer をインストールする 

① Macint 日 sh の電源を入れて 、 Mac OS X を起動しま 
す。他のアプ U ケーシヨンは起動しないでください。 


③同捆の CD - R 日 M を CD - ROM ドライブにセットすると 
「 Fine 円 X 」 アイコンび表示されます。 「 FinePix 」 ア 
イコンをダブルクリックすると、 「 FinePix 」 ボ 
IJ ユームび開さます。 

③ 「Installer for MacOSX 」 をダブルクリックすると 
セツトアップ画面び表示されます。 
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④ 「 Fine 円 xViewer のインストール」をク U ックしてく 
ださい。 



一.っ — 




た ^ メモ 

インス I -ール内容について詳しく知りたいとさは、「は 
じめにお読みください」をクリックします。 

⑤画面の案内にしたびって、インストールを実行して 
<ださい。 













⑥ 「 Fine 円 xViewer のインストールび完了しました。」 
といラ画面び表示されます。 




FirePt * Viewer のインストールがホ了しま した- 




•レ、 •vsNiTiMAri な•<み^わで f . 
;。,ィ H 巧の、が>ニユ 


①ま意 

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、 CD-ROM を取 
り出す際に、「ディスク "Fine 円 X" は使用中のため取り 
出せませんでした。」のメッセージが表示されることが 
あります。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、 「Safari」一「Safari を終了」メニュ ー 
を選択して終了させてください。 


た^ メモ 

カメラを接続したとき、円 ne 円 xViewer を自動起動させ 
るには 

①「アプリケーシヨン」フオルダから「イメージ 
キヤプチヤ （Image Capture )」 を起動します。 

③「イメージキヤプチヤ」メニューより「環境設定」 
を選択します。 



⑤ r カメラを接続したときに起動する項目」から 
「その他」を選択します。 

④「アプリケーシヨン」フオルダの 

「 Fine 円 xViewer 」 フオルダから 「 FPV 目 rid 旨 e 」 
を選択し、「開く」ボタンをク U ックします。 

⑥ イメージキヤプチヤを終了します。 


これでインストールはすべて終了しました。 


続いて、 ] 28 ページの「カメラとパソコンを接続す 
る」に進んでください。 

CD - R 日 M は再インストール時に必要となりますの 
で、パソコンから取り出したあと、湿気びなく、光 
び当たらないところに大切に保管してください。 













カメラとパソコンを接続する 


初回接続時に行ってください 

実際にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。 


ンチェック！ 

Windows パソコンをお使いのちは、 Windows の CD-ROM が必要となる場合がありますので、あ5かじめご用意ください。パ 
ソコンに Windows の CD-ROM が付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせ 
ください。 


①撮影済みのメモ U —カードをカメラにセツトします 
(一14、 ] 己ぺージ)。 

本機では、 xD- ピクチャーカード、 SD メモ U- 力一 
ドをお使いになれます。 本書では、これらを「メモ 
リーカード」と表記します。 


①ま意 

-カメラ内のメモリーカードをパソコンでフオーマット 
しないで < ださい。 

撮影でさなくなることがあります。 

-メモリーカードは弊社デジタルカメラで撮影したちの 
をお使いください。 


③ USB ケーブルで接続します。 



①接続に関ずるま意 

• AC パワーアダプター AC- 已 VX (別売）と DC カプラー 
CP-50 (別売）を使った接続をおすすめします。通信 
中に電源が切れると正常なデータの転送がでをませ 
ん。またメモリーカードまたは内蔵メモリー内のファ 
イルを破壊する可能性があります。 

-通信中は USB ケーブルを取りがさないでください。通 
信中に接続が切れると、メモリーカードまたは内蔵メ 
モリー内のファイルを破壊する可能性があります。 

- USB ケーブルは向きに気をつけて、接続端テに奥まで 
しっかりと差し込んでください。 

-パソコンとカメラは、 USB ケーブルで直接、接続して 
ください。延長ケーブルを接続したり、 USB 八ブを経 
由すると、正常に動作しない場合があります。 

-パソコンに USB ポートが2つ切上ある場合は、どの 
ポートに接続してちかまいません。 


































③"囚"（再生）ボタンを約1秒間押して電 
源を入れます。 


& メモ 

Windows パソコンをお使いの場合、インスIルが完 
了していると、ドライバの設定が自動的に行われますの 
で、そのままお待ちください。 


①データ転送中のま意 

カメラとパソコンを接続しているとをは、於下の操作は 
行わないでください。 

メモリーカード、内蔵メモリーまたはメモリーカード、 
内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。 
USB ケーブルを巧く/カメラ（電源ボタン、操作ボタ 
ン、レンズ カバーな ど）に触れる。 


■ ly 降の手順は、パソコンの OS によって違い 
ます。次に Windows XP / Vis ね 、 Mac OS 
X の例を示します。 

パソコンからカメラを自動認識すると 

Fine 円 xViewer び自動的に起動し、次の画面び表示 

されます。 

ここで画像を保をする場合は画面の指示に従って画 
像を保をします。保をしない場合は「キャンセル」 
ボタンをクリックします。 


①ま意 

メモリーカード内に大量の画像がある場合は、パソコン 
に画面が表示されるまで時間がかかります。また、画像 
転送に時間がかかったり保存でをない場合ちあります。 
このよラな場合は、お手持ちのカードリーダーをご使用 
ください。 


ソフトウェアを使う 
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カメラとパソコンを接続する（つづき） 


Windows XP / Vista の場合 



Mac OS X の場合 

カイラ/メディアに面をが見つか0ました。取り込み 
CD を巧いますか？ 


キャンセル OK — 


& メモ 

-円 ne 円 xViewer では保存した画像だけしか見ることが 
でをません。パソコンに画像を保存することをおすす 
めします。 

-「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 
合は、 "POWER" (電源）ボタンを押して電源を切つ 
てか5カメラを取り外してください。 

-円 ne 円 xViewer とともにインスIルされる Exif 
Launcher の機能により、カメラ接続時に 
円 ne 円 xViewer が自動起動します。 
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© 注意 (Mac OS X ) 

円 ne 円 xViewer が自動起動しない場合は、ソフトウエア 
が正しくインス!-ールされていません。カメラを取り外 
してからパソコンを再起動し、再インス!-ールしたあ 
と、127ページの「カメラを接続したとき、 

円 ne 円 xViewer を自動起動させるには」を参照して再設 
定してください。 
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ソフトウェアを削除する 

インス I -ールしたソフトウエアび不要になったとさのみ行ってください。 


Windows 


①カメラび接続中でないことを確認します。 

③すべてのアプリケーシヨンを終了します。 

⑤削除の手順は。日 S によって違います。それぞれの 
日 S の手順に従って、下記対象ソフトウエアを削除し 
て < ださい。 

対象ソフトウエア 

(* os によってインストールされない場合びあります。） 

• FinePixViewer 

• FinePix Resource 

• FinePix Studio * 

- RAW FILE CONVERTER LE * 



④実行すると取り消すことはできないので、慎重に 
行ってください。 


Mac OS X 


FinePixViewer を終了したあと、インストールした 
FinePixViewer のフオルダを「コ'ミ箱」に入れ、 
「 Finder 」 メニューの「コ'ミ箱を空にする…」を選択し 
て < ださい。 










トラブル シユー テイング 


正常に動作せず、トラブルび発生したときにはまず、お使いのパソコンび動作環境にあてはまるか確認して 
ください（一122ページ)。次に、ヘルプメニューより下記の内容をご参照ください。 



ヘルプお） 

FinePixViewer のほいち(り ^ 



オンライン如 iA 喧） 1 

バ-ジョン If き骗咕) ... 1 


■ トラブルシューティング 1 

対応03 

分類 

具体的な質問内容 

Win 

98 

Win 

2000 

Win 

XP 

Vista 

Mac 

OS 


自動起動の設定を変更したい。 

• 

• 

• 

• 



初回接続時に " WINDOWS " のラベルの付いたディスクを要ホされた。 

• 

• 

• 

• 



カメラをパソコンに接続したとき、「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」び表 
术された。 

• 

• 

• 

• 



パソコンびカメラを認識しない（パソコンでカメラを利用でさない）。 

• 

• 

• 

• 



円 ne 円 xViewer び自動起動するまで時間び掛かる。 

• 

• 

• 

• 


接続-閲覧 

メディアのアクセスの際、パソコンび八ングアップする。 

• 

• 

• 

• 



USB 接続したとさ、 Mac 日 S のディスクの初期化び表示された。 





• 


円 ne 円 xViewer の自動起動を止めたい。 





• 


パソコンび正常終了でさない。 

• 

• 

• 

• 



カメラび画像ファイルを再生でさな<なった。 

• 

• 

• 

• 

• 


Windows Media Player で AVI ファイルを再生できない。 

• 

• 

• 

• 



AVI 形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合の注意。 

• 

• 

• 

• 

• 

インターネット1画像ネットサービスに□グイン、ユーヴー登録でさない。 1 

• 

• 

• 

• 

• 


■ よくある質問 


分類 

質問内容 

説明 

ヘルプメニューの 
「円 nePixViewer 
の使い方」をご覧 
<ださい 

画像をパソコンに取り込む 

「基本操作」^「画像の取り込み」をご参照<ださい。 

画像の保存方法 

画像の印刷 

「基本操作」^「ネットプ U ントミち文」、「お店プ U ント予約 （ DPOF )」、 
r ホームプリント」をご参照ください。 

メール送信 

「基本操作」^「電子メールで画像を送信」をご参照<ださい。 



システムアップ機器（別売) 


(平ぶ19年8月現在) 


別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることびでさます。 

パソコンに接続して\ 

画像を巧をする \- 

※パソコンで動画再生をするには、 Di 「 ectX 8.0 ランタイ 
ム （ Windows の場合）び必要です。また、動画フアイ 
ルを八ードディスクにコピーしてから再生してくださ 



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプ U ント取扱店でプ U ントでさます。 
* 本製品は PRINT Imaae Matchingn に対応しています。 


取扱上の注意など 














































































































別売アクセサリーの紹介 


(平ぶ19年8月現在) 


使いかたについては、お使いになるアクセサリーの r 使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/ 

《価格はメーカー希望ル売価格です。 


♦イメージメモリーカード （xD- ピクチャーカード） 

け下の種類びお使いいただけます。 xD - ピクチャーカードには 従来品と、 「DPC-MIGB」 など、 「M」 び付 
いている Type M びあります。 

本機は Type M に対応していますび、使用する機器（力ードリーダーなど）によって非対応の場合びありま 
す。 

- DPC-M2 已日 （2 已 6M 日）- DPC-M 已] 2 (已] 2M 己） 

- DPC-M1GB (1GB) - DPC-M2G 日 (2GB) 


参バッテリーチャージャー目 C- 已〇 

充電式バッテ U —を短時間で充電します。充電時間は約140分 （+23 でにおいて）です （AC100V 〜 
240V、 已0/ 60Hz 対応)。 


《6,000円（税込み氏300円) 



※すべてオープン価格 



♦充電式バッテリー NP- 已〇 (lOOOmAh) 

I」チウムイオンタイプの大容量充電式電池です。 

♦ AC パワーアダプター AC- 已 VX 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 

(AC] 0 0V 〜240V、已 0/60HZ 対応） 

本機をご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP- 已〇と併用してお使いください。 
使用可能な AC パワーアダプターについては、 http://fujifilm.jp/ をご参照ください。 


※己000円（税込み已,2已〇円) 



《4,000円（税込み4,200円） 


♦ DC カプラー CP- 已〇 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。 
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♦ PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチャーカード あるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA ( PCMCIA 2.1) に準拠した 

PC カード （ TYPE 日）として使えます。2種類のメディアのラちどちらか一方を使用でさます。 

《 SD メモ U —力ードではご使用になれません。 

※才. 

二 

& ■'Cli 
-プン 

’価格 

参コンパクトフラッシュ TM 力ードアダプタ— DPC-CF 

xD - ピクチャーカードを 挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I )として使用できます。 /こ寺^ 

《 SD メモリ-力-ドではご使用になれません。 

※オープン価格 

♦防水プ□テクター WP-FXF 已〇 (発売予定） 

水深 40 m までの水中撮影を可能にするノ V ウジングです。 1 

難 

《20,000円（税込2 

1 

少 21,00 □円） 















警告表示 


液晶モニターに表示される警告には、1;(下のちのびあります。 


警告表示 

警告 内容 

処 置 

亡つ！（ホ点打） 

亡 □ (ホ点滅） 

バッテ U —の残量び減っている、またはない。 

充電済みのバッテ U —と交換して < ださい。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しやす 
い状態。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン 
やモードによっては、兰脚を使用してくださし、。 

[か AF 

(ホ点灯） 

《 AF フレームの形は撮影 
メニューの設定によって異 
なります。 

AF (オートフオーカス）びラまく働かない。 

• 暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影してく 
ださし、。 

• AF □ック撮影をしてください（一29ページ)。 

• 近距離撮影する場合は、マク□を設定して<ださ 
い（一已8ページ)。 

絞り、シャッタースピード 
表示（ホ点灯） 

明るすざる、または暗すざるために適正な明るさ 
で撮影でさなし、。 

• 適正な明るさ（露出）ではありませんび、撮影で 
さます。 

フオーカスエラー 

ズームエラー 

レンズ制御エラー 

カメラび誤作動または故障している。 

• レンズ部に触らないよラにして、電源を入れ直し 
て < ださい。 

• 電源の ON / OFF を繰り返してください。それで 
ち復帰でさないとさは、修理サービスセンターに 
修理をご依頼ください。 

カードがありません 

画像コピー時にメモ U —力ードび入っていなし、。 

メモ U —カードをセットしてくださし、。 
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警告表示 

警告 内容 

処 置 

フ オーマツ トされて 
いません 

•メモ U —カード、内蔵メモリーびフォーマット 
(初期化）されていない。 

• メモ U —カードをパソコンでフォーマットした。 

• メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ている。 

• カメラび故障している。 

•メモ U —カード、内蔵メモリーをカメラでフォー 
マットしてください（一]] ] ページ)。 

•メモ U - 力ードのフォーマットは、カメラで行つ 
て < ださい。 

• メモ IJ ーカードの接触面を、乾いた柔らかい巧な 
どでよ < ふいて < ださい。また、フォーマットび 
必要な場合びあります （^1]] ページ)。それで 
を警告表示び消えない場合はメモ1」一力ードを交 
換してください。 

• 修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

力ードエラー 

• メモリーカードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ている。 

• メモ U —カードのフォーマットび異常。 

• カメラび故障している。 

• メモ U —カードび壊れている。 

• 非対応のメモ U —カードを挿入した。 

• メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧な 
どでよ<ふいて<ださい。また、フォーマットび 
必要な場合びあります （^1]] ページ)。それで 
ち警告表示び消えない場合はメモ U —力ードを交 
換してください。 

• 修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

• 弊社動作確認済みのメモ1」ーカードを挿入して< 
ださい(一14ページ)。 

〇空を容量がありません 

■面空さ容量がありません 

内蔵メモリー、またはメモ U —カードに空さ容量 
びなく、これ政上記録、またはコピーでさない。 

画像を消去する（^38ぺージ）か、空さ容量のあ 
るメモ U —カードを使用してください。 

記録でをませんでした 

• メモ U —カードと本体の接触異常またはメモ 

U —力ードの異常のため記録でさない。 

• 撮影した画像びメモ U —カードの空さ容量を超 
えて記録でさない。 

•メモ U —カード、内蔵メモ U —びフォーマット 
(初期化）されていない。 

• メモ U —カードを入れ直すか電源の ON / OFF を 
繰り返して<ださい。それでわ復帰でさないとさ 
は、修理サービスセンターに修理をご依頼<ださ 
い。 

• 新しいメモ U —カードを使用してください。 

•メモ U —カード、内蔵メモ U —をカメラでフォー 
マットしてください（一]] ] ページ)。 

プ□テクトされたカードで 
す 

SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチび 
" LOCK " 側になっている。 

SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを元に 
戻し、誤記録防止の〇ックを外して<ださい(^]已 
ページ)。 


取扱上の注意など 
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警告表示（つづき) 


警告表示 

警告 内容 

処 置 

メモ U —がいっぱいでず。 
カードを入れてください。 

内蔵メモ U —に空さ容量びなく、これ政上記録、 
またはコピーでさない。 

内蔵メモ U —内の画像を消去するか(^38ぺージ)、 
空さ容量のあるメモ U —カードを使用して<ださ 
い。 

巧動画記録でさません 

パソコンでフォーマツトしたメモ U —カードで撮 
影したため、記録び間に合わな<なった。 

カメラでフォーマットしたメモ U —力ードをお使 
い < ださい。 

コマ N 0.の上限です 

コマ Na び 999-9999 に達している。 

① フォーマットしたメモ U —カードをカメラに 
セットします。 

② セットアップメニューでコマ N 0.を「新規」に 
します（一109ページ)。 

⑤撮影します（コマ Na び「100-000]」より開 
始されます)。 

④セットアップメニューでコマ N 0.を「連番」に 
します。 

再生でをません 

• 正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
とした。 

• メモリーカードの接触面（金色の部分）び巧れ 
てし''る。 

• カメラび故障している。 

• 本機攻外で記録した静止画または動画を再生し 
よラとした。 

• 再生することはでさません。 

• メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧な 
どでよ < ふいて < ださい。また、フォーマットび 
必要な場合びあります （^1]] ページ)。それで 
わ警告表示び消えない場合はメモ U —力ードを交 
換してください。 

• 修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

• 再生することはでさません。 

枚数制限をこえています。 

已〇00枚政上の画像を日付再生しよラとした。 

已〇00枚政上の画像は日付再生でさません。 

プ□テクトされています 

• プ□テクトされているファイルを消去しよラと 
した。 

• プ□テクトされているファイルにボイスメモを 
付けようとした。 

• プ□テクトされているファイルを回転しようと 
した。 

• プ□テクトしたファイルは消去でさません。プ〇 
テクトを解除してください（一92ページ)。 

• プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けられ 
ません。プ□テクトを解除してください卜92 
ぺージ） 

• プ□テクトしたファイルは回転でさません。プ〇 
テクトを解除してください（一92ページ)。 
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警告表示 

警告内容 

処 置 

ボイス再生でさません 

• ボイスメモファイルび異常。 

• カメラび故障している。 

• ボイスメモを再生することはでさません。 

• 修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

〇画像がありません 

da 画像がありません 

メモ U —カード、または内蔵メモ U —に画像びな 
いときに、内蔵メモ U —またはメモ U —カードへ 
画像をコピーしようとした。 

コピーする画像びないため、画像をコピーするこ 
とはでさません。 

D 卜 US ングでをません 

0.3 M の画像を卜 U ミングしようとした。 

卜 US ングはでさません。 

卜 US ングでをません 

• 本機政外で撮影した画像を卜 US ングしよラと 
した。 

• 画像び壊れている。 

卜 US ングはでさません。 

これ 1 U 上予約 
でさません 

DP 0 F のコマ設定で1000コマ政上のプリント指 
定をした。 

同ーメモ U —力ード内でプ U ント指定でさるコマ 
数は999コマまでです。別のメモ U - 力ードにプ 

U ント予約したい画像をコピーして、プ U ント予 
約して < ださし、。 

設定でをません 

度設定でをません 

プリント予約でさない画像または動画にプ U ント 
予約しよラとした。 

画像の形式上プ U ント予約でさません。 

回睹でさません 

巧回乾でをません 

本機外で撮影した画像"苗"または動画を回転 
しよラとした。 

画像の形式上回転でさません。 

巧実行できません 

苗実行でをません 

团 実行でをません 

本機攻外で撮影した画像、動画、または再生でさ 
ない画像を、ブ□グモードで送信または保をしよ 
うとした。 

画像の形式上ブ□グモードでの送信および保存は 
でさません。 

画実行でをません 

ブ□グモードで保存した画像を再度保存しよラと 
した。 

ブ□グモードで保存した画像を再度保存すること 
はでさません。 

接続でをませんでした 

パソコンまたはプ U ンターとの通信びでさなかつ 
た。 

• US 目ケーブルの接続を確認して < ださし、。 

• プ U ンターの電源び入っているか確認してください。 

• 赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受 
信範囲内から送受信してください。 
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警告表示（つづさ) 


警告表示 

警告内容 

処 置 

送信でさません 

•ホが線通信で本機攻外で撮影した画像"苗"ま 
たは動画を送信しよラとした。 

• ホが線通信中に通信び途切れた。 

• 画像の形式上送信でさません。 

• 動画は送信でさません。 

• 画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置い 
たりしないで < ださい。 

受信でさません 

赤外線通信中に通信び途切れた。 

画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置い 
たりしないで < ださし、。 

プリンターエラー 

PictBrid 呂 e に関する表示。 

• プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認 
して < ださい。 

• プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入 
れて < ださい。 

• お使いのプ U ンターの使用説明書をお読みくださ 
い。 

プ IJ ンターエラー 
再開しますか？ 

円 ctBrid 呂 e に関する表示。 

プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認 
してください。プ U ンターエラーを解消すると自 
動的にプ U ントび再開されます。確認後ちエラー 
メッセージび消えない場合は " MENU / OK " ボタ 
ンを巧して、プ U ントを再開してください。 

プリントでをません 

円 ctBrid 呂 e に関する表示。 

• お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、 
プリンターび JFIF - JPEG 、 Exif - JPEG 形式の画 
像フォーマットに対応しているかご確認くださ 
し、。対応していない場合はプリントでさません。 

• 本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ政外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマです 

円 ctBrid 呂 e に関する表示。 

• 動画はプ U ントでさません。 

• 本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ政がはプ U ントできないことびあります。 


140 












困つたとをは 


故障とお考えになる前に、ちう一度お調べください。処置を行ってち改善されない場合は修理サービスセン 
ターに修理をご依頼ください。 


■ 準備中 


どこがおかしい 

症状■状況（相談内容） 

ェック 

こラしてみてください 

参照ぺージ 

バッテ U -、 

電源について 

" POWER " (電源） 
ボタンを押してち電 
源び入りません。 

バツテ U —び消耗していませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

10. 12 

バツテ U —を正しい向さで入れていますか？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直して < ださい。 

12 


バツテ IJ 一カバーはきちんと閉まっていますか？ 

バッテ IJ ー カノ（一をしっかり閉めてください。 

13 



AC パワーアダプターと DC カプラーは正しく接続 
されていますか？ 

AC パワーアダプターと DC カプラーの接続部分 
をよく確認して、正しく接続してください。 

- 


バッテ U —の減りび 
早いです。 

非常に寒いところでカメラを使っていませんか？ 

バッテ U —をポケットなどで温めておいて、撮 
影の直前に取り付けて < ださい。 

10. 20 



バツテ U —の端テび巧れていませんか？ 

バッテ U —の端テ部分を乾いたされいな布でふ 
いて < ださい。 

- 



同じバツテ U —を長期間使っていませんか？ 

バッテ U —の寿命の可能性びあります。新品の 
バッテ U - と交換してください。 

10. 20 


使用中に電源び切れ 

バツテ U —残量びかなくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

10. 12 


てしまいました。 

AC パワーアダプターと DC カプラーの接続び切れ 
ていませんか？ 

AC パワーアダプターと DC カプラーをつなざ直 
して < ださい。 

- 

充電について 

充電び開始されませ 

バツテ U —を正しい向さで入れていますか？ 

バッテ U —を正しいち向で入れ直して < ださい。 

10 


バツテ U —の端テが巧れていませんか？ 

バッテ U —をいったん取り出して、端子部分を 
乾いたされいな布でふいてか!5、入れ直してく 
ださい。 

- 



バツテ U —の寿命または故障の可能性びありま 
す。 

新しし W (ッテ U —と交換してください。それで 
ち充電でさないとさは、サポートセンターにお 
問い合わせください。 

164 


取扱上の注意など 
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困ったとさは（つづさ） 


■ メニューなどの設定時 


どこびおかしい 

症状■状況（相談内容） 

] をチエック 

こラしてみてください 

参照ぺージ 

液晶モニター表示 
について 

メニューび英語で表 
示されています。 

"励セットアップ"メニューの"函 1 言語/ 

LANG ." び " ENGLISH " になっていませんか？ 

設定を"日本語"にしてください。 

] 〇已' 
107 


■ 撮影時 


どこがおかしい 

を状•状況（相談内容） 

]〕をチェック 

こラしてみてください 

参照ぺージ 

基本撮影について 

シャッターボタンを 
押してち撮影でさま 
せん。 

撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモ U —カードを入れるか、不要なコマ 
を消去して < ださい。 

]4、 ] 已、 
38 

メモ U —カード、内蔵メモ IJ 一はフォーマットさ 
れていますか？ 

カメラでフォーマットしてください。 

107. 

111 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れて 
いませんか？ 

メモ U —力ードの接触面を乾いた柔5かい布で 
ふいて < ださい。 

14. 15 

メモ IJ ーカードび壊れている可能性びあります。 

新しいメモ IJ 一力ードを入れてください。 

14. 15 

バッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

10. 12 

電源び切れていませんか？ 

電源を入れ直して<ださい。 

17 

撮影後、映像び消え 
て黒い画面になりま 
した。 

フラッシュ撮影しませんでしたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面になるこ 
とびありますので、そのままお待ちください。 

巨] 

ピントについて 

ピントが合いにくい 
です。 

近距離のちのを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定してください。 

58 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しよラとしてい 
ませんか？ 

マク□を解除してください。 

已8 

オートフォーカスの苦手な被写体（一30ページ） 
を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ック撮影をしてください。 

29 

01 AFX ピードアップに設定して近距離のも 
のを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定してください。 

已8 

顔キレイナビ（顔 
検出機能）につい 
て 

顔キレイナビ（顔検 
出機能）が設定でき 
ません。 

撮影モードび ii 、 ん;幾、如、ホ、画に設定 
されていませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

4已 

マクロ（近距離） 
について 

マクロ（近距離）び 
設定でさません。 

撮影モードび‘‘♦、41、んじ、雜、这、ホ、 
よ 3、 Y " に設定されていませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

4已 
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■ 撮影時 


どこびおかしい 

症状■状況（相談内容） 

〕]をチェック 

こラしてみてください 

参照ぺージ 

フラッシュについ 
て 

フラッシュが発光し 
ません。 

フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか？ 

フラッシュの充電び完了してからシャッターボ 
タンを押して < ださい。 

巨] 

撮影モードび"砂、 ii 、 游)、〇な、ホ’’になっ 
ていませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

4已 

バッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

10. 12 

連写を使用していませんか？ 

連写を OFF にしてください。 

74 

フラッシュの設定び"⑤"になっていませんか？ 

フラッシュを"⑥"政外に設定してください。 

已9 

使いたいフラッシュ 
設定を選べません。 

撮影モードび " OM 、 聲"政外になっていません 
か？ 

シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設 
定び制限されます。フラッシュ設定を重視する 
とさは撮影モードを変更してください。 

4已 

フラッシュび発光し 
たのに撮影した画像 
び暗いです。 

被写体か!5離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。 

已8、巨] 

フラッシュを指などでふさいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

22 

撮影した画像の 
異常について 

画像びぼやけていま 
す。 

レンズに巧れなどついていませんか？ 

レンズを清掃してください。 

- 

撮影時に AF フレーム（ホ点打)、 ?AF び表示さ 
れていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてか5撮影してくだ 
さい。 

23、29、 
136 

撮影時に "1 〇 ’" び表示されていませんでした 
か？ 

手ブレの可能性びあります。しっかりとカメラ 
を固定してください。 

24、136 

画像に縦筋状のノイ 
ズび撮影されます。 

高温環境で連続使用をしていませんか？ 

しば!5 く電源オフにした後でご利用いただくか、 
パフォーマンスを"己白節電"に設定してくださ 
い。 

68 

画像の記録に 
つし、て 

撮影した画像や動画 
び記録されません。 

カメラの電源び入っているとさに AC パワーアダ 
プターと DC カプラーの取り外しをしませんでし 
たか？ 

AC パワーアダプターと DC カプラーの取り外し 
はカメラの電源び切れているときに行ってくだ 
さい。メモ U —カードの破損、パソコン接続時 
誤作動の原因になります。 

- 

連写について 

連写に設定したの 
に、 ] コマしか撮れ 
ません。 

サイクル連写、サイクル連写（高速)、エンドレ 
ス連写に設定して、セルフタイマー撮影しません 
でしたか？ 

サイクル連写、サイクル連写（高速)、エンドレ 
ス連写は、セルフタイマーと併用すると、 ] コマ 
しか撮影されません。 

74 


取扱上の注意など 
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困ったとさは（つづを） 


■ 再生時 


どこがおかしい 

症状■状況（相談内容） 

ェック 

こラしてみてください 

参照ぺージ 

動画-ボイスメモ 

カメラから音び出ま 

カメラの再生音量の設定び小さ<なっていません 

再生音量を調節して < ださい。 

97、 

再生について 

せん。 

か？ 


104. 

110 



撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませ 

撮影/録音時はマイクをふさびないでください。 

8、9已、 



んでしたか？ 


101 



再生中にスピーカーを手などでふさいでいません 

再生中はスピーカーをふさびないで<ださい。 

8、9巨、 



か？ 


104 

消去について 

1コマ消去でコマび 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトしたカメラでプ□テクトを解除して 



消せません。 


<ださい。 



全コマ消去したのに 
画像び残っていま 
す。 



92 

コ 7N0. について 

コマ NO.® r 連ま」 

バツテ U —やメモ IJ 一力ードを交換するとさに電 

バッテ IJ 一やメモ IJ 一力ードを交換するとさは、 



び機能しません。 

源を切5ずにノ（ツテ U —カバーを開けませんでし 

必ず電源を切つて<ださい。電源を切!5ずに 

17 



たか？ 

バッテ IJ 一カバーを開けると、コマN0.の連まび 
機能しないことびあります。 



■ 接続時 


どこがおかしい 

症げ■状況（相談内容） 

の]]をチェック 

こラしてみてください 

参照ページ 

テレビとの接続に 
ついて 

テレビに画像、音声 
び出ません。 

カメラとテレビび正しく接続できていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

114 

動画再生中に専用 A/V ケーブルを接続しません 
でしたか？ 

動画再生をいったん停止させてか!5接続し直して 
<ださい。 

103. 

114 

テレビの入力び「テレビ」になっていませんか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

- 

"励セットアップ"の"閣ビデオ出ガが 
"PAL" になっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてくだ 
さい。 

] 〇已' 
107 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節して<ださい。 

- 

テレビの画像び黒白に 
なってしまいました。 

"圆セットアップ"の"國ビデオ出ガび 
"PAL" になっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてくだ 
さい。 

] 〇已' 
107 
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■ 接続時 


どこがおかしい 

捆犬•状況（相談内容） 

をチェック 

こラしてみてください 

参照ページ 

パソコンとの接続 
について 

パソコンびカメラを 
認識しません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

128 

プリンターとの接 
続について 

接続したのにプ U ン 
卜でさません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

り已 

プ U ンタ ーの 電源は 入って いますか？ 

プ U ンタ ーの 電源を入れてぐださい。 

- 


■ その他 


どこがおかしい 

症状•状況（相談内容） 

をチェック 

こラしてみてください 

参照ページ 

カメラの動作など 
について 

カメラのボタンなど 
を操作してち動さま 
せん。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びありま 
す。 

バッテ U —、 AC パワーアダプターと DC カプラー 
をいったん取り外して、再び取り付け直してか b 
操作してください。 

10、 12' 
13 

バッテ U —の消耗び原因として考え5れます。 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

10. 12 

カメラび正常に作動 
しなくなってしまい 
ました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びありま 
す。 

バッテ IJ 一、 AC パワーアダプターと DC カフラー 
をいったん取り外して、 再び取り付け直してか!5 
操作して<ださい。それでち復帰でさないとさは、 
修理ヴービスセンターに修理をご依頼ください。 

]0、]2、 
]3、164 


取扱上の注意など 
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まな仕様 


1システム 1 

型番 

FinePix F 己 Ofd 

有効画素数 

1200 万画素 

撮像素子 

]/1.目型スーパー CCD 八ニカム HR 原色フィルター採用 

記録メディア 

内蔵メモリー(約2己 MB )/xD- ピクチャーカード（:]日 MB 〜 2 GB ) / SD/SDHC メモ U — 
カード（弊社推奨品） 

記録方式 

静止画： DCF 準拠 

圧縮 ： Exit Ver .2.2 JPEG 準拠 / DPOF 対応 
動画： DCF 準拠 （ AV 彫式 Motion JPEG ) 

音声： WAVE 形式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

4000X3000/4224X28 1 6/2848X2 1 36/2048X 1已 36/] 600X ] 200/640 x 480 

rron /EIQ /I3M /EM 

ファイルサイズ 

別表に記載（一1己〇ぺージ） 

レンズ 

名称：フジノン光学式 3 倍ズームレンズ 

焦点距離： f 二 8 mm 〜 24 mm (3 己 mm フィルム換算：約3己 mm 〜約] 0己 mm 相当/ 

く函> 約3目 mm 〜約] 08 mm 相当） 

開放 F 値： F 2.8 〜 F 己.] 

デジタル ズーム 

約 8.2 倍（光学 3 倍ズームと併用最大約 24.6 倍） 

絞り（広角端） 

F 2.8 〜 F 8 爆大 10 段） 

撮影可能範囲 

標準：[広角]約4己 cm 〜〇〇 
磨窗約日 0 cm 〜〇〇 
マク□:[広角]約 7 cm 〜約 80 cm 
磨園約 30 cm 〜約 80 cm 

撮影感度 

AUT 0/ AUT 0(400)/ AUT 0(800)/ AUT 0( 1 600). ISO 100/200/400/800/1600/3200 
(最大記録画素数团 I) /6400 (最大記録画素数团 1) (標準出力感度） 

測光方式 

TTL 2 己目分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プログラム AE / 絞り優先 AE / シャッター優先 AE 


システム 


シーンポジション 

<1►(ナチュラルフォト）/かそ（高感度2枚撮り）/ ♦ 认物）/が读肌）/(風景）/ 

乂 （スポーツ） /わ 液景）/雜（花火 ） /S (夕 綱が/ホ （スノ ー) / お （ビーチ）/ 

如 （水中）/〇な（美術館）/ 子 （パーティー）/ ホ （花の接写）/画（文字の撮影） 

手ブレ補正機構 

光学式 （ CCD シフト方式） 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 

友0 

露出補正 

-2 EV 〜 +2 EV 1/3 EV ステップ （ A / S 、 OM 時） 

シャッタースピード 

8秒〜]/2000秒（メカニカルシャッター併用） 

※シーンポジションの"薄)"巧乂時に最長4秒、" わ" 夜景の長時間露光撮影時に最長8秒ま 
で設定可能 

連写 

連写： 最短撮影間隔：約0.日秒記録枚数：最大3コマ 

サイクル連写：最短撮影間隔：約0.己秒 

記録枚数：シャッターボタンを離した直前の3コマ 
エンドレス連写：記録枚数：内蔵メモ U —またはメモ U —力ードの空さ容量分 
連写（高速）（团 I 記録]^ソ下）：最短撮影間隔：約0.2秒記録枚数：最大12コマ 
サイクル連写（高速）（团 I 記録し : m :最短撮影間隔：約 0.2 秒記録枚数：シャッターボタン 

を離した直前の12コマ 

フ オー カス 

モード：シングル AF / コンテイニュアス AF 

AF 方式： TTL コントラスト AF 

AF フレーム選択：センター固定/才ートエリア 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/プリセット（カスタム/晴天/曰陰/昼光色董光な/昼白色堂光な/白色堂 
光な/電球） 

セルフタイ 7— 

約10秒/約2秒 

フラッシュ 

方式：オートフラッシュ 

撮影可能距離 （晒： AUTO 時）：広角：約目 0 cm 〜約 4.4 m 
望遠：約目 0 cm 〜約 2.4 m 
マク□:約 30 cm 〜約 80 cm 
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主な仕様（つづさ) 


I システム I 

フラッシュ発光モード 

赤目補正日 F 刊寺： AUTO/ 強制発光/禁止/ス□-シンク □ 

赤目補正 ON :赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減強制発光/禁止/ホ目軽減ス□ーシンク □ 

液晶モニター 

2.7 型アモルファスシ U コン TFT 23万画素（視野率約] 00%) 

動画 

日 40X480 ピクセル/320 X240 ピクセル2己フレーム/秒、音声付き（モノラル） 

最長で内蔵メモ U —またはメモ U —力ードの空さ容量まで記録可能、撮影中のズームはでさま 
せん。 

撮影時機能 

顔キレイナビ（顔検出機能)、赤目補正機能、パフオーマンス、フレー三ングガイド（ベストフ 
レーミング）、コマN0.メモリー 

再生時機能 

顔キレイナビ（顔検出機能)、赤目補正機能、マイク□サムネイル、ブ□グモード、卜 U ミン 
グ、画像回転、スライドショー、マルチ再生、曰付再生、ボイスメモ、ホ外線通信 

その他の機能 

PictBridge 対応、 Ex け Print 対応、 PRINT Ima 旨 e Matchin 旨 口対応、 

言語設定（日本語、英語)、世界時計（時差設定)、ファインピックスフオトモード 


入出力端子 


ビデオ出力_ NTSC/PAL 方式（モノラル音声付き）_ 

デジタル入出力 USB 2.0 High-Speed. MTP/PTP 接続 


電源部、その他 


電源 


充電式バッテリー NP- 己0 (付属)、専用 DC カプラー CP- 己0 (別売)、専用 AC パワーアダプ 
夕一 AC-5VX (別売） 
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電源部、その他 


バッテリー作動可能枚 
数の目安（フル充電 
時） 


バッテリーの種類 

撮該枚数 

NP - 已 O ( lOOOmAh ) 

約230枚 


CIPA (カメラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格によるバッテ 
U - 寿命測定ち法（抜粋）：バッテ U - は付属のちのを使用。記録メディアは xD - ピクチャーカードを 
使用。液晶モニター ON 、 温度 （23 で）、30秒ごとに]回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠 
側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に]回フラッシュをフル発光、]0回に]回電源 OFF / ON し 

しお影 0 

•を意；バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能 
枚数を保証するちのではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数びかなくなります。 


本体外形寸法 92.己 mm X 日 9.2 mm X 22.9 mm (幅 x 高さ x 奥行さ） * 突起部含まず 


本体質量 約]己己 g (付属バッテリー、メモ U —カード含まず) 


撮影時質量 約] 7己 g (付属バッテリー、メモリーカード含む) 


動作環境 温度 0° C 〜 +40° C 湿度80%]^ツ下（結露しないこと） 


バッテリー NP - 己0 1 

バツテリーチヤージヤー BC -50 1 

公称電圧 

3.7 V 

電源 

AC 10 0 V 〜24 0 V 己 0/60 HZ 

公称容量 

lOOOmAh 


定格入力容量 7.5 VA 

使用温度 

〇む 〜 +4crc 

出力電圧 

DC 4.20 V 615 mA 

本体外形寸法 

3己. 4 mm X 40.0 mm X 目.目 mm (幅 x 高さ x 厚み） 

充電時間 

NP - 己 0 り000 mAh ) 

質量 

約 18 g 


約140分（約2時間20分） 



使用温度 

〇で 〜 +4crc 



外形寸法 

60 mmx 86 mmx 20 .己 mm (幅 x 高さ x 奥行 
さ） 



質量 

約目日旨（バッテ U —含まず） 
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主な仕様（つづさ) 


■ XD - ピクチャーカード、 SD メモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモ U —力ードの種類により変 
動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数-時間は規則正しく減少しないことびあります。 


ピクセル 

EH F 

晒 N 

の 

耐 

函 

函 

1!^ 

動画00 

動画 

記録画素数 

4000 X 3000 
(1200 万） 

4224 X 2 引日 
(約 1190 万） 

2848 X 2136 
(約日 08 万） 

2048 X 1536 
(約 31 已万） 

1600 X 1200 
(約 192 万） 

640 X 480 
(約 31 万） 

640 X 480 

320 X 240 

画像1枚のファイルサイズ 

4.7 MB 

3.0 MB 

3.0 MB 

1 .已 M 目 

780 KB 

巨 30 K 巨 

130 KB 

- 

- 

内蔵メモリー(約2已 MB ) 

已 

8 

8 

16 

32 

40 

200 

2 目秒 

已 2 秒 

X 

ミ 

A 

Mi 

寸 

1 

过 

1 

マ， 

DPC -16 (16 MB ) 

3 

已 

已 

10 

19 

2 已 

122 

] 目秒 

32 秒 

DPC -32 (32 MB ) 

巨 

10 

10 

20 

40 

已〇 

247 

33 秒 

1 分〇已秒 

DPC -64 (64 MB ) 

13 

21 

21 

42 

81 

101 

497 

1 分 0 日秒 

2 分 11 秒 

DPC -128 

(128 MB ) 

26 

43 

43 

84 

162 

204 

997 

2 分 14 秒 

4 分 24 砂 

DPC -2 日 6/ M 2 巳6 
に巳 6 MB ) 

已 4 

86 

87 

169 

32 已 

409 

1997 

4 分 28 秒 

呂た\已0巧） 

DPC -512/ M 512 

(512 MB ) 

108 

173 

174 

339 

巨已] 

818 

3993 

8 分已 7 秒 

17 分 39 秒 

DPC - M 1 GB (1 GB ) 

217 

347 

349 

680 

]3〇已 

1639 

799已 

17 分已目秒 

3 已分 22 秒 

DPC - M 2 GB (2 GB ) 

434 

69已 

69已 

1360 

2已已8 

3198 

]已992 

3 已分已 2 秒 

70 分 4 已秒 

过乂 W 

1 ホ° 

マ C 

1 

已 12 MB 

104 

167 

168 

328 

631 

793 

38巨7 

8 分 40 秒 

17 分 0 日砂 

1 GB 

210 

33巨 

338 

6已8 

1264 

]已88 

774已 

17 分 22 秒 

34 分 1 已秒 

2 GB 

421 

673 

673 

1319 

2480 

3100 

] 已已 0] 

34 分 46 秒 

日 8 分 34 秒 

过乂 W 

1 rti 写 
マて 云 

4 G 巳 

843 

1348 

1348 

2640 

4963 

巨204 

31024 

目9分3已秒* 

137分1已秒* 

8 GB 

1677 

2681 

2681 

已248 

98巨7 

12334 

61672 

138分21秒* 

27纷51秒* 


* 動画を連続して記録する場合、約 2 GB で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッター 
150 ボタンを押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 




DPC-M2 已日、 DPC-M 已12、 DPC-M1GB、DPC-M2G 巳の xD- ピクチャーカードを使って撮影したとき、画像ファイルの記 
録と消去（コマ消去）を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。 

このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 

消去したくない重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピーしてください。 


* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦 
ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、 0.01 %於下の画素で点打しないものや常時点灯するものがあ 
りますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 


151 




用語の解説 


EV 


Exit (イグジフ） 
ファイル形式 


(フアインピックスフオト 
モー ド） 

JPEG (ジェイペグ） 


Motion JPEG 

(モーシヨンジェイペグ) 


WAVE (ウエイブ) 


ス S ア 

デジタルズーム 


フレームレート 


ホワイトバランス 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によってミ夫まります。被写体び明るけ 
れば数値は大さくなり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対 
して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一]変化します。 

: Exit (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフル 
カラー静止画像フォーマットです。 TIFF や」 PEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで 
取り扱ラことびでさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフォル 
ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になっています。 

:静止画撮影時の記録画像のサイズ変更（ピクセル)、感度変更（感度)、色合い変更 （ Fine 円 X カラー） 
および、静止画再生時のプ U ント枚数等 ( DPOF ) の設定びでさるモードです。 

Fine 円 X フォトモード"/^"ボタンを巧すことで、設定画面を呼び出し、簡単に設定でさます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、わとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ 
こで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長 
(画像の復元）したとさの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフォーマット AVI (Audio Video 
Interleave ) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0攻降必要 
Macintosh : QuickTime 円 ayer * QuickTime 3.0攻降 
:音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張テは ". WAV " です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用しています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player 
Macintosh : QuickTime 円 ayer * QuickTime 3.0攻降 
:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に白いスジび写る CCD 特有の 
現象。 

:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体 
を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することびできますび、 
撮影された画像の画質は劣化します。 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す単位で、例えば1秒間に 
]0コマを連続して撮影している場合は] 0フレーム/秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のもとでわ、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに対して 
デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白< 
撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。 
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索引 


カメラ編 


【アイコン（巧粋)】詳細は本文をご参照ください。 

fAF*AF 警告 . 23, 2己 

01* AF スピードアップ . 68 

〇与今 Piet 目 rid 邑 e 機能 . 11己 

A 需吟赤目軽減フラッシュ . 己9 

諭今赤目ス□- . 60 

因*赤目赃 . 78, 90 

AUTO 今才ートフラッシュ . 己9 

ち今強制発光 . 己9 

のそ*強制発光 . 59 

<>4今高感度2枚撮り . 46 

因今再生モード .17. 32 

面今消去 . 38 

争-►人物撮影（シーンポジション） . 47, 48 

如吟水中撮影（シーンポジション） . 47, 49 

ホ今スノー（シーンポジション） . 47,48 

乂今スポーツ撮影（シーンポジション） . 47, 48 

S 4 吟ス□ーシンク □. 60 

田]今赤外線通信 . 79 

が-►節電 . 68 

じ M 今長時間露光 . 47, 48,10己，] 0目 

が吟手ブレ警告 . 24 

巧吟動画撮影 . 100 

〇吟ナチュラ J レフオト . 4己 

子吟パーティー(シーンポジション） . 47, 49 

ホ吟花の接写（シーンポジション） . 47, 49 

雜今花火（シーンポジション） . 47, 48 

团吟パフオーマンス . 68 

ぶ吟ビーチ（シーンポジション） . 47,48 

0な今美術館（シーンポジション） . 47,49 


が今美肌モード . 47, 48 

ik 今風景（シーンポジション） . 47,48 

ち吟フラッシュ . 24,己9 

⑤今フラッシュ発光禁止 . 60 

笛吟プレゼント . 32, 82 

((菊))今ブレ防止 . 27 

国今ブ□グモード . 82 

A 今マク□撮影 . 己8 

OM 今マニュアル . 己己 

画-►文字の撮影（シーンポジション） . 47,49 

(24 吟モニターパワーアップ . 68 

じ吟夜景（シーンポジション） . 47,48 

甚吟夕焼け（シーンポジション） . 47,48 

囚今露出補正 . 己6 

B . 24,已9 

【 A 〜 U 

AF . 23, 28, 76 

AF / AE □ック . 29 

AF 補助光 . 30, ] 0己，] 06 

AF モード . 76 

A - ►絞0優先 . 51. 52 

DP 0 F * プ I 」ント予約 . 8己，86 

F ( Fine 円 X フォトモード）ボタン .66. 78 

円 ne 円 X カラー .66. 71 

侶〇感度-►感度 .66. 69 

i フラッシュ . 己9 

【 M 〜 X 】 索 

NTSC/PAL ( SET - UP ). ] 0己，] 07弓 I 

円 ct 目 rid 邑 e 機能 . 11己 巧3 
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. 31,32 

. 7己 

. 76 

. 22, 4己 

10己，107,112 
……. 23, 28, 76 

. 59 

. ]0己，106 

. 104 

. 97 


. 25 

23, 33,100 

. 73 

. 91 


…. 14. 15 
…. 14. 15 

. 46 

.... 己]，己4 
11己，] 21 
. 14 


. 59 

. 60 

2己，78, 90 


SDHC メモ U —力ード . 

SD メモ U - 力ード . 

SP 今シーンポジション . 

S - ►シャッタースピード優先 ....... 

US 巨接続 . 

xD - ピクチャーカード . 

【あ】 

赤目軽減 . 

赤目ス□- . 

赤目補正 . 

明るさ（液晶モニター） . 

明るさ（露出補正） . 

アフターサービス（修理） . 

アベレージ（測光） . 

インジケーターランプ . 

液晶モニター（明るさの調節）…… 
液晶モニター（表示の切り換え）.. 

エンドレス連写 . 

才ートエリア （ AF モード） . 

オート撮影（四应 1). 

オートパワーオフ吟自動電源 OFF 

才ートフオーカス ( AF ). 

才ートフラッシュ . 

音量（シャッター音、操作音量）.. 

音量（動画） . 

音量（ボイスメモ） . 

【か】 

顔キレイナビ（顔検出機能） . 

掘:大吟"ズーム"をご覧ください 
カスタムホワイトバランス . 

154 画像回転 . 



画像コピー . 93 

画素数吟"ピクセル"をご覧<ださい . 70,102 

感度 . 69 

強制発光 . 己9 

切り抜き吟卜 U ミング . 98 

記録画素数吟"ピクセル"をご覧ください . 70,102 

言語還択 .18. 10己，107 

光学ズーム（静止画撮影時） . 23 

高感度2枚撮り . 46 

高感度撮影吟ナチュラルフォト . 4己 

コマ N 0.(コマナンパ'-) . 10己，1 06. 109 

コンテイニュアス （ AF モード） . 77 

に】 

サイクル連写 . 74 

サイクル連写（高速） . 75 

再生音量 . 10己，106,110 

再生ズーム . 33 

再生モード . 17, 32 

削除今消去 . 38 

撮影ガイド表示 . 107 

撮影画像表示 . 10己] 0日，] 08 

撮影可能距離 . 23. 100 

撮影可能距離（フラッシュ） . 61 

撮影可能距離（マクロ） . 己8 

撮影可能枚数（バッテリー） . 149 

撮影可能枚数（メディア） . 150 

撮影モード . 4己 

サポート吟裏表紙に記載 . 164 

シーンポジション . 46 

自動電源 OFF . 105, 107,112 

絞り優先 . 己2 






























































絞り（値） . 53 

シャッター音 . 106 

シャッター音量 . 105,106 

シャッタースピード . 己4 

シャッタースピード優先 . 己4 

シヤツタ—ボタン . ピ3，と4 

修理 . 160 

消去 . 38 

焦点距離 . 23,100 

初期化（メモI」ーカード、内蔵メモリー） 

吟フォーマット . 10己，107,111 

初期イヒ（カメラ）吟リセット . 10己，107 

人物撮影（シーンポジション） . 47, 48 

水中撮影（シーンポジション） . 47, 49 

ズーム（再生時）吟再生ズーム . 33 

ズーム（静止画撮影） . 23 

ズーム（動画撮影) . 100 

スト5ップ . 2 

スト□ボ吟フラッシュ . 24,己9 

スノー（シーンポジション） . 47, 48 

スポーツ撮影（シーンポジション） . 47, 48 

スポット（測光） . 72 

スライドショー . 8己 

ス□-シンク □. 60 

静止画撮影 . 22 

世界時計 . 105,107,112 

赤外線通信 . 79 

セットアップ . 105 

セルフタイマー . 62 

センター固定 （AF モード） . 76 

操作音量 . 10己，106 

測光 . 72 


【た〜な】 

長時間露光 . 47, 48, ] 0己，] 06 

デジカメプリント . 86 

デジタルズーム . 10己，10日，110 

手ブレ警告 . 24 

テレビ接続 . 114 

胃源 . 17 

電池吟バッテ U-. 10，ま12 

動画再生 . 103 

動画撮影 . 100 

卜化ング . 98 

内蔵メモ U — . 16 

ナチュラルフオト . 4己 

日時の再設定 . 21，106 

曰時の設定 . 18 

【は】 

パーテイー(シーンポジション） . 47,49 

配色設定 . 10己，107 

パソコン接続 . 121 

バッテリー . 10，注12 

バッテ U —チャージャー（別売アクセヴリー） . 134 

バッテリー（残量表示) . 20 

花の接写（シーンポジション） . 47,49 

花火（シーンポジション)） . 47, 48 

パフオーマンス . 68 

半巧し . 23, 29 

ビーチ（シーンポジション） . 47, 48 

ピクセル（静止画） .66. 70 

ピクセル（動画） . 102 

ピクトブ IJ ツジ今 Piet 目 rid 呂 e 機旨居 . 115 

美術館（シーンポジション） . 47, 49 
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曰付あり設定（プ U ント予約） . 87 

日付ありプリント（円 ctBrid 呂 e). 116 

日付再生 . 36 

美肌モード . 47, 48 

ピントを合わせる . 23, 28 

風景（シーンポジション） . 47, 48 

フオーマット . 10己，107,111 

付属品 . 2 

フラッシュ . 24,己9 

フラッシュ発光禁止 . 60 

プ U ントでさる大ささ . 70 

プ U ント予約 . 8己，86 

フレー S ングガイド表示 . 31 

プレゼント . 32 

ブレ防止 . 27 

ブレ防止モード . 106 

ブ□グ画像サイズ . 106 

ブ□グモード . 82 

プ□テクト . 92 

ベストフレーミング吟フレーミングガイド表示 . 31 

ボイスメモ . 9己 

補正前画像記録 . 106 

ホワイトバランス (ED). 72 

【ま〜や】 

マク□撮影 . 己8 

マニュアル . 己己 

マルチ再生 . 34 

マルチ（測光） . 72 

メニュー . 66, 78 

メモ U- カード今 SDHC メモ U- 力ード . 14 

メモ U —カード吟 SD メモリーカード . 14 
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メモ U —力ード吟 xD- ピクチャーカード . 14 

モードダイヤル . 22, 42 

文字の撮影（シーンポジション） . 47, 49 

モニター明るさ . 10己，107,111 

夜景撮影（シーンポジション） . 47,48 

夕焼け（シーンポジション） . 47, 48 

に〜わ】 

U セット . 10己，107 

連写 . 74 

連写（高速) . 7己 

録音今ボイスメモ . 9己 

訓 . 56 

露出補正 . 56 













































【 A 〜 Z 】 

AVI 形式 . 

CD-ROM のバージョン 

DirectX. 

Exit Launcher. 

Image Capture. 


歧〜ん】 

アンインス!ル . 131 

ご質問用紙 .] 已9 

自動起動設定 . 127 

写真取り込み . 129 

動作環境 (Mac OS X) . 125 

動作環境 （Windows). 122 

パソコンと接続する . 128 

ヘルプ . 132 


ソフトウエア編 


2 _— _— 〇 7 

3 2 2 3 2 

















ソフトウエアのお Ba い合わせについて 


I お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインストール、 FinePixViewer の使い方は使用説明書（本書）や 
FinePixViewer のヘルプか5調べることびできまず。 

Z 富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http :// fujifilm . jp / support / digitalcamera / index . html )、 またはインター 
ネットメニューの 「サポート登録変更」か5、ホームページで調べてください。 

* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーヴー登録び必要です。 

〇 裏表紙のお問い合わせ先に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、1己9ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情 
報もご用意ください。 

-カメラの機種名 

-円 ne 円 xViewer のバージョンまたは CD-R 日 M のタイトル 
-エラーメッセージ 

-どのよラなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？ /カメラの状態は？/卜 
ラブルび発生する頻度は？ 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場をもありますので、あ5かじめご了承ください。 

※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 
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ア フターサー ビスにご 


保証書 


• 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切 
に保存してください。 

• 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさ 
せていたださます。保証規定に基づ<修理をご依頼になる 
場合には、必ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上 
げ店または修理サービスセンターにお届けいただ<際の運 
賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■ 調子び悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覧ください。 

使い方の問題か、故障か迷ラとさは、円 ne 円 X サポートセン 

ターへお問い合わせ<ださい。電話番号び裏表紙に記載され 

ています。 

■ 故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスス 

テーションに修理をご依頼ください。富±フイルム修理ヴー 

ビスセンター、サービスステーションのご案内び裏表紙にあ 

ります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合に 

よりお還びください。 

■ 修理ご依頼に際してのごま意 

• 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていたださ、必 
要事項をご記入の上、製品に添付して<ださい。「修理依 
頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラた 
めの貴重な資料になります。 

• 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 
「見積」欄にご記入ください。ご指定のないとさは、修理 
を進めさせていたださます。なお、見積は有料となりま 
す。 

• 落下•衝撃、砂•ミ尼かぶり、冠水•浸水などにより、修理をし 
てわ機能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合 
ち)あります。 

• 内蔵メモ U —内の画像は、カメラ本体の故障などにより 
データび壊れたり、消失することびあります。大切な ファ 



イルは別のメディア（八ードディスク、 CD-R、CD-RW、 
DVD-R など）にコピーして、バックアップしてください。 
修理に出すとさには、内蔵メモ U —内のデータは消してく 
ださい。内部の基板交換等した場合、内蔵メモ U —内の 
データは保証でさません。カメラ修理の際、内蔵メモ U — 
内のデータを確認させていただ<場合びあります。 

■ 修理部品について 

• 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 
しておりますので、この期間中は原則として修理をお引さ 
受けいたします。ただしこの期間中であってわ、部品都合 
等により、同等の製品に交換させていただ<場合ちありま 
す。 

• 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品 
を含むユニットと交換させていただ<場合びあります。交 
換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品び 
必要な場合には、修理をご依頼されるとさにその g をお伝 
え < ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切 
に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとと 
わに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただ 
いたお客様の個人情報を次のよラに取扱います。 

1 . お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 
社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー 
ヴーヴポートの目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当会社、その他の協力 
会社に当社び作業を委託する場合、委託作業実施のため 
に必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することびご 
ざいます。開示にあたりましては、盗難•漏巧等の事故 
を防止し、また当社より委託した作業政外の目的に使用 
しないよラ、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わ 
せ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富 
±フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先 
サービスステーション宛にお願いいたします。 




修理の依頼方法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


• Fine 円 X クイックリペアヴービス 

「お預かり」-「捆创-「修勒-「お届け」をワンパック 
にした、お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理 
サービスです。 


申し込みは、じ(下から選択してください。 

【クイックリペアサービス申し込み 先】 
インターネット： 

http://repairlt.fujifilm.co.Jp/quick/index.php 
ナビタ' - r ヤ J レ： 0己 70-00-9 己己己 
※受付時間：月〜±9:00〜17:00 (曰•祝曰- 
年末年始を除 <) 

《 PHS • IP 電話- NTT しツ外の固定電話など、ナビ 
ダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228- 
3己-3己86」に電言舌して<ださし、。 

ファクス： 0570-06-0070 

申し込みに際し、 ] 日0ページの「個人情報の取扱に 

ついて」をご確認ください。 

当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお預かりに伺 
い、修理完了品をご自宅までお届けします。 

保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要で 
す。また有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 
修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 
支払いください。 


•富±フイルム修理サービスセンターへの送 
付修理 


ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添 
付してください。 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 
支払いください。 


• FinePix 特急30分修理（持込修理） 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様 
を対象とした、30分を目安にその場で修理を行ラ持込 
修理サービスです。 


-下記ヴービスステーシヨンにて Fine 円 X 特急30分修 
理を実施しております。 


東京 

当社ホームページ 

大阪 

http :// fujifilm . jp / support / 

名ち屋 

repairservice / servicestation / 

札幌 
福岡 

index.html 
をご覧ください。 

《仙台サービスステーションでは 
円 nePix 特急30分修理は実施 
しておりません。 


その場で修理を行ラことびでさます。後曰引さ取りを 
でさます。 

特急修理のために特別なサービス料金は不要です。た 
だし有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 
修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓 □ 
でお支払いください。 


•お買上げ店への持込修理 


-修理料金及びその支払方法については、お持ちいただ 
いたお店にご確認ください。 





アフターサービス について（つづさ） 


■ 修理に関する情報は 

-修理ヴービス Q&A 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / faq / after / index.html 

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよ<ある質問と回答をまとめて掲載しています。 

-修理納期検索サービス 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / repair / certificate.jsp 

東京をしくは大阪のサービスステーションおよび富±フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち 
込みされた場合、修理完了予定曰を検索することびでさます。 

- Fine 円 X 修理概算見積サービス 
http :// repairlt . fujifilm . co . jp / estimate / inclex.php 

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出でさます。 
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フリガナ 

お名前 


電話番号 



FAX 番号 


ご住所 

干 一 


ボディ番号（機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある 8 巧の番号です。 

修理お問合せ時にご連絡ください。 

No . 

修理品への添付 

□保証書 - □メモ U —カード - □バッテリー 


□ ( ) □( ) 

□ ( ) □( ) 


見積 

□要（修理金額 


円攻上見積り） 

□不要 

見積連絡方法 

□電話 


□ FAX 



故障症状（故障時の様テ） 



ご購入時期 20 年 月 


!履歴 □初回 - □再依頼（□同一症状-□別症状) 


発生頻度 

□開始時のみ 

-□いっち - 

□時々 （ 曰に 回） 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□ショックを与えると 

他機との接続 

□無 - 

□有（接続機 

) 


使用電源 


FinePix F50fd 修理依頼票 


※予め]日0ページの r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 
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^ 発生状況 




FUJSfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


参本製品に関するお問い合ねせは…_※予め r アフターサービスにつぃて」の項の r 個人情報の取扱につぃて」をご確認くださし、。 

富±フイルム F i neP i x サポートセンター 

ナビ ダィャル m 0570-00-1060 / ?觀!^端^^誦固定電話など、ナビダィャルを 042-481-1673 

h 感市の獨甜金でご利用ぃただけます 

与呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知 6 せします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除< 

FAX 042-481-0162 受付時間： 24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覽ください。 

http :// fujifilm . jp / ※蹲社ホームぺージの自己解決に役立つの& A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


■修理のご相談受付窓口富±フイルム修理サービスセンター 

ナビダイヤル gsg 0570-00-0081 / いただけぶい場合は U ナビダィャルをご™ 0228-3 日- 3586 

づ呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知5せします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除< 

FAX 0570-06-0070 受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

■修理品ご送付受付窓口富±フイルム修理ヴービスセンター 

干989-日日日1宮城県栗原市若柳字 j II 北中文字9日-1/ TE し 0228-35-3586 

► お急ざの場合は、全国どこからでも 

[FinePix クイックリペアサービス】 ：お預かりからお届け迄び最短狙の宅配修理ヴービス 
インターネット： http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / ナビダイヤル： 0570 -00-9 已已已 

■修理品お持込窓口 全国目箇所のサービスステーション煉京-大阪-札幌-仙台-名ち屋-福剛でも修理をお受け 

します。 

ヴービスステーションにつきましては、当社ホームぺージ http :// fuji 川 m . jp / をご確認ください。 

► お近くに サービスステーションび あれば 

【FinePix 特急修理30分】： 3〇分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 


•本製品しソがの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コ 5 ュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前 9:30 〜午後日： 00) TEL 03 -日 7 能- 1712 


Printed in China 





I ご注意：黯識雜説-ジ開封前に必 


冨±フイルム株式会社びお客様に提供する CD - 
ROM のパッケージ開封前に必ず本ソフトウェ 
ア使用許諾契約書をお読み<ださい。お客様は、 
本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場 
合にのみ、 CD - R 日 M に記録されたソフトウェア 
を使用でさます。お客様び CD - R 日 M のパッケー 
ジを開封された場合、お客様は本ソフトウェア 
使用許諾契約書に同意されたちのとみなします。 

I ソフトウェア使用許諾契約書~ 

お客様と冨±フイルム株式会社化!下富±フイ 
ルムといいます）は、冨±フイルムびお客様に 
提供する CD - ROM に記録されたソフトウェア 
の使用につさ、じ(下のとおり契約します。冨± 
フイルムし U 外の事業者のソフトウェアで、本契 
約とは別の使用許諾契約び付されたソフトウェ 
アの使用については、当該使用許諾契約の規定 
び本契約に優先するをのとします。 

1. 定義 

(1) 本 CD - R 日 M とは、冨±フイルムびお客 
様に提供する CD-ROM [Software for 
円 ne 円 X 」を指します。 

(2) 本ソフトとは、富±フイルムびお客様に提 
供する、本 CD - ROM に記録されたソフト 
ウェアを指します。 

(3) 関連資料等とは、冨±フイルムびお客様に 
提供する本ソフトの使用説明書その他本ソ 
フトに関する資料を総称して指します。 

(4) 本製品とは、冨±フイルムび提供する本 
CD - ROM と関連資料等を総称して指しま 
す。 

2. 使用権の許諾 

冨±フイルムはお客様に対し、本ソフトに関 

する似下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾 

します。 

の機械読み取り可能な形式で、 ] 台のコン 
ピュータに本ソフトをインス!-ールし、使 
用する権利 

③バックアップ目的にて本ソフトを]部に限 
り複製する権利 

3. 禁止事項 

(1) お客様は冨±フイルムの事前の書面による 
承諾なく、本ソフト、本 CD - R 日 M および 
関連資料等の第三者への譲渡、貸与または 
占有の移転その他の処分をし、また冨±フ 
イルムより許諾された権利を第三者に再許 
諾等してはいけません。 

(2) お客様は、本契約にて明示的に認められた 
場合を除さ、本ソフトおよび関連資料等を 
複製してはいけません。 

(3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改 
変•変更-翻案し、また本ソフトおよび関 
連資料等に付された著作権表示その他財産 
権の表示を削除してはいけません。 

(4) お客様は、本ソフトの U パ'-スエンジニア 
リング、逆コンパイルまたは逆アセンブル 
をしてはいけません。また第三者をしてこ 
れらの行為をさせてはいけません。 

4. 著作権その他の知的財産権 

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権そ 

の他の知的財産権は、冨±フイルムまたは本 
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ソフトおよび関連資料等に記載された権利者 
に帰属します。本契約によりお客様に許諾さ 
れた場合を除さ、明示または黙示を問わずい 
かなる権利をお客様に譲渡されまたは許諾さ 
れません。 

R イ卓可およけか害 

(1) お客様び本製品をお買上げ後9日曰内に 
本 CD - ROM に読み取り不能等の物理的欠 
陥び見つかった場合、冨±フイルムは無償 
にて良品と交換します。 

(2) 本製品による第三者の著作権その他知的財 
産権の侵害の有無に関し、冨±フイルムは 
何ら保証を行わないちのとし、本製品の使 
用による第三者の著作権その他知的財産権 
の侵害およびそれによって生じるすべての 
損害につさ、冨±フイルムは一切責任を負 
いません。 

(3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供 
されるちのです。冨±フイルムは、第 （1) 
項に定めるほか、商品性の保証、特定目的 
への適合性その他本製品につさ、一切保証 
しません。 

6. 責任の制限 

冨±フイルムは、「已.保証および免責」に明 
記されている場合を除さ、いかなる場合にお 
いてを、本製品の使用や使用不能から生じる 
損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果 
的な損害を含みますびこれに限りません）に 
ついて一切責任を負いません。 

7. 輸出関連法の遵守 

お客様は、本ソフトを曰本国の「外国為替及 
び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違 
反して曰本国外に持ち出す等の行為を行って 
はなりせん。 

8角军除 

お客様び本契約に違反した場合は、冨±フイ 
ルムは何らの通知-催告をすることなく直ち 
に本契約を解除することびでさます。 

9. 契約期間 

本契約は、お客様び本ソフトの使用を開始し 
た曰に発効し、「8.解除」に基づさ本契約び 
解除され、またはお客様び本ソフトの使用を 
終了するときまで有効とします。 

10. 契約終了後の義務 

本契約び終了した場合、お客様はお客様の 
責任にて本ソフト（複製物を含む）、本 CD - 
R 0 M および関連資料等をすべて消去-廃棄 
_するものとします。_ 

ソフトウエアに関するご注^ 

. 本製品に同捆されている CD - ROM を音楽 
A 用 CD プレーヤーにかけないで<ださい。 
耳に障害を負ラ恐れや、スピーカー、イヤ 
ホンなどを破損する恐れびあります。 

■使用説明書について 

使用説明書はパーソナルコンピュータ下パソ 
コンといいます）と Windows 、 Macintosh の 
使用方法に関する基本的な知識をお持ちになって 
いることを前提として書かれています。パソコン 
と Windows 、 Macintosh の使用方法については、 
それぞれに付属のマニュアルをご覧<ださい。表 
示される画面やメニューび使用説明書と異なる場 
合びありますびご了承ください。 


カメラをお使いになる前のご注意 

ご使用になる前に必ず裏面をお読み<ださい。 
■撮影の前には試し撮りをしましょう 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするとさ 
には、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影さ 
れていることを確認してください。 

※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要 
した諸費用および撮影により得るであろラ利益 
の喪失など）については補償いたしかねます。 
■著作権についてのごミ主意 
あなたびデジタルカメラで記録したちのは、個人 
として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展 
示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 
的であってを、撮影を制限している場合びありま 
すのでごを意ください。また、著作権の目的となっ 
ている画像やファイルの記録されたメモ U —力一 
ドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用 
するし U 外はご利用いただけませんので、ごま意願 
います。 

■製品の取り扱いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像 
ファイルび正常に記録されないことびありますの 
でごを意ください。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分に 
ごミち意ください。万一のとさは、応急処置を行っ 
て < ださい。 

•皮膚に付着した場合：付着物をふさ取り、水で 
流し、石けんでよく洗浄してください。 

•目に入った場合：されいな水でよく洗い流し、 
最低]已分間洗浄したあと、医師の診断を受け 
て < ださい。 

•飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄してく 
ださい。大量の水を飲んで吐さ出したあと、医 
師の手当を受けてください。 

■商標について 

•.。覆 L 、 xD-Picture Card ™、 xD - ピクチヤーカー 

ド™ は冨± フイルム （株） の商標です。 
• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国 
および他の国々で登録された Apple Inc . の商標 
です。 

• Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 Windows の正式名称は、 
Microsoft ® Windows®Operating System で 
す。 

• IrSimple ™ は Infrared Data Association ® © 
商標です。 

• IrSS ™ または IrSimpleShot ™ は、 

Infrared DataAssociation ® の商標です。 
•SDHC □コ'は商標です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外 
における各社の商標または登録商標です。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 
ま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協 
議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術 
装置です。本製品は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、本製品びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことびあります。使用説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくだ 
さい。使用した場合、飛行機や病院の制御装置 
などの誤作動の原因になることびあります。 


カメラの使用上のご注意 

■避けて欲しい保存場所 

次のよラな場所での本機の使用-保管は避けてく 
ださい。 

•雨天下、湿気やコ'ミ、ほこりの多いところ 
•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動 
車内など、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•油煙や湯気の当たるところ 
•強い電磁場の発生するところ（放送塔、送電線、 
レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど） 
•防虫剤などの薬品や3ム、ビニール製品に長時 
間接触するところ 
■冠水、浸水、砂かぶりにごを意 
水や砂は本機の大敵です。海辺、水巧などでは、 
水や砂びかからないようにしてください。また、 
水でめれた場所の上に、本機を置かないでくださ 
い。水や砂び本機の内部に入りますと、故障の原 
因になるばかりか、修理でさなくなることちあり 
ます。 

■結露（つゆつき）にごを意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込 
んだとさなどに、本機内外部やレンズなどに水滴 
びつくこと（結露）びあります。このよラなとさ 
は電源を切り、水滴びなくなってからお使いくだ 
さい。また、メモ U —カードに水滴びつくことび 
あります。このようなとさはメモ U —カードを取 
り出し、しばらくたってからお使いください。 
■長時間お使いにならないときは 
本機を長時間お使いにならないとさは、バッテ 
U —または電池、メモ U —カードを取り外して保 
管してください。 

■カメラのお手入れ 

-レンズ、液晶モニター表面などのミちれはブ□アー 
ブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい布 
などで軽<ふいて<ださい。それでち取れない 
ときは、フジフイルムのレンズク U —ニングペー 
パーにレンズク U —ニング U キッドを少量つけ 
て軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすい 
ので、固いちのでこすった0しないで<ださい。 
•カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいて 
ください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤な 
ど揮発性のちのをかけないでください。変質、 
変形したり、塗料びはげるなどの原因になりま 
す。 

■ :毎外'^使う'"を 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証 
書は、国内に限られています。旅行先で万一、 
故障、不具合び生じた場合は、持ち帰ったあと 
国内の弊社サービスステーションにご相談くだ 
さい。 

• 海外旅行などでチェックインする旅行カバンに 
カメラを入れないでください。空港での荷扱い 
によっては、大さな衝撃を受けて、外観には変 
化びなくてち内部の部品の故障の原因になるこ 
とびあ0ます。 


メモリーカード/内蔵メモリ 
についてのご注意 

詳細は、使用説明書をお読み<ださい。 

■メモリーカード取扱上のごを意 

•メモ U —カードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届か 
ない場所に保管してください。万一、乳幼児び 
飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく 
ださい。 

•メモ U —カードをカメラに入れるとさは、まっ 
すぐに挿入してください。 

•メモ U —カードの記録中、消去（フォーマット） 
中は、絶対にメモ U —カードを取り出したり、 
機器の電源を切ったりしないでください。メモ 
U —力ードび破壊されることびあります。 

•指定外のメモ IJ 一力ードはお使いになれませ 
ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因 
になります。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境 
でのご使用、保管は避けてください。 

•静電気を帯びたメモ U —力ードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。こ 
のような場合はいったん電源を切ってから、再 
び電源を入れ直して < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。 
座ったとさなどに大さな力び加わり、壊れる恐 
れびあります。 

•長時間お使いになったあと、取り出したメモリー 
カードび温かくなっている場合びありますび、 
故障ではありません。 

•メモ U —カードにはラベル類は一切はらないで 
ください。メモ U —カードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 

■内蔵メモリーについて 

•内蔵メモ U —内の画像は、カメラ本体の故障な 
どによりデータび壊れたり、消失することびあ 
ります。大切なファイルは別のメディア（八一 
ドディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など） 
にコピーして、バックアップ保存されることを 
おすすめします。 

•修理にお出しになった場合、内蔵メモ U —内の 
データについては保証でさません。 

•カメラ修理の際、内蔵メモ U —内のデータを確 
認させていただ<場合びあります。 

■ メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコ 
ンで使用ずる場合のごを意 

•パソコンで使用したあとのメモ U —カード、ま 
たは内蔵メモ U —を使って撮影する場合は、力 
メラでフオーマットしなおしてください。 

•カメフでフォーマットして撮影、記録すると、 
自動的にフォルダび作成されます。画像ファイ 
ルは、このフォルダ内に記録されます。 

•パソコンでメモ U —カード、または内蔵メモリー 
のフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの 
操作を行わないでください。メモ U —カード、 
または内蔵メモ U —びカメラで使用でさなくな 
ることびあります。 

•画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイル 
を八ードディスクなどにコピーまたは移動し、 
コピーまたは移動した画像ファイルを編集して 
ください。 
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ご使用前に必ずお読みください。 


安全上のご注意 


A 警告 


このたびは弊社製品をお買上げいたださ、ありびとラござ 
います。 

•ご使用の前に「安全上のご注意」と「使用説明書」をよ 
くお読みの上、正しくお使いください。 

•お読みになったあとは大切に保管してください。 

表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危 
害や障害の程度を次の表示で説明しています。 

A がと この表示の欄は「死 t または重傷などを 
ZlA 胃 =負う可能性び想定される」内容です。 

A }± M は物的損害のみび発をする可能性び想定 
^ される」内容です。 


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明していま 
す。 

A 

このよラな絵表示は、気をつけていただ 
さたい「注意喚起」内容です。 

Q 

このような絵表示は、してはいけない「禁 
止」内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していた 
だく「強制」内容です。 


A 警告 1 

を 

電源フラグを 
抜 < 

異常び起きた5電源を切り、電池•バッテリー 
や AC パワーアダプターを がす。 

煙び出ている、異臭びするなど異常状態のま 
ま使用すると、火災•感電の原因になります。 
•お買上げ店にご相談ください。 

戀 

水めれ禁止 

内部に水や異物を落とさない。 

水•異物び内部に入ったら、電源を切り、電池 • 
バッテ U - や AC ノ（ワーアダプターを外す。 
そのまま使用すると、ショートして火災•感 
電の原因になります。 

•お買上げ店にご相談ください。 

風呂、シャワー 
室での使用禁止 

風呂、シャワー室では使用しない。 

火災-感電の原因になります。 

(S) 

分解禁止 

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶巧に 
開けない)。落としたり、ケースび破損したと 
きは使用しない。 

火災-感電の原因になります。 

-お買上げ店にご相談ください。 

Q 

接続コードの上に重い物をのせたり、加工し 
たり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 

コードに傷びついて、火災-感電の原因にな 
ります。 

-コードに傷びついた場合は、お買い上げ店に 
ご相談ください。 

Q 

不ま定な場所に置かない。 

バランスびくずれて倒れたり落下したりして、 
けびの原因になります。 

0 

移動中の使用はしない。 

歩行 中 や自動車などの乗り物を運転しなびら 
の撮影、再生などの操作はしないで<ださい。 
転倒、交通事故などの原因になります。 

Q 

雷が鳴りだした5金属部分に触れない。 

落雷すると誘電雷により感電の原因になりま 
す。 

0 

指定がの方法で電池•バッテリーを使用しな 
い。 

電池は極性（注)©)表示どおりに入れてくだ 
さぃ。 

Q 

電池•バッテリーを分解、加工、加熱しない。 
電池•バッテリーを落としたり、衝撃を加え 
ない。 

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 
電池-バッテリーをショートさせない。 

電池•バッテリーを金属製品と一緒に保管し 
ない。 

バッテリーを指定むがの充電器で巧電しない。 

電池•バッテ1」一の破契•液漏れにより、火災- 
けびの原因になります。 


(S) 

指定がの電池-バッテリーや AC パワーアダ 

表示された電源電圧むがの電圧で使用しない。 

火災の原因になります。 

Q 

電池の液び漏れて、目に入ったり、巧膚や巧 
服に付着したときは、失明やけびのおそれび 
あるので、ただちにきれいな水で洗い流し、 
すぐに医師の治療を受ける。 

0 

充電器で指定がの電池を充電しない。 

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素 
電池 HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電 
池を充電すると、液ちれ、発熱、破裂の原因 
になります。 

〇 

電池を廃棄する場合や保をする場合には、端 
子部にセ□八ンテープなどの絶縁テープをは 

•他の金属や電池と混じると発火、破契の原因 
となります。 


メモリーカードは、乳幼屛に触れさせないこ 
と。 

メモ U —カードは、ルさいため乳幼兒び誤っ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の 
届かない場所に保管してください。万一、乳 
幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 
談してください。 

〇 


1 A を 意 1 

Q 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどびをい場所に 
置かない。 

火災-感電の原因になることびあります。 

Q 

異常な高温になる場所に置かない。 

窓を閉めさった自動車の中や、直射日光び当 
たる場所に置かないでください。 

火災の原因になることびあります。 

Q 

ルさいお子様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびあります。 

Q 

本機の上に重いものを置かない。 

バランスびくずれて倒れたり、落下したりし 
て、けびの原因になることびあります。 

Q 

AC パワーアダプターを接続したまま移動しな 
し、。 AC パワーアダプターを巧くときは、接続 
コードを引っ張5ない。 

電源コードやケーブルび傷つさ、火災•感電 
の原因になることびあります。 

Q 

電源プラグび痛んだり、コンセントの差し込 
みびゆるいときは使用しない。 

火災-感電の原因になることびあります。 

Q 

本機や AC パワーアダプターや充電器を巧や 
布団でおおったりしない。 

熱びこち 0 ケースび変形し、火災の原因にな 
ることびあります。 

O 

お手入れの際や長時間使用しないとさは、電 
池•バッテリーや AC パワーアダプターをがし、 
電源プラグを巧く。 

火災-感電の原因になることびあります。 

c- 

充電終了後は充電器をコンセントか5巧く。 

コンセントにつけたままにしておくと火災の 
原因となることびあります。 

Q 

フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 

一時的に視力に影響することびあります。 

特に乳幼児を撮影するとさは気をつけてくだ 
さい。 

O 

メモリーカードを取り出す場合、カードび飛 
び出す場合びありまずので、指で受け止めた 
後にカードを引き巧くこと。 

飛び出したカードび当たり、けびの原因にな 
ることびあります。 

A 

定期的な内部点検-清掃を依おする。 

本機の内部にほこりびたまり、火災や故障の 
原因になることびあります。 

•2 年に]度くらいは、内部清掃をお買上げ 
店にご依頼ください。 


電源についてのご注意 

※ご使用になるをお確かめの 


電池-バッテ U —を上手に永くお使いいただくた 
め、下記をお読み<ださい。使い方を誤ると、電 
池-バッテ IJ 一の寿命び短<なるばかりか、液ち 
れ、発熱•発火の恐れびあります。 

n 巧電式リチウムイオンバッテリー使用機種 

※バッテ U —は出荷時にはフル充電されていませ 
ん。お使いになる前に必ず充電してください。 
※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付 
けるか、ソフトケースに入れてください。 

■バッテリーの特性 

•バッテ U —は使わなくてち、少しずつ放電して 
います。撮影の直前 （1 〜2曰前）に充電したバッ 
テ U —を用意してください。 

•バッテ U —を長く持たせるには、でさるだけこ 
まめに電源を切ることをおすすめします。 

•寒冷地や低温時では撮影でさる枚数び少な<な 
ります。充電済みの予備バッテ U —をご用意< 
ださい。また、使用時間を長くするために、バッ 
テ U —をポケットなどに入れて温かくしておさ、 
撮影の直前にカメラに取り付けてください。力 
イ□をお使いになる場合は、直接バッテリーに 
触れないようにごを意ください。低温時に消耗 
したバッテ U —を使用すると、カメラび作動し 
ない場合びあります。 

■巧電について 

•付属の充電器を使用して充電でさます。 

•充電は周囲の温度び日む〜+ 4日での範囲で可 
能です。充電時間については、カメラ本体の使 
用説明書をご参照ください。 

•充電は+ ] 日む〜+ 3已での温度範囲で行って 
ください。+ ] 日む〜+ 35° C の温度範囲外で 
充電する場合、バッテ IJ 一の性能を劣化させな 
いために充電時間び長くなることびあります。 
• crci ^ u 下の温度では充電でさません。 

•充電式 U チウムイオンバッテ U —は充電の前に 
放電したり、使い切ったりする必要はありませ 

ん八 

•充電び終わったあとや使用直後に、バッテリー 
び熱を持つことびありますび、異常ではありま 
せん。 

•充電び完了したバッテ IJ 一を再充電しないで< 
ださい。 

■バッテリーの寿命について 

常温で使用した場合、約3日日回繰り返して使え 
ます。使用でさる時間び著しく短くなったとさは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買 
い巧めください。 

■保存上のごを意 

•充電された状態で長期間保存すると、特性び劣 
化することびあります。しばらく使わない場合 
は、使い切った状態で保存してください。 

•使用しないとさは必ずバッテ U —をカメラや、 
バッテ U —チャージャーから取り外してくださ 
い。 

-涼しいところで保存してください。 

•周囲の温度び+ ]已む〜+ 25 °C くらいの乾燥 
したところをおすすめします。 

•暑いところや極端に寒いところは避けてくださ 
しん 

©を険でずので、次のことにごを意ください 

A バッテ U —の金属部分に、他の金属び触れ 
^ないようにしてください。 

A 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだり 
A しないで < ださい。 

A 分解したり、改造したりしないでください。 

•強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

•水にめらさないよラごミち意ください。 


•端テは常にされいにしておいてください。 

•長時間高温の場所に置かないでください。また、 
長時間、バッテ U —で使用していると、カメラ 
本体やバッテ U —び熱を帯びますび、故障では 
ありません。長時間の撮影、再生には AC パワー 
アダプターをお使いください。 

H 単3おアルカリ乾電池、単3おニッケル水素 
電池使用機種 

■使用できる電池 

•単3形アルカ U 乾電池や単3形ニッケル水素電 
池を使用してください。 

単3形マンガン乾電池、単3形二カド電池、単 
3形 U チウム乾電池は、使用でさません。 

•アルカ U 乾電池は銘柄により電池寿命（使用時 
間）の差びあり、付属のアルカ U 乾電池に比べ、 
電池寿命びかなり短い場合びあります。 

■取扱い上のごを意 

•乂中に投入したり、加熱したりしないでくださ 
い。 

•プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続 
したり、ネックレスやヘアピンなどの金属類と 
一緒に持ち運んだり保管しないでください。 

•水や海水につけたり、端テ部分をめらさないで 
ください。 

•変形させたり、分解、改造をしないでください。 
•外装チューブをはびしたり、傷をつけないでく 
ださい。 

•落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えな 
いで < ださい。 

•液ちれしている、変形、変色、その他異常に気 
づいたとさは使用しないでください。 

•高温、多湿の場所に保管しないで<ださい。 

•幼児やおテ様の手の届<範囲に放置しないで< 
ださい。 

•カメラに電池を入れるときは、極性（@と©) 
にを意して表示どおりに入れてください。 

•新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合： 
充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種 
類やメーカーの異なる電池をミ屋ぜて使用しない 
で < ださい。 

•長い間使用しないとさは、電池を取り出してお 
いてください（電池を取り外して放置した場合、 
各種設定びク U アされます)。 

•使用直後の電池は高温になることびあります。 
電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の 
温度び下びるのを待ってから行ってください。 
•電池を交換するとさは、すべてを新しい電池に 
お取り換えください。新しい電池とは、アルカ 
IJ 乾電池では「最近購入した未使用のちの」、単 
3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充 
電した電池」のことです。 

•寒;令地 （+ ] crciu 下）では電池の性能び低下し、 
使用可能時間び極端に短<なります。特にアル 
力 U 乾電池はこの傾向びありますので、電池を 
ポケットの中などで温めてからお使いください。 
また、カイ□をお使いの場合は直接電池に触れ 
ないようにごミち意ください。 

•電池の電極に皮脂などのミちれびあると撮影枚数 
び極端に少なくなることびあります。電池をセッ 
卜 する前に電極を乾いた柔らかい布で T 寧に清 
掃して < ださい。 

万一、液ちれび起こったとさは、電池挿入 
A 部についた液をよくふさ取ってから、新し 
^い電池を入れてください。 

電池の液び手やを服に付着したとさは、水 
でよ<洗い流して<ださい。また、液び目 
A に入った場合には失明の恐れびあります。 
こすらずに、されいな水で洗ったあと、医 
師の診療を受けてください。 

■単3おニッケル水素電池を正しくお使いいただく 
ための注意 

•お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水 
素電池は「不活性」状態になっている可能性び 
あります。また、まだ十分に使用でさる状態で 


充電を繰り返すと「メモ IJ 一効果」び生じる巧 
能性びあります。 

「不活性」状態や「メモリー効果」び発生したニッ 
ケル水素電池では、充電後の使用可能時間び短 
くなる症状び出てさます。この症状を防ぐには 
カメラに内蔵している充電池放電機能をお試し 
ください。 

「不活性」や「メモ IJ 一効果」はニッケル水素電 
池固有のちので、故障ではありません。 

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。 

の;ま S アルカ U 乾電池使用時は「充電池放電」 
胃' 機能を使用しないでください。 

•ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 
(別売）を使用し、急速充電器の「使用説明書」 
の指示に従って正しく行ってください。 

•急速充電器（別売）では、指定外の電池を充電 
しないで < ださい。 

•充電直後の電池は高温になっていることびあり 
ますので、ごミち意ください。 

•カメラの機構上、電源を切ってち微小電流び流 
れています。ニッケル水素電池を長期間カメラ 
に入れたままにすると過放電状態になり、充電 
してち使えなくなることびありますので特にご 
ミち意ください。 

•ニッケル水素電池は使わなくてち自然放電して 
おり、使用可能時間び短くなることびあります。 
•ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速に劣 
化します。（懐中電好などでの放電)。放電は力 
メラの「充電池放電」機能をご使用ください。 
•ニッケル水素電池にち寿命びあります。放電と 
充電を繰り返しても使用可能時間び短い場合は、 
寿命の可能性びあります。 


■。、の兀巧 

镑 


■電池の廃棄について 

•電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分 
してください。 

且両機種 （ n 、 且）共通のごを意 

■ ル形巧電式電池のリサイクルについて 

ル形充電式電池 0 J チウムイオンバッ 
テ IJ 一 またはニッケル水素電池など） 
は U サイクル可能な貴重な資源です。 
ご使用済みの電池は、端テを絶縁する 
ためにセ□八ンテープなどをはるか、 
個別にポ U 袋に入れて最寄りの IJ サイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 
詳細は、「有限責任中間法人 J 目 RC 」 のホームペー 
ジをご参照ください。 http :// www . jbrc . net / hp / 
■ AC パワーアダプターについてのごを意 

必ず専用の AC パワーアダプター 
(別売、 J 曰 TA 規格、極性統一形 
プラグ付さ）をお使いください。 
弊社専用品!;!外の AC ノ（ワーアダプ 
ターをお使いになるとカメラび故障 
する原因となることびあります。 

AC パワーアダプターに関しての詳細は、使用説 
明書本文をご参照ください。 

•室内専用です。 

• DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり 
差し込んでください。 

• DC 入力端テから接続コードを抜くとさは、カメ 
フの電源を切って、プフクを持って抜いてくだ 
さい（コードを引っ張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器外には使 
用しないで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさび 
ありますび故障ではありません。 

•分解したりしないでください。危険です。 

•高温多湿のところでは使用しないでください。 
•落としたり、強いショックを与えないでくださ 
い。 

•内部で発信音びすることびありますび、異常では 
ありません。 

•ラジオの近<で使用すると、雑音び入る場合び 
ありますので、離してお使いください。 





